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NAS INTERVIEW 



s Karlem Titdrou, OKI DDF, vedouci m 
Kabinetu elektroniky JM6V Svazarmu 
v Praze, o poslani kabinetu elektroniky 
Svazarmu a prdci prazskeho kabinetu. 


Uvodem bychom Vas chteli poza- 
dat, abyste seznamil na&e ctenare 
s poslantm kabinetu elektroniky 
Svazarmu. 

Asi bych opakoval, co cten£ri dnes 
znaji ze vsech sdelovacich prostredku, 
kdybych hovoril o riutnosti pronikani 
-elektroniky do vSech odvdtvl narodnihc 
hospodarstvl a vsech oblasti nasehozivo- 
. ta viibec. Mysllm, ze pr^tv6 mySlenka 
kabinetu elektroniky Svazarmu je dokla-\ 
dem, ze naSe organizace nezustdv^i jen ' 
u slov, a je i uk^zkou, jak v ruznych 
oblastech Ize tuto nutnost primerene 
podmlnkarh a u6elu skute6n6 naplhovat. 
Poslanl kabinetu elektroniky urcuje 
Sm§rnice UV Svazarmu pro cinnost kabi¬ 
netu elektroniky Svazarmu z roku-1981. 
Kabinety jsou metodickymi zanzenfmi; 
jejichz ukolem je prtprava k^dru v oblasti 
elektroniky a radioamaterstvl i pro podpo- 
ru rozvoje elektroniky v dal§lch dinnos- 
tech a odbornostech Svazarmu. Krome 
prlpravy k^dru majl kabinety zajistovat 
poradenske siuzby, predn&sky a besedy 
pro verejnost, pripravovat technickd sou- . 
, teze a vystavy a spolupusobit pri zajiSt'o- 
v^inl publicity v masovych sdelovacich 
prostredcich. Hlavnfm cilem, teto pr^ce je 
podchytit zajem nejsirSi verejnosti, ze- 
jmena mladeze, o elektroniku i brannost, 
dosahnout jejiho masovdho zapojeni do 
naSI organizace.a dale sirit technickou 
osvetu a propaganda V teto souvislosti je 
tak6 dulezit& spoluprace s organizacemi 
NF, zarlzenlmi FMEP, utvary CSLA, §kola- 
ml a dalSimi organizacemi a jejich zarlze* 
nimi. V podminkach na§i brann6 vlaste- 
necke organizace je tak£ velmi dulezita 
metodicka soufiinnost kabinetu pri pfi- 
prav6 brancu azaloh; vzdyf i vsoudasnem 
vojenstvi elektronika zpusobuje rozs^hl6 
zmeny, tfeba vytvarenim automatizova- 
nych sy$t6mu rlzenl a veleni vojsk, v ob~ 
Easti spojovaclch prostredku, rizeni zbra- 
hovych systdmu a podobn^. 

. V soucasne etape jsou kabinety elek- 
troniky zrizovany ve Svazarmu na krajske 
a okresni urovni..Krajske kabinety maji 
pusobit smerem ke kabinetum okresnim, 
kabinety okresni pak' primo smerem 
k jednotlivym zakladnim organizacim 
a klubum. . 

Krajsky kabinet v Praze byl ustaven 
jako jeden z.prvnfch v republice. 
Muzete nam rlci n$co o jeho yzniku 
—' iotorn, jakse rozvijeta jehoprace? 

, i 

. MeV Svazarmu v Praze zfidil KE jiz 
v roce 1981, kdy byla vydana jmenovana 
smernice UV Svazarmu. Kabinet vznikl 
v provizornlch podminkach, v mistnos- 
tech, ktere slouzily a dosud slouzi take 
vycviku brancu. Duvodem byla skute6- 
nost, ze za techto okolnosti se KE mohl 
. opirat o aktiv 131. 20 Svazarmu a radio- 
. klubu OKIOAZ, ktery mel s vycvikovou 
a -lektorskou fiinnosti jiz drive rozsAhl^ 
zkuSenosti z pr&ce ve VSB, ovsem I to, ze 



Karel Titera, OKI DDF, vedoucr Kabinetu 
elektroniky MeV Svazarmu 


ziskanl mlstnostl je v Praze setrvale velky 
problem. 

Prvnlm ukolem tedy* bylo uzpusobit 
mlstnosti dosavadniho vycvikov6ho stre- 
diska brancu novemu poslani. Postupne 
se zdarilo zridit u£ebnu vypofietni techni- 
ky, dllnu, mfeficl pracovistd, vsoutasnosti 
budujeme audiovizu^inl studio. Kabinetu 
a VSB spolefine slouzi jiz drive zrizena 
ucebna telegrafie a provozu. 

Pr6ce kabinetu se rozvljela-postupne, 
s tlm, jak se ztepiovaly podmtnky i jak 
jsme ziskavali prve zkuSenosti. : 

V ufiebn§ telegrafie a provozu poradia- 
me jak kursy radioamaterskeho provozu, 
tak i kursy k ziskanl vysvddceni o nizsi 
radiotelefonni" zkouSce, ,napriklad pro 
pracovniky podniku Slovair, pro aeroklu- 
by Svazarmu i pro dalsi podniky. 

Ucebnu vypocetni techniky pouzivaji 
v soufiasnosti tri krouzky. Prvni je pro 
za6Me£niky, navstevuje ho predev&m 
ml^dez ve v6ku okolo 12 let. Druhy krou- 
zek je urden pro pokrocilejsl, vyucuji se 
v ndm vySSi programovaci jazyky BASIC, 
PASCAL, FORTH a ASSEMBLER. Do to- 
hoto krouzku vystlaji sve zamdstnance 
i ndktere podniky. Posledni krouzek je 
ponekud speci^lnl. je urden stredoskol- 
skym studentum a KE ho zabezpeduje ve 
spolupraci s elektrotechnickou fakultou 
CVUT. Jde o experiment ovdrujicl moz- 
nost pripravy a vyberu talentovanych stre- 
do^kolciku pro obor dislicove a vypodetni 
techniky, protoze na strednlch skolach 
jsou tyto obory - zrejme predevdlm dlky 
nedostatku pedagogu s kvalifikaci v tech-' 
to oborech - na urovni zatlm nedostated- 
ne z hlediska potreb dalsi prace s talenty 
riaCVUTFEL. 

Dtlna i merici pracoviste prozatim slou¬ 
zi pouze k zajisteni provozu kabinetu, 
v budoucnu budou vyuzlvdny take pri 
pfiprave kadrii i poskytovani sluzeb. Au- 
diovizu^lnt studio bude slouzit k tvorbe 
audiovizualnich poradu pro vlastni praci 
kabinetu, pro- potreby mdstske, organi¬ 
zace Svazarmu i vycviku brancu, i pro 
pripravu k4dru v oblasti techniky z&zna- 
mu obrazu a zvuku. ! - 

Zajem o pr^ci v kabinetu - zejmena ze 
strany mladeze - byl od podatku veliky, 
daleko presahujici moznosti jeho uspord- 
dani. Proto jsme vyzkouseli, napriklad 
formu deilkovych korespondendnich kur- 
sb elektroniky pro rriladez. Tdmito kursy 
prodlo ve trech bezich jiz asi,300 udastni- 
, ku. Mdme snahu.i jinak rozdirit cinnost KE 
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mimo jeho vlastni mistnosti. Vysiedkem 
k tdto snahy je napfiklad dohoda s Domem 
techniky CSVTS v Praze, kterd ndm umoz- 
nuje vyuzivat mikropocitadove udebny 
s pocitadi IQ 151 (to je dulezitd prave 
z hlediska naseho programu pro stfedo- 
skoldky, protoze tyto poditade se uzivajf 
na stfednich dkolach, a naS KE je nemd). 
Jiz tri roky take spotupracujeme s ODPM 
v Praze 1 pri vedent tri krouzku mlddeie. 
Na celorocni praci krouzku navazuje vidy 
letnt, pionyrsky tdbor - to nam dovotuje 
ziskavat zkudenosti z prdce sddtmi i v ne- 
• bdznych ..prirodnich" potiminkdch. 

Prace v novych oborech elektroniky 
je ovSem velmi narodna na mated- 
aini zabezpedent. 

To je samozrejme. Hlavni dast vybaveni 
zi'skal KE v poslednich dvou letech dtky 
materidlovym dotaci'm UV a CUV Svazar- 
mu. V soudasnosti disponuje deseti podi- 
tadi PMD-85, pocitacem SAP! 1, pdtipodi- 
tadi PMI-80, jednim Skolskym mikropodi- 
tadovym systdmem z VUVT Zilina, k podi- 
tadum jsou k dispozici kazetovd magneto- 
fony a televizni prijimade, mame takd 
jednu mozaikovou tisk&rnu a ddlnopisny 
stroj. Vybaveni mdriciho pracovidtd Non 
citad, generdtory vf i nf, osciloskop, must- 
ky, zdroje v a dalsi bdzne pfi'stroje. Pro 
audiovizualni studio je pfipraven video-_ 
.^system VHS (rekorddr + kamera), barev- 
ny TVP, prehrdvad kompaktnich desek, 
kazetovy magnetofon AIWA a rada pri¬ 
st roju z podniku Elektronika. Dilna je 
vybavena soustruhem, vrtadkami, brus- 
kou a dalSim drobnym ndfadim. 

Celkova hodnota materialu kabinetu 
je v soucasnd dobd asi jeden miltdn ko¬ 
run. Uvdiime-li, ie praisky KE je jednim 
ze dvandcti krajskych kabinetu v republi-. 
ce, je vice nez zfejmd, ze naSe organizace 
se snazi vyNorit skutednd dobrd podm in¬ 
ky pro rozvoj elektroniky v oblasti zajmove 
branne dinnosti. 

" Mdte pravdu. Vedle investic je o- 
viem treba vdnovat pozornost i je- 
/ jichefektiyhimu vyuztvdni, maji-li 
■ mil smysl. V pfipadd metodickych 
stredisek je tedy nutnd kromd mate- 
rl&lniho vybaveni pedovaL takd 
o metodicke podklady pro jejich 
praci. 

V tdto oblasti zatim pod min ky pro praci 
kabinetu elektroniky zaostdvaji nejen za 
urovni materidlniho vybaveni. ale zejme- 
na»za potrebami. Pri syd prdci vyuzivame 
metodickych materidlu CSVTS, skript ddl- 
'koveho~kursu“cislicove"technikyze~602r 
ZO Svazarmu v Praze 6, naprostou v§t§inu 
podkladu jsme si vSak zpracovali sami. 
Pritom zejm6na v oblasti ci'slicovd techni¬ 
ky nem£l aktiv lektoru KE zadne predcho- 
zi zku§enosti. V ostatnich oborech - au- 
diovizuilni. technika, radioamaterstvi - 
bylo jiz moino na pfedchozi zkuSenosti 
havazat. Ale ani pro tyto tradifini oboi7 
metodicke materi^ly bucf nejsou. nebo je 
jich nedostatek. U dislicove techniky ten- 
to nedostatek ovsem vniminrie nejcrteln§- 
ji. Pokud se tyka treba publikaci, pak 
edi£ni ptdn UV Svazarmu slibuje£Aste6ne 
zlep§eni - zahrnuje udebnice i sborniky 
programu. Dobrou pomuckou je program 
KAREL. ov§em ten je .uziteiny skute£ne 
pouze pro pr^ici se zac^tefiniky, potfebny 
mezicl&nek mezi timto programem a sku- 
te£nym programovacim jazykem chybi. 

Nejsou zatim podm inky pro podchyce- 
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ni z^jmu ml^deze o hardware. Ze ten to 
z^jem existuje. ukazuji velmi dobre treba 
technicke soutdze mlddeze. kde se pr^ce 
z oborudislicove techniky mezi vlastnimi 
vyrobky soutezicich objevuji stcile £ast£ji. 
Priktad distribuce mimotolerancnich sou- 
caste k do krouzkO a oddilu PO SSM na 
z^kladd spoluprace SSM ak. p. TESLA 
ukazuje, ze v tdto oblasti jsme ve Svazar¬ 
mu ndco promeSkali. 

Zminil jste se o aktlvu lektoru KE. 

Jak je pr^ce kabinetu zabezpeiena 

kidrovft? 

Aktiv lektoru vznikl z aktivu cvicitelu 
VSB ze £lenij radioklubu OKIOAZ, pozdd- 
ji se rozrustal diky spolupraci s dalSimi 
sloikami a organizacemi, napfiklad s fa- 
kultnim vyborem SSM CVUT FEL, 
s CSVTS a dal&i'mi. Dan se n^m ho state 
roz§irovat. V soudasnosti Nofi aktiv 5est 
lektoru pro dislicovou techniku. tfi pro 
radiotechniku a radioamatersky provoz, 
pdt pro audiovizualni Norbu, £tyfi pro 
polytechnickou vychovu a p§t vedoucich 
krouzku mladeie. Rada externich lektoru 
s nami spolupracuje ph'lezitostne podte 
potreby. 

Kabinet ma dva stale placend zamest- 
nance, vedouciho a administrativni silu. 
coi je pro celodenni provoz po cely tyden 
naprosto nedostadujlci, zejmdna i proto, 
ze vedouci kabinetu zastava sou£asn£ 
funkci vedouciho odborneho referenta 
MeV Svazarmu pro radioamatdrsNi 
a elektroniku; i kdyz ob£ funkce spotu 
6asto souvisi, zatizeni je znadne. Jind 
organizace s podobnou dinnosti (treba 
SSM nebo CSVTS) maji v tomto smdru 
podstatnd tep§i:podminky, coz je na jejich 
praci znat, a pro nis to znamena handi¬ 
cap. ktery se jen nesnadno vyrovnava. 

Jake jsou aktuatni a dlouhodobdjai 

zdmdry praiskdho kabinetu? 

Na£e dosavadni prace se da charakteri- 
zovat jako sbirani zkuSenosti a vytvafeni 
pfedpokladu pro naplhovani vlastni funk¬ 
ce krajskdho kabinetu. Tou je zejmdna 
prtprava kadru pro praci ZO a klubu. 
ovdem predevdim obvodnich kabinetu 
elektroniky. K tomu smdrujeme jiz od roku 
19S4. Treba jen v minuldm roce jsme 
yygkoiili 31 instruktoru elektroniky, 18 
instruktoru radiotechniky a provozu, 22 
instruktoru pro kulturnd ideovou dinnost. 
Aktuatnim ukolem je priprava aktivu ob¬ 
vodnich kabinetd elektroniky, pro kterd 
chystame napriklad audiovizualni in- 
strukcni pofad o sestavovani a ozivovdm 
stavebnic- poditacu RMD-85-a o-praci 
s daldi technikou, kterou budou kabinety 
vybavovdny, zpracovavame osnovy kursu 
a krouzku, kterd se osv§d6ily v naSi praxi, 
programove vybaveni pro mikropodftade 
apodobnd. 


O rozSireni prace s verejnosti neuvaiu- 
jeme, alespofi pokud bude kabinet praco- 
vat ve stavajicich prostorach, jejichz ka- 
pacita je nedostadujtci. Do nasich krouz¬ 
ku a kursu dochazi v soucasnosti asi 300 
zajemcij a dal$i musime odmitat. Hlasi se 
jich denne kolem deseti, telefonuji i na- 
vstdvuji nds deti i jejich rodide, kdyz 
predtim nepochodili v jinych podobnych 
zafizenich nebo ve Skoiach. 

Nam nejde o to budovat reprezentacni 
centrum, kam se pres televizni a filmova 
Staby a davy novinafu nedostanou ti, jimz 
ma zafizeni opravdu slouzit, tedy dati 
a miadez. Prava jim chceme vyNorit sku- 
te£ne podm inky pro naplnani jejich zajmu 
a ziskat je pritom i pro praci v nasi 
organizaci. V tom spatrujeme hlavnf pro- 
stfedek skutedna masovaho Sifeni tech- 
nicka osvaty a propagandy, ale i citevado- 
ma masova politicke prace. 

V podminkach stavajiciho mastskaho 
KE bychom takovy ukol splnit nemohli. 
Proto ji i delSi dobu vytvahme materiaini 
a kadrove pfedpokiady k vybudovani ka¬ 
binetu elektroniky Svazarmu v praiskych 
obvodech. V roce 1986 bychom radi 
dosahli, aby k oslave XVII. sjezdu KSC a 
35. vyrodf zalozeni Svazarmu byly ustave- 
ny tyto kabinety v Praze 4,6 a 10, a v obvo¬ 
dech Prahy 1, 3, 5 a 7 vznikly technicke 
zakladny miadeze v elektronice: V dalSich. 
letech pak bude treba v tdto snaze pokra- 
dovat, aby byly vyNoreny dobrd podm inky 
pro praci v na£i organ izaci v celd Praze 
pro co nejvatdi podet zajemcu z fad 
mladych i Sirdi verejnosti. Podobna pdde 
je venovana takd radioamaterstvi, kde jiz 
pracuji mdstskd sportovni zakladny talen- 
tovand miadeze v radiovdm orientadnim 
bdhu (v tomto sportu jiz letos vznikla takd 
prvnl zakladna obvodni v Praze 4) a v mo- 
derntm viceboji tetegrafjstu, uvaiuje se 
i o zakladne sportovni telegrafie. 

Cinnost vdech techto stredisek, a take 
asi 50 radioklubu a 40 klubu elektroniky 
Svazarmu, ktere v Praze v soudasnosti 
pracuji, bude vyiadovat dobre pripravend 
vedouci krouzku, lektory, trendry, cvidite- 
le a instruktory, potrebnd metodickd ve- 
deni i podporu. A to je aktiidlni i dlouho- 
doby ukol prdve naseho kabinetu. 

Ctendfe bude asi nejvice zajimat, 
kam se mohou v pfipadd zdjmu 
o prddi v ndjakem podobndm zafize- 
ni obfdtit. ' ' 

Informace o obvodnich kabinetech 
elektroniky i o jednotlivych ZO a klubech 
v odbornostech radioamatdrstvi a elek¬ 
tronika Ize ziskat u kazdeho sekretaridtu 
-OV-Svazarmurpfipadnd^vKE-MdVSvazar- 
mu v Praze; Na Perdtynd 10, Praha 1. 

Ddkujeme za rozhovor. 

Rozmlouval Jan Litomisky, OKI XU 
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R^diovobdobivznikuKSC 


Dr. ing. J. Danes, OKIYG' 

(Dokondent) 


Lide fierpali informace o radiu zcasopisu T .Vyna- 
lezy a pokroky" a „Domaci dilna". Casopis, v§nova- 
ny vylufcne r£diu, je§t£ u n£$ nevychazel. Francouz- 
ske, anglicke a nemecke casopisy psaly o L a T ante- 
n£ch, o kondenz£torech, civk£ch, variometrech, 
o yysilafiich jiskrovych, Poulsenovych i tampovych. 
PrinaSely navody na koherery, na magneticke i etek- 
trolyticke detektory, popisovaly i audiony se zpetnou 
vazbou, m'zkofrekvencnt lampove zesilovace, vino* 
mSry a meric! pristroje. Miniaturri! jiskrove prijimace 
a vystlace se prod^valy u optiku jako hra£ky. 

V bfeznu 1920 byl na PetrinS uveden do provozu 
novy 10 kW lampovy vysilat, dodany z NSmecka. 


Koncem kv§tna byl pn'jem zprav pro CTKpremist6n 
z Petrina do vrsovickych kas&ren. V srpnu byto velke 
dohadovani mezi ministerstvem post a teiegrafu 
a ministerstvem narodm obrany, jestli vojenske 
radiostanice maji i naddle dopravovat telegramy 
soukromych osob. Posty buduji vysilact a pfijimaci 
radiostanice pro vnitrozemsky a blizky zahranicni 
styk na Kr&ovskych Vinohradech a v Brn§ a hiedaji 
'Pozemek pro stavbu velke radiostanice ke kores- 
pondenci se vzd3len6j$i Evropou a Blizkym vycho- 
dem. Zafizuje se radioiistredna na poste v Jindri$sk6 
uliciv Praze. V Kartovych Varech mezi vezickami 
hotelu imperial se ma napnout antena o deice 80 m 
z p6ti bronzovych drStu o prumSru 4 mm. Societe 



' Francaise Radio Electrique a Knzikoyy zavody za- 
kladaji spolecnost Radioslavia. 

Ti. kdo si postavili prijimafc a poslouchali (tedy 
amatefi, ale to slovo tehdy jeste v destine neexisto- 
valo), slySeli jen zpravy a korespondenci v Morseove 
abecede, VzruSujic! kouzlo radioveho spojeni zazili 
jen vojaci, kteri se dqstali ke stanicim. NSkter! to pak 
zadali zkouset i doma. Patrili k nim napriklad Ing. 
Bisek a Ing. Slavik z Prahy.Vlasaty ze Samechoya 
a Fialka z Blanska. Ten mSI na zahrade nekolikaprv- 
kovou dlouhou antenu, ale kdyz vypukla v pohnu- 
; tych prosiricovych dnech roku 1920 v tovSrnd u Jez- 
ku stSvka a v Blansku bylo vyhISSeno stanne pravo, 
Fialka z opatrnosti tu antenu demontoval. Byl clove- 
kern pokrokovym a podle hiSSeni blanenskd detnic 1 
ke stanice si ho kamaradi dobirali, ze ..pornoci syeho 
bezdrStoveho teiegrafu bude hovorit s Leninem 
• asTrockym". 

••• 

Socialni demokracie vySla z parlamentnich voleb 
v dubnu 1920 jako nejsilndjSi strana. Zmitalase vsak 
vnitfnim bojem mezi pravici, ktera davala pfednost 
koalicm spolupraci s nesocialistickymi stranami, 
a levici, ktera prosazovata cestu ozbrojeneho po- 
vstSni a diktatury proletariate Nespokojenost del- 
" nictva s pravicovymi vudci, kteri zadinali svou zivotni 
drahu jako marxistd a v pohodl! ministerskych kresel 
degenerovali ve zpatecniky a byrokraty, dosahla 
takoveho stupne, ze socialne-demokratidti ministfi 
nemohli jinak, nez'se 14. zSri 1920 vzdSt syych 
funkci. (Termtnu „levice“ a „pravice“ se tehdy bezne 
uzivalo vtisku i naschuzich.) Leviceobsadila ustredi 
strany, Lidovy dum v Hybernske ulici. Nastoupila 
policie, kterS 9. prosince Lidovy dum vyklidila. 
V nSsledujlcich dnech doSlo ke stSvkSm a demon- 
stracim. V boji s policii a cetnictvem byli mrtvi 
v a ndkolik desitek ranenych; na Ostavansku bylo* 
odzbrojeno vojsko a moci se ujaly ddlnicke rady. „ 

Ve dnech 14. a 1 16. kvdtna 1921 se konal v Karlirie 
ustavujici sjezd KSC. jz 

Vyvoj v nasledujicich desetiletich ukazal, ze 
zSdne obeti nebyly nadarmo, ze i bitva, v danem 
okamziku ztracena, muze m!t dalekosShly vyznarn * 
pro budoucnost 

UdSlosti na prahu dvacStych let hluboce ovlivnily 
veskere deni ve stStd a mdly - jak se rika - „dopad‘! 
i na radiotechniku. Cetnici zabavili pfijimaci zafizeni 
Vlasatemu i Fialkovi. Grady byly rozhodnuty stavbu 
amatSrskych prijimacich zafizeni (o vysilacich ne- 
mtuv§) nepovolit. Snazily se tuto linii udrzet vsemi 
^ prostredky. Nezvratnou skutecnosti vSak je, ze si 
pokrok pfes jakSkoliv zpStebnicke zatarasy, zSkazy 
a rozkazy nezadrzitelne razi cestu vpred. 


4 Panel radioveho prijimace z dvacMych let 


Dne 21. cervrta 1986 porada Svazarm ve vsech krajskych mestech CSSFt, 
dale v Mlade Boieslavi, TrenrSine a v dalsich mistech 


DEN ELEKTRONIKY 

pro sirokou verejnost a zejmena pro ml4dez se zamerem ukazat hlavni einnosti, 
kterymi se ZO Svazarmu a kabinety elefetroniky v odbornostech radioamater- 
stvi a elektronika zabyvaji. Pri Dni elektroniky mate prilezitost se seznamit 
s mikropocitaSovou technikou ve Svazarmu, s konstrukterskou cinnosti, 
s radioamat6rskym vysil^nim, s radioamaterskymi sporty a s audiovizualni 
tvorbou. Pri t6to prilezitosti budou poradany take naborove souteze v radioa- 
materskych disciplinach. a pro verejnost budou poskytovany konzultace 
,k porizeni, obsluze a udribe zvukov6 a televizni techniky. 

Dalsi podrobnosti o Dni elektroniky u vas se dozvite z plakatu nebo primo na 
vasem KV Svazarmu. 


Do redakce AR st^le dochdzeji 
dopisy, v poslednt dobd dokonce 
st6le vdtSi poiet, v nlchi n6s dtendH 
zSda|i butf o zasldnt ruznych disel 
AR anebo o pomoc pH zajiSt^ni 
predplatn^ho pro dasopis. 

Upozorhujeme proto znovu 6te- 
nafe, ze ndklad dasopisu je pevnd 
stanoven a ze redakce casopisu 
navic nema naprosto nic spoledne- 
ho s distribuci. Tou je pov&rena 
vyhradnfe PoStovni novinova sluzba 
. a jedinA ta muze vyHdit viechny 
zddosti o pfedplatnd. Redakce 
v tomto sm^ru nemuze naprosto 
nic zarizovat ani nikde intervenovat 
jak n£$ dasto zadAte. 

VArime ze tyto skuteinosti po- 
chopite 

vaSeredakce. 


Vsechny nase dtenare srdedne zveme k ucasti. 


AR 


A/6 
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Vysilacf pracoviite 0K2KZR. Zleva Josef, 0K2VMD, a Ruda, Zabirz Konfkova, ze stanice 0K2KAT. U IC202 Zleva Olda. 
OK2PEW 0K2TU. a RO Petr 


Polnidenjetu! 

Na rozhrani Cech a Moravy se rozklSdS kouzelny kout naSi vlastf - Ceskomorav- 
sk£ vysodina. OpIyvS krSsou, coz potvrdilo mnoho maltfu, spisovatelu i hudebntch 
skladatelu, ale neoplyvd velkymi nadmofskymi vy&kami. RadioamatSH se v&ak 
v tdto oblasti spokoji i a tSmi sedmistovkaml a osmiatovkami. A to nejen radioamatd- 
H mistni; pH zivodech, a hlavnd pH Polnim dnu, sem pHJiidSji i ze vzd£len6j§ich 
mist zobou stran Vysodiny, a vdtSIna z nlch pravidelnd. 


Kdyi jsme loni pfipravovali reportSz 
z Polnfho dne, vybrali jsme si prSvd tuto 
oblast. Spojili jsme se se Standou. 
OK1WOR: Standa n£m ochotnd vybral 
z prihlSSenych stanic vSechny ty, ktere si 
pro tentokrSt vybraly svS stanoviSte 
prave na CeskomoravskS vysodind. Jako 
v jinych letech jich byl dostatek, i kdyz 
ndkteri tradidni uiivatelS kdt Vysodiny si 
vybrali pro zmdnu sv£ stanoviStd jinde. 
NapHklad kolektiv. radioklubu TiSnov, 
OK2KEA, tentokrat cestoval az na kopec 
Klid v t * Luzickych horSch, radioklub 
OK2KQO, z NovSho Mdstana Moravd si 
jii po druhe pro Polni den vybral KrSlicky* 
Sneinik a kolektivka brnenskeho Krajske- 
ho domu pionyru a mlddeie OK2KUB 



Pamitnik partyzanske skupiny Jermak, 
v pozadf pracoviite OK2KA T pro pismo 
70 cm 



zustala nedaleko Brria na Hlinskem kopci. 
PodlouhSm planovSnia rozva2ov£ni jsme 
si nakonec napldnovali trasu avyjeli jsme; 

Prvnim kolektivem, ktery jsme navStivi- 
li, byli dlenovd radioklubu OK2KZR z Byst- 
fice nad PernStejnem. Radioamaterum je 
tehto kolektiv dobre zn£m. Pravidelny 
udastnik rtiznych provoznich zSvod.u, 

‘ pravidelne se urnisfuje na prednich mis- 
tech, je driitelem jednoho z deskosloven- 
skych rekordO na velmi krStkych vlndch 
a ve vydtu uspdchu by bylo mbznS pokra- 
dovat. O Polnim dnu se OK2KZR pravidel- 
n§ ozyvS z Vysodiny, i kdyz svoje stanovis- 
tS mdni. Pred tremi roky vysilali z ploSiny 
na vrcholu ctyficetimetrovSho stozaru, 
ktery je soud&sti pokusneho pracoviStd 
Vyzkumneho ustavu energetickeho, 
pred loni mdli svoje stanovidtd na kopci 
Studnice. 

Loni jsme je’ naSli na jejich „domov- 
skem‘ l pfechodndm pracovidti asi 6 km 
od Bystrice nad PernStejnem nad obci 
Karasirvy na dmorske vy$ce 695 m. S tirnto 
mistem je spojena vStSina jejich uspdchu 
v radioamatdrskych pdsmech. Kdyz jsme 
sem prijeli, bylo neddlni r&no, prdvd pro- 
bihala Sestn&ctd hodina z&vodu. Na kot£ 
jsme na§li jen skutecnb torzo koiektivu. 
Ve yysflacim stredisku, jak je honosne 
nazyvana vyrazen4 skrifi z n^kladniho 
automobilu Praga V3S, pracoval Josef. 
OK2VMD, -v ,p£smu 144 MHz. Pou^ival 
transceiver PT225RD s dvousetwattovym^ 
koncovym stupnem a antenou GW4CQT 
se sedmi prvky. Mimoto pro toto p£smo 
byl jeMAk dispozici jako pomocnb praco- 
vi§t§ pro odposlech transceiver z dilny- 
OK2PEW s desetiprvkovou antbnou. Dru¬ 
he pracovi5t6 pro p&smo 433 MHz bylo 
umisteno v osobnim aute a u n£ho byl 
Ruda. OK2PEW. Zde byl instalov^n trans¬ 
ceiver Otava s transvertorem a koncovym 
stupn&m o vykonu 50 W. Na sedmdesatku 
byla pouiita jednadvacetiprvkova antena 
.F9FT. Zbyvajtci a postedni z torza koiekti¬ 
vu byl syn OK2VMD. ex OL6BAB. Ten v§ak 
byl po nobni sluzbb u zafizent, a tak-ve 
stanu spal. Pres velkou snahu a po vy6er¬ 


p&ni vsech mo^nosti se n&m ho nepodari- 
lo probudit. Musime vsak priznat, ze jsme 
Zderika nebudili tak-urputn6. Vzdyt po 
cele probdene noci si ten sp3tnek urcit^V 
zaslouiil. A byli jsme si take vSdomi, v ze 
zde jako vojak zdikladni prezenbni sluzby. 
tr£vi svoji r^dnou dovolenou, kterou si 
vzal prave na Polni den. 

V dob6 nali nSvstevy bylo v deniku 
zapsano 351 $pojeni na dvoumetru, mezi J 
nimi pomSrnS dost spojeni se stanicemi 
z okolnich stStu vdetnS SovetskSho sva- 
zu\ ale takS ze Svycarska a ItSlie^Na 
sedmdesatce bylo jiz 121’spojeni, take 
mezi nimi s JugosISvii, obema nemeckymi 
stSty, Rakouskem a Madarskem. 

SamozrejmS snaha byla je§tS ud§lat 
dalsi : spojeni, ate presto si Ruda, 
OK2PEW, jinak znSmy reprezentant z na- 
5eho uspSSneho tymu pro souteze ha 
VKV, udSlal chvtli volna na maly rozhovor. 
Od nSho jsme se dozvedSli, pros letos 
padla volba prSve na k6tu nad Karasinem. 
Ruda ham ukSzal staveniStS novSho vysi- 
laciho stfediska, ktere bude mit zdenou 
budovu s potrebnym pohodlim, dokonale 
ahtenni systemy a na patnactimetrovSm 
stozSru antSny s rot^torem pro spojeni 
odrazem od meteorickych roju. Avsobo- 
tu soubeznS s Polnim dnem probthala 
brigSda Slenu na teto stavbS, Slenove se 
pravidelne stridali na stavbe i u zafizeni. 
Proto takS v nedeli zustalo u zafizent jen 
to torzo koiektivu; se kterym jsme se^ 
setkali. 

Prekrasny pohled na pSsmo Vysociny 
i peknS po6asi nSs nutilo opustit Karasin 
a pokraSovat ddfe. Cesta smerovala ke 
Konikovu, obci s bohatou partyzanskou. 
histbrii. Na kopci nad obci, ve vysce 783 m 
nad mofem, je postaven pamStnik na 
pamSf tSto historie a v jeho tSsnS blizkosti 
je kazdorocnS stanoviSte svitavskeho'ra- 
diokliibu OK2KAT. 

Na louce byly postaveny dva stany } bylo 
zde i nSkladni auto AMK Svitavy a nSkolik 
osobnich, aut. Jak jsme se dodatednS 
dozvedSli, take zde se pocet udastniku 
proti sobotS sntzil. Mladi operator! v ne- 
dSli nastupovali do pionyrskeho tabora 
a tak hned po Polnim dnu mISdeze odjiz- 
deli. Mimochodem. pod znadkou OK2KAT 
se o Polnim dnu mladeze udastnili tfi 
mladi operStofi, z toho jedna divka. Pra- 
covali pouze na dvoumetru a navazali 60 
spojeni. - ' ; 

Presto v neddli bylo na Konikovd jeStS 
11 svazarmovcu, ktefi se^pravidelnd stri- 










































10 LET PREDSEDOU NARODNIHO VYBORU 

Karel SouCek; OK2VH, z Tisnova (okres Brno-venkov) patfr. 
mezi naSimi radioamatery k tem nejpopul£rn6jSlm. Jednak pro. 
svoji mimofadne uspesnou sportovni Cinnost, jednak pro dlou- 
holetou z£siuznou pr£ci ve spolefienskych funkclch. Clenem 
Svazarmu je Karel SouCek od roku 1954. Od t£ doby nepfetrzitC' 
patfr k naSim nejaktivnejSIm radioamaterum a odbornlkum 
v oboru rddiovbho zamCrovanl a rddiovbho orientacnrho b§hu. 
Po skonfienl vlastnl aktivnl zavodnl cinnosti zaCal pusobit jako 
trener, dnes navlc ve funkci predsedy komise rddiovbho orien- 
tadnlho behu rady radioamaterstvl UV Svazarmu. 2a sportovni 
i funkciondrskou cinnost ve Svazarmu ziskal Karel Soucek titul 
mistra sportu, pozd&ji vzorneho trenera a navlc vyznamen^nlZa 
brannou vychovu a Za ob&tavou pr^ci. 

Od aktivity ve Svazarmu je vzdy jen kruCek k dal§lm spoleCen- 
sky prospeSnym Cinnostem. A tak byl Karel Soucek uz v roce 
1957 zvolen za svazarrhovskou organizaci poslancem n&rodnl- 
ho vyboru, v roce; 1971 pak byl zvolen mfstopredsedou a v roce 
1976 predsedoii MCstskehb narodniho vyboru v Tisnovb. Tedy 
bezm£la tricet let;radiparriatbrem a furikcionSFem narodniho 
vyboru souCasne. Bez trvalb podpory'a pochopenl ze strany 
Karlovy mangelky Marie by to asi neSlo. . . 

Radioamater na radnici, to je velka vyhoda pro vSechny 
radioamatCry a pro celou syazarmovskou organizaci ve mCstS. 
VSak take ti$novsk£ svazarmovsk£ organizace patrl k nejlepSIm 
v Mihomoravskem kraji a znaCku tiSnovskCho radioklubu 
OK2KEA zn3 snad k azdy radioamater. V roce 1985 byla v TtenovS 
dokonCena vystavba brannd sportovnlho arediu Svazarmu, 
v hodnote 2,5 milidnu korun, ve volebnlm programu na nadch£- ; 
zejlciobdobl je vystavba ubytovaclho a spoleCenskeho zaflzenl 
v brannS sportovnlm arealu za dalSI dva miliony korun, dokonCe- 





Karel Soucek, OK2VH. se svou manzeikou Marif fsnfmek z vy- 
htegenf nejusp$3n0fch sportovcua trenSru Svazarmu v r. 1980) 

nl svazarmovskb strelnice za 700 tisrc korun a v Akci Z prestavba' 
prostor tiSnovskeho radioklubu. 

V letoSnlch kvCtnovych volbach byl mistr sportu a zaslou2ily 
trener Karel Soufiek, OK2VH, op£t zvolen predsedou Mestskbho 
narodniho vyboru v TiSnovC. Blahoprejeme a do dalSIch let 
prejemeneutuchajlclenergii; -dva- 



7. unora 1986 probbhla pamdtnd uda- 
lost pro v§echny jihoCeske radioamatpry - 
v Holubovd byluspor&d4n prvnl jihoCesky 
radioamatbrsky pies. Uspof&dali ho Cle- 
novb radioklubu Svazarmu --Holubov, 
OK1KSF. DuSI organizace byl Jirka PeSI, 
OKI APG. Organ iz£tori rozeslali prostfed- 
nictvlm QSL sluiby vkusnb pozv&nky 


vSem jihofceskym koncesion£F0m a pfes 
prevdd&C.OKOG bylo moino si v omeze- 
nbm mnoistvl objednat nocleh. 

Na qlese se seSlo asi 40 koncesion&ru 
s rodinami, vCetnC stoprocentnl radioa- 
matbrskb rodiny OK1HAI (5 koncesl). jejlz 
dva Cienovb OK1DRI a OK1FRI prijeli at 
z Litvinova. PoCetnou skupinu na plese 


predstavovali tak6 r^diovl profesion^lovb 
- zambstnanci vysltabe Klet. Krom6 ob* 
vyklych plesovych.radov^nek byly pPipra- 
veny dv&tombofy - jedna obvyklA adruhci 
radioamatbrskd, v nli. byly jako vyhry 
kouzeln^' ballbky s radioamat^rskou 
smdsl. . w r. . i ' 

> v OK1HAQ 



4 Manzete Jana 
a Michal Vejvodovt, 
v OKIVJA a OK1VMA 


Radostz vyhry v tom -. 
boteZprava predse- 
da RR KV Svazarmu 
V&ciav . Kodvara, 
OK1HCS, Radka 
Kubidkovd, OK1VRK 
(dcera ^OKlHAt) a 
Pavlina Kodvarovd, 
OL2VDP ' (dcera 
OKI MCE) : 



dali u zaflzenl v pasmech 144 i 433 MHz. 
Pro obe p^sma pouilvali tov^rnl zarizenl 
1C o vykonu asi 2,5 W. Pro dvoumetr bylo 
pouiito ant6ny qagis krouikovymi prvky, 
pro sedmdesdtku pak antbny na 17,5 m 
vysok6m stoz^ru 2.x 21 EL F9FT. Po 
sedmn^icti hodin£ch provozu bylo navd- 
ziino 168 spojeni v delSIm pismu, mezi 
t6mi vzd4len§j§lmi byl YU3QVE s obou- 
strannym 559* a YT3W. VetSina spojeni 
byla. telegraficky, v kratSim p&smu pak 
bylo navaz^no jii 88 spojeni, sly§et bylo 
i stanice z Jugostevie, ale spojeni s nimi se 
nepodafilo, 

Pruvodcem a informatorem ■ nam byl 
Olda, OK2TU, znamy a populdrnl radioa- 
matfer. Samozfejm6 se hovofilo o ledas- 
6em a pad la tak6 na Oldu otazka. po 
kolik£t6 se vubec Polnlho dne udastm. 


Olda byl s odpov^dl hned hotov: „Po 
kolik^te? U6astnit jsem se.pokazd^, tak 
letos po sedmatfic^t6." 

To bylo pondkud pfekvapenl, atakjsme 
se s Oldou dali do delslho hovoru. Vzpo- 
mlnal na prvnl Point den, to svitav&tl 
vysllali z Kozlovsk6ho Kopce, pracovalo 
se v p&smech 86 a 144 MHzanadvoumet- 
rur ud§lali svitavStl celkem 6 spojeni — byl 
to zkr^tka pionyrsky vek. Olda vzpomlnal. 
i tak6 na t6ch pSt Polnlch dnu; kdy byl 
clenem reprezentaCntho druzstva Vycho- 
do6esk6ho. kraje a pracoval pod znaCkou 
OK1KKS ze Sn£2ky i z Orlickych.hor, i na 
dalSi Polnl dny z ruznych mist okoll Svitav 
i z Ceskomoravske vysoiiny'. Nakonec 
jsme se dozv6d§li,‘*e vlastnl i svitavsky 
radioklub se Polnlho dne pokazd$ zucast- 
nil. i kdyz slozenl kolektivu se*m4nilo 


a nikdo se nemuze pochlubit takovyni 
primAtem jako Olda. 

Samozfejm§ pri takov6m rozhovoru 
jsme ahi nesledovali hod inky a kdyz jsme 
se se svitavskymi radioamat^ry rozloucili, 
nezbyvalo ri4m; nez cely syOj plan pod- 
statnd pfehodnotit. Rozhodli jsme se na- 
koriec pfi tomto Polnlm dnu u t§chtodvou 
kolektivu zustat.a dalsl, ktere jsme.rh^fi 
v pldhu (byl to radioklub OK2KNN z VyS- 
kova, OK2KET z Blanska a OK2KFP z Kun- 
§tbtu), navStlvit treba pfi letoSnlm Polnlm 
dnu: v ' . . 

OK2VTI 







ZibSr z letnfho tdbora. U mikrofonu pfi pfenosu pres pfev£d66 Jeden ze zakladatelu radioklubu 0K1KAK Vlastimil VanSdek, 

OK1HCH ' , opit 0K1HCH 


Z dimonosSi radookliulbiLJ 

PFedstavuji Vim mlady kolektiv radio¬ 
klubu OK1KAK z Lomnice nad Luinicf. 

U zrodu radioklubu v roce 1979 stilo 
n&kolik nadSencu: Vlasta, OKI HCH, Vli- 
da, OK1AYF, Slivek, OK1DLH, YL Emilie, 
OKI-16076, a Pavel, OK1VOU. Pfed ziski- 
nim vlastniho oprivninf k vysilini OK 
pracovala v&tSina z 6lenu dlouhodobi 
jako posluchafii a do kotektivu pFinesli 
bohati provozni zkuienosti. 

Radioklub OK1KAK je umist&n v budo- 
vi Svazarmu. K vysilini v kritkovlnnych 
pismech pou2ivaji zafizeni OTAVA 79 
a JIZERA, pro pisma velmi kritkych vln 
maji zaFizeni BOUBfN. V soufcasni dobi 
se viak must spokojit pFevi2n& s vysili- 
nim z pFechodnych stanoviif, protoie 
budova Svazarmu je v rozsihlb adaptaci. 
Po vymbnb stfeini konstrukce plinuji 
ftenovb radioklubu vybudovat nisledujtci 
antbnni system: natihnout an ten u 
W3DZZ,. postavit stoiir s rotitorem 
a lOprvkovou an tin u pro prici v pismech 
VKV a tri 3prvkov6 antbny yagi pro pisma 
14,21a28MHz.Vplinumajitakbzhoto- 
venMineirniho-koncovbho stupnb pro 
kritkovlnni pisma. 

Vedoucim operitorem kolektivni stani- 
ce je OKI HCH, Vlastimil Van£6ek, kteriho 
vidite na prvni fotografii u svbho vlastniho 
zarizeni pro kritkovlnni pismarKolektiv * 
OKIKAK se pravidelni zuCastrtuje domi- 
cich i mezinirodnich zivodu, vfietniOK- 
maratbnu a dosahuje prednich umistini. 
V poslednich tfech litech obsadil kolektiv 
v soutbzi MCSSP v okrese Jindrichuv 
Hradec vidy 1. misto a v Jiho6eskbm kraji 
vzdy 2. misto. Vlastimil Vanbbek, 
OKI HCH, obsadil v tito soutiii v roce 
1984 a.1985 vidy 2. misto v CSSR. Za 
dobre umtstini vdomicich i zahraniinich 
ziyodech a soutizich jiz zfskal kolektiv 
OK1KAK Fadu piknych diplomu. 

Provoz v rad ioamaterskych/pismech 
viak neni jedinog Cinnosti 6lenu radioklu¬ 
bu v Lomnici nad Luinici. Od sveho 
zaloieni zamirili svuj zijem taki na mli- 
dez a vychovu novych operitoru. Pro 
mlidez poFidaji zijmovi krouiky radio- 
techniky, radioamatirskiho provozu 
a ROB. Kazdorocne uspqFidaji okresni 
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kolo v ROB a zufcastftuji se okresni souti- 
ze technicki tvorivosti mlideie. 

Obitavym vedoucim krouzku mlideze 
je Slavoj Svoboda, OK1DLH. Clenovb ra¬ 
dioklubu takb poFidaji kaidorobnb pro 
mlidez tydenni letni tibor mladych ra- 
dioamatirii v Kleci u reky Luinice, ve 
kterim se mlideinicky kolektiv utuzi 
a nafierpi mnoho cennych zkuienosti 
z radioamatbrskbho sportu. Vedoucim 
tibora mladych radioamatbru byyi Sli- 
vek, OK1DLH. . 

Soufiisti letniho tibora je taki samo- 
zrejmi provoz kolektivni stanice OK1KAK 
a ruzni branni souteze. 

Clenovi radioklubu rovnii kazdorofine 
zajiidiji s ukizkou radioamatirski 6in- 
nosti do tetnich pionyrskych tiboru ve 
svim okoli, kde pegddaji besedy, ukazuji 
QSL Hstky a seznamuji mfidez s iinnostf 
radioamatiru. 

Technickou dinnost v radioklubu mi na 
starost Vladimir Dobei, OK1AYF, ktery 
pro kolektiv OK1KAK jii zhotoyil mnoho 
uzitecniho zarizeni a mericich pristrojO, 
jako je GDO, antinaskop, m^rid PSV, 
vlnomir, stabilizovany zdroj 0 ai 35 V, 
RLC mustek a dalSu V plinu pro nejblizSi 
obdobi mi zhotovit pro radioklub lineirni 
koncovy stupen a rotitor pro smirovi 
anteny. 

Oikuji kolektivu radioklubu.v Lomnici 
nad Luznici- za jejich obitavou fcinnost 
s mlideii a preji jim mnoho daliich 
uspichu v prici s mlideii i v provozu 
kolektivni stanice OK1KAK. 

OK2-4857 

o 

Vykonnostm'tHdy 
postuchadu y pr^ci na (CV 

(Dokoncem) 

Mistrovska vykonnostm trida / 

Mistrovskou vykonnostni tridu ziski 
posluchafi, ktery splni alespoh ctyri ze 
Sesti. dile uvedenych podminek. Body. 
3 a 6 Ize splnit bez basoviho omezeni,^ 
ostatni body nejdile v prubihu peti let 
zpitni od doby podini zidosti. 

1. V mistrovstvi CSSR v praci ha KV.se 

‘umisti do 5. mista. r r 

2. Za dobu maximilne 12 po sobe jdou-' 
cich hodin odposlouchi 400 soutiz-- 


nich spojeni stanic v zivode. v nemz 

i. bude-uveden v oficialnich vysledcich. 

3. Predlozi QSL Hstky za odposlouchana 
spojeni stanic z 200 ruznych zemi podle 
platneho seznamu zemi OXCC. * 

4. Umisti se do 5. mista v cejkovem poradi 
- v kategorii postuchadu v zivodi OK-DX 

contest nebo CQ MIR. 

5. V jednom z uvedenych zivodu se umisti 
do 15. mista v evropskim poradi kate- 
gorie posluchacu: LZ-DX, SP-OX, VK- 
ZL Oceania OX, PACG,Y2 contest. - 

6. 'Ziski alespoh tri diplomy (nebo pfedlo- 
zi QSL listky potrebne k jejich ziskini)' 
ze iesti dile uvedenych: P-75-PI. tridy, 
R-100-O, WAS, ZMT, 300 OK, WAZ. . 

Cestnytitul mistrsportu 

se udeiuje vynikajicim sportovcum, ktefi 
dosihli vysokiho mistrovstvi a svou poli- 
tickou vyspilosti, morilnimi a charakte- 
rovymi vlastnostmi, yztahem k socialistic- 
kemu zrizeni a internacionalnimu postoji 
jsou vzorembstatnim sportovcum', zejme- 
na mladezi. V kategorii poslucha£u muze 
byt tento cestny titul udelen posluchaii, 
ktery dile splni alespon dve ze tri dile 
uvedenych podminek. Body 1 a 2 Ize 
splnit bez casoveho omezenj, bod 3 je 
nutno* splnit v obdobi nejvyie piti let, 
po£itino zpetne od data podini zadosti: 

1. Predlozi stanidni listky (QSL) za odpo- 
slouchana spojeni stanic z 250 ruznych 
zemi podle platniho seznamu zemi 
OXCC. 

2. Predlozi QSL listky potrebne k ziskini 
alespoh £tyr diplomu ze sesti dile 
uvedenych: P-75-P I. tridy, R-100-O, 
WAS, ZMT, WPX-500 prefixu, 300 OK. 

3. Za dobu maximilne 12 po sobe jdou- 
cich hodin odposlouchi 500:sout£z- 
nich spojeni stanic v zivodi, y nimz 
bude uveden v oficiilnich vysledcich. 

- Dalst udaje (zarazovint sportovcu, je- 
jich evidence ap.) viz rubriku KV v AR 
4/86, kde se o tichto vicech pojednivalo 
.* v souvislosti s vykonnostnimi tridami ope- 
ratoru vysilacich radiovych stanic. ’ 

OK2QX 



Celorodni vyhodnoceni OK - maratdnu 1985 (10 nejlepgfch) 


Kategorie A) - kotektbmi stanice: 

6. OK3-27463 35702 

- Lubomtr Mart&ka, Partizanske, 

i: 0K1K0J 

54132 bodu 

- radioklub HolySov, 

7. OKI-31444 25622 

- FrantiSek Mrizek, Praha 4, 

2.0K10FK 

49 669 

-radioklubPraha4," 

8.0KV30464 25 410 

- Miioslav Pelc, Desna, 

3.0K3KII 

44 941 

-radioklub Bratislava, 

9. OK2-30826 24 848 

- Radek Hochmann,- Vranovice, ' t 

4.0K2KLN 

31 300 

- radioklub Trebid-Borovina, 

10. OKI-30557. 23 227 

- Robert Thomas, Brandys nad Lab. 

5.0K2KGV 

30181 ' 

- radioklub Gottwaldov, 

V kategorii mtddeze bylo hodnoceno 221 posluchadu do 18 roku. 

6. OKI KAY 

28690 

- radioklub Zatec, 



7.0K3KGQ 

24 773 ^ 

- radioklub Sp&skd Nova Ves, 

Kategorie D)-OL: 

/ - 

8. OKI KM U 

23 972 

' - radioklub Tachov, 

1.0L1BK0 20711 bodu 

- Robert Thomas, Brandys nad Lab. 

9. OKI KWH 

23 309 . ' 

- radioklub Vamsdorf . 

-2.0L9CRF -16629 

- Jozef Ducky, Dubnica nad V&hom, 

10.0K1KPA 

22941 

- radioklub Pardubice. 

3.0L6BNB 16151 

- Radek Sevdik, Hustopede u Brna,' 

Ceikem bylo.hodnoceno 82 kolektivnich stanic. 

4.0L1BLR 15631 

- Otakar Pekar, Praha 6, ^ 

- 



‘ 5.0L2BHZ 14246 - 

- Pave! Marik, Jindrichuv Hradec,. 

Kategorie B) - postuchaii: 

■ - 

6.0L1BLN 12 835 

-Martin Huml, Praha 1, 

1. OK3-28011 

50 388 bodu 

- Franti§ek.Bukovinsky, 2ilina, 

7.0L4B0R 12604 

- Roman Krch, Lovosice, 

2. OK2-18248 

50380 

- Franti§ek MikeS, Prerov, 

8.0L1BIP 12 566 

- Martin Prokop, Praha 10. , 

v 3. OKI-31484 

48 093 . 

-Petr Pohanka, Karlovy Vary, 

' 9.0L9CQW. 10832 

- Roman Sykora, Puchov, 

4.0K2-18728 

40 550 ' 

- Aled Vacek, Bilovice nad Svit. 

10.0L4BMP 10794 

- Jan Vanidek, Tarivald. 

5. OK3-27391 

38 290 

- Stefan Lafis, Nov^ Oubnica 

* Ceikem bylo hodnoceno 45 stanic OL. 

. 6 OK2-19518 

30497 

- Vaclav Dosoudil. Kvasice, 

0 


7. OK2-7051 

26 385 : 

- Bohumil Fiala, TFebid, 1 

Kategorie!) ~ YL: 


8. OKI-12313 

26191 

- Ladislav Sima, Cdslav, 

1. OKI-30571' 115-510 bodu 

-Romana Brozoyska, Pribram, * 

9. OK2-17762 

24339 

Karel Slapansky, Mor.-Br£nice, 

2. OK2-31623 18466 * 

-Magda Zapletalova, Gottwaldov, 

10. OK3-26041 

24008 

- Frantisek Prohscka. Kosice. 

3. OKI-23429 16670 

- Jana Lohynskl Trutnov, 

Hodnoceno bylo ceikem 89 posluchadu. 

4. dKl-18707- 11461 - 

-JanaKonvalinkovd,Praha8, . 




• 5. OK2-23480 8 880 

- Dana Ratajov^, Jemnice, 

Kategorie C) - posiuchaci do 18 roku: 

6.0K2-31418 8172 

- Jitka SevdikovA, Hustopede u Brna, 

1, OK3-27707 

96 460 bodu 

- Ladislav Vegh, Dunajska Streda, 

7. OK3-27700 8141 

Anna Hudovi Bardejov, 

2. OKI-30823 

71132 - 

- Karel Krtidka, Pardubice, 

8. OK3-27790 5 420. 

- Alena Schreiterovd, Kys. Novd Mesto, 

3..OK2-30M8- 

65 000 - 

- Radek Sevdrk, Hustopede u Bma, 

.,9. OKI-31120 3 480 

- Dita Preislerovd, Pardubice, 

4. OKI-30295 

48 374 

- Milan Opat, Pardubice, * 

10. OKI-31111 3376 

- Petra JSnskd, Pardubice. 

' 5. OKI-30695 

41 424 ; 

- Petr Vandura, Pardubice, 

Hodnoceno bylo ceikem 71 YL 



OK - maratdn 1985 

Vyhodnocenim byl zakonden dalSi rod-^ 
nik celorodni sout§2e pro operdtory ko- 
tektivnfch stanic, poslpchade a OL ; ktery 
rada radioamatdrstvi UV Svazarmu CSSR 
kaidorodnd vyhlaSuje pro oiiveni dinnos- 
ti kolektivnich stanic, posluchadu a OL 
a pro zvySeni provozni zrudnosti mladych 
operAtoru. Lortsky rodnik OK - maratdnu 
byl jubilejnim - jiz desdtym rodnfkem tdto 
oblibend soutdze a byt vyhldden na podest 
40.. vyrodf osvobozeni nadt vlasti. . 

Ze je OK - maratdn opravdu oblibend 
soutdz, dosvddduje velkd mnoistvi kolek¬ 
tivnich stanic, OL i posluchadu, kteH se 
tdto soutdze zudastfiuji a pravidelnd zasi- 
. lajf mdsidnt hidden!. 

Take v minulem rodntku se zvydiL 
podet soutdiicich a reko'rdni podet sou- 
tdzicich v roce 1984 byl opdt prekondn. 
Do OK - maratdnu 1985 se zapojilo cel- 
kem 508 soutdiicich a poprvd tak byla 
prekondna hranice 500 udastm'ku v jedi- 
nem rodniku. 

V kategorii kolektivnich stanic souteii- 
lo 82 kolektivnich stanic, v kategoriich 
posluchadu se soutdze zudastnilo ceikem 
381 posluchadu. Z tohoto podtu y katego¬ 
rii posluchadu do 18 roku soutdiilo 217 
posluchadti. Poprvd byla vyhfddena $a- 
mostatnd kategorie YL a v tdto kategorii 
bylo hodnoceno 71 nadich YL.* 

Celorodni soutdf OK - maratdn se stdvd 
duleiitou souddsti vychovy mladych ope- 
- rdtoru v mnoha radioklubech a kolektiv¬ 
nich stanicich. Dostdvdm dopisy od ve- 
doucich operdtoru Jcotektivnich stanic, ve 
kterych mne seznamuji s t(m, jak jim tato 
soutdi pomdhd vychovdvat mladd opera- 
tory. V mnohych radioklubech se OK - 
maratdn stal jednim z dulezitych bodu 
v celorodnim pldnu jejich dinnosti. K nad- 
deni mladych operdtoru se pripojujl take 
operdtori zkudenejdi a tak je o aktivitu 
kolektivnich stanic, kterd se zappjily do 
OK - maratdnu, dostatedrid postardno. 
Odmdnou tdmto kolektivum je vedle u- 
spddndho umistdni v soutdii takd odborny 
rust jednotlivych operdtoru. A to je pfece 
hlavnim posldnim tdto celorodni soutdie , 
-zvydovdnt provozni zrudnosti operdtoru. 


Prikladem v pedi o vychovu operdtoru 
mohou byt kolektivy OK1KKT vTanvaldd, 
OK2KZC z Vranovic, 0K20AJ z radioklu- 
bu Velkd Polom a pFedevdim kolektivy 
OKIOAG, OKIOVP a rada daldich kolek¬ 
tivnich stanic v okrese Pardubice, kde 
vychovdvajt ty nejmladdi operdtory ze 
zdkladnich dkol ve vdku od 9 roku z Par- 
dubic, Bydtd, Preloude, Horniho Jeleni 
a z celdho dirokdho okoli. 

Do OK - maratdnu se vdak dosud 
zapojilo velmi male slovenskych radioa- 
matdru: Z celkovdho podtu 508 soutdii- 
cich v OK - maratdnu 1985 bylo pouze 
necelych 12 procent ze Stovenska. Bd- 
hem deseti rodntku OK - maratdnu se do 
soutdie nezapojil dosud 2ddny mlady 
rad ioa mater z Vychodostovenskdho kraje 
pod vlastni votaci znadkou OLO. To je take 
historicky rekord OK-maratdnu, bohuiel 
vdak ne pFilid radostny. 

Z moravskych krajd se OK - maratdnu 
1985 zudastnilo necelych 25 procent 
udastniku. Jistd i moravdti radioamatdri 
by mdli ve svych radioklubech a kolektiv¬ 
nich stanicich projednat azvdzit prospdd- 
nost OK - maratdnu pro jejich kolektivy 
a zapojit do soutdie svd operdtory takd 
v kategoriich posluchadu a OL v jedtd 
vdtdim podtii, nez dosud. 

V letodnim roce probfhddaldi rodnikOK 
7 maratdnu, ktery rada radioamatdrstvi 
UV Svazarmu CSSR vyhldsila na podest 
35. vyrodi zaloieni Svazarmu. 

Tddime se, ie se do soutdie zapoji dal§i 
posluchadi, OL a operdtori kotektivnich 
stanic, a vdrfme, ie rekordni podet udast- 
njku z minuleho rodniku bude opdt pfe- 
konan. 

Nezapomente, ze... 

.. IARU Radiosport Championship 
bude probihat v sobotu a v neddli dne 12. 
a 13. dervence 1986 v dobe od 12.00 do* 
12.00 UTC ve vsech pdsmech krdtkych 
i velmi krdtkych vln. Tento zavod je v kate¬ 
gorii jednotlivcu a kolektivnich stanic 
zapoditdvdn do mistrovstvi CSSR v prdci 
na KV pdsmech. 

... daldi kolo zdvodu TEST 160 m bude 
probihat v pdtek 26. dervence 1986 ve 


tfech etapdch v dobd od 20.00 do 21.00 
UTC. Deniky je nutno zaslat nejpozddji ve 
stfedu po zdvodd na adresu vyhodnoco- 
vatele: OK2BHV, Milan Prokop, Novd781, 
685 01 Budovice. 

Preji vdm mnoho uspechu a tddim se na 
vade daldi dopisy. Pidte mi na adresu: 
Josef Cech, OK2-4857, Tyrdova 735, 
675 51 JaromdFice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 

/ \V. 


PRO NEJMLADSI 

ctenARe 



. tranzistorovA 
Stafeta 

9. lekce 

Pouzdrenitranzistoru 

Pro spotrebitelsky trh jsou tranzistory 
dodavany zapouzdfend - vlastni system 
tranzistoru, kterd mu rikdme dip, je umis- 
tdn v pouzdre, opatrenem vyvody. Pouz- 
dro umoznuje krome pripojeni vyvodu 
tranzistoru take jeho chlazeni, nebof 
odvadi prebytednd teplo z dipu avyzaruje 
jej do okoli. 

Pouzdra bychom mohli zdsadne rozdd- 
lit na dve skupiny - ha kovova a plastiko- 
vd, konkrdtni typ pouzdra se pak zvoli 
podle urceni tranzistoru. V kovovdm 
pouzdre je dip umistdn na kovovd podloz- 
ce, v niz jsou sklenend pruchodky pro 
privody. S tdmito : privody se tenkym 
dratkem spoji vyvody dipu, celd pouzdro 
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se pak hermeticky uzavfe nalisovAnim 
jeho posledni casti. Plastikove pouzdro 
mA behem vyroby dip umisten na pfiprav- 
ku, pevnA spojenem s pfivody. Po propo- 
jeni s pfivody je celek zalit do epoxidove 
pryskyfjce a pfebyvajici cast pfipravku je 
odstranena. Cely tranzistor je pak vlastne 
„drzen pohromade" p^yskyfici. Vyhoda 
kovovAho pouzdra je \ ponekud vAt§i 
kolektorove ztrate pfi pouziti stejneho 
dipu, navtc je snazsi ho dodatednA chladit 
(pokud k tomu neni spectalne uzpusobe- 
no), a v ponekud vAtsi spolehlivosti. Plas- 
tikovA pouzdro je mnohem levnAjsi, pro 
bAzne aplikace je mu proto obvykle davA- 
na pfednost. V nAkterych aplikacich je 
vyhodne i to, ze je elektricky izolovanA 
a hodi se lepe do stAsnane montaze. 

Zkuste nAkdy odfiznout kloboucek 
vadneho tranzistoru KC509 nebo podob- 
neho. Budete pfekvapeni, ze pouzdro je 
prakticky prazdne, dip tranzistoru je veli- 
ky asi 0,5 x 0,5 mm, pouzdro je vlastne 
zbytednA velkA: To vedlo vyrobce k tomu, 
ze se snazili u mist it do jednoho pouzdra 
tranzistoru nekolik. Krome duvodu pro- 
storovych, ktere jsem uvedl, existuje 
k tomu jeAte jeden duvod. Jsou-li dva 
tranzistory vyrabeny najednou na jedne 
zakladni desticce, je tim automaticky za- 
jisteno jejich pArovAni pokud jde o elek- 
tricke parametry, predevsim co do teplot- 
ni zAvislosti apod. Priklad pouziti dvojice 
tranzistoru je na obr. 48, na nAmz je zapo^ 
jeni elektronickeho voltmetru. Tranzistor 
KF520 zajiAfuje velky vstupni odpor. 


KF520 - KC&10 



Obr. 48. Vottmetr s tranzistorem MOS 
. a monoUtickou dvojici tranzistoru 

Obvody, v nichz je- umisteno uvnitf 
jednoho pouzdra vetAt mnozstvi tranzis- 
torti a ostatnich soucastek; nazyvArne 
integrovane. Jsou v zAsadA dvou typu - 
hybridni a monoliticke. V hybridnich.ob- 
vodech jsou poutity jednotlive soudastky 
ve formA dipu (tedy bez pouzdra), jsou 
pfiiepeny ke keramickA desticce a propo- 
jeny kovovou vrstvou, podobnou ploAne- 
mu spoji. CelA desticka je pak umistena 
do pouzdra. Vyftbdou jsou male rozmery 
takoveho obvodu pfi zachovAni vAech 
vyhodnych vlastnosti klasickA montaze. 

. Monoliticke obvody jsou vyrAbAny tak, 
ze cely obvod je vyroben najednou na 
jedne kremikove desticce, ktefA je pak 
celA umistena do pouzdra. Vyhoda mono- 
litickych integrbvanych obvodu je v tom, 
ze tou to tec h no log i i Ize vyrobit velmi 
slozite obvody na jednA destidce pfi ma- 
lych rozmArech. 

Prvni monoliticke integrovane obvody 
se objevily na pfelomu 50. a 60. let 
a obsahovaly nekolik tranzistoru. U nAsto 
byly napf. obvody fady MAA115 atd., 
jehoz vnitfni zapojeni je na obr. 49. V do- 
porudenAm zapojem-zesiluje tento obvod 
asi 10OOx. Od te doby prodAlaly tyto obvo¬ 
dy obrovsky rozvoj, dnes existuji obvody, 
obsahujici vAechny dily prijimade pro 
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Obr. 49. Vnitfni zapojeni integrovaneho 
obvodu MAA115 

AM, vdetne nf zesilovace (A283), nebo 
dekodAru SECAM nebo PAL (MA3510, 
8520). JeAtA vAtAi rozmach prodelavaji 
dislicove integrovane obvody, u nichz se 
pocet soudAstek zvAtsuje kazdy rok pfi- 
bliznd na dvojnasobek a jiz nyni pfekracu- 
je 1 milion v jednom obvodu. 


Kontrolni ot^zky k lekci 9 

° 26. Tranzistory KC509 a KG 149 maji . 
podie katalogu v$echnyjjdaje identicke, 
pouze se fisi v meznim vykonu: KC509 ma 
300 mW, KC149200mW. Prod? 

27. Tranzistor BF458 mi plastikove 
pouzdro, jehoz jedna strana je kovovi 
a je vni dira o 03 mm. Toto usporadani 
siouzi k: 

a) upevneni tranzistoru, ktery ma pfifis 
tenke privody, 

b) moznostizhotovitz vadnych tranzis¬ 
toru nahrdefnik, 

c) pripevneni k chfadidi pro lepsi chla- 
zeni. 

28. Mim tranzistor KU607, ktery ma 
pouze dva privody. 

a) Jde o specialni typ tranzistoru se 
dvima vyvody, 

b) kolektor tranzistoru je spojen s pouz- 

drem, - ' 

c) nekdo mi tfeti vyvod ulomif. * 


Odpov&di na otdzky 

V prubehu ..Radiotechnicke Stately" jste 
byli informovani prubezne o spravnych odpo- 
vedich na ot£zky. Ve vaSich dopisech jste 
upozornili, ze ..Tranzistorova stafeta" to opo- 
mdla. Abyste mdli kontrolu, rozhodli jsme se 
do posledni lekce zafadit vSechny spravnd 
odpovddi, samozrejmd kromd posledni. K ne- 
kterym dodAme i strucny vysvdtlujici ko- 
mentar. 

Lekce 1 

OtAzka d. 1: b) fosfdr - sira ani jod se pouzit 
nedaji. 

OtAzka 6.2: b) neprotekA - viz text. 

Otazka d. 3: v c) maly vstupni a velky vystuprii 
odpor-viz tabuIka. 

Lekce2 

OtAzka d. 4: Proud kolektoru podie vzorce 
z textu vyjde 51,3 jiA, bude tedy asi 50 \iA. 
• Ubytek na rezistorech R c a R E je dohromady 
4,3 V, na tranzistoru zustane tedy napdti 4,7 V. 
Timto zpusobem vypocitala pracovni bod pri- 
blizne polovina udastniku. odpovecf jsme u- 
znali i tem, jejichz vysledky se priliS neliSily od 
uvedenych. 

OtAzka d. 5: Je mnoho moznosti, jak zmenit 
odpory rezistoru, napf. (postup, naznaceny 
v textu) R e = 27 kQ (zfady El 2 nejblizsi vypod- 
tenAmu odporu 29,6 kQ) a Rc = 120 kQ. Vyskyt- 
*y se i jine spravne odpovedi. v zadnAm pf ipade 
vSak pfi zmenA napAjeciho napAti nelze dodr- 
zet jak napeti, tak proud tranzistoru zmenou 
odporu jedinAho rezistoru pfi tomto nastaveni 
pracovniho bodu. 

Otazka c. 6: NejjednodusSim feSenim je pouzit 
R b i = 680 kQ a R b 2 = 150 kQ, jsou i jinA moz¬ 
nosti, je nutnA dodrzet pomer R b t/Rb 2 . pokud 
^nechceme menit dalSi soucastky. 



Otazka c. 7: Zapojeni je vhodnA pro vsechny 
mikrofony, kromS krystalovAho, protoze ma 
maty sum a pomeme velky vstupni odpor, 
ovSem pro krystalovy mikrofon nedostatecny. 
POZOR! U akustickych retezcu je nutnA volit 
vstupni odpor zesilovace vetSi. nez odpor 
zdroje signalu - na rozdil od vf obvodu se zde 
. zatAz neprizpOsobuje! 

Lekce3 

Otazka d. 8: Vadny je zfejmA C3 - nema 
kapacitu a zesilefii je dano pomArem Rc/Re- 
Otazka d. 9: Rezistor R4 rozdAlime na dva, 
6;8kQ a 15 kQ, rezistor 15 kQ pfipojime 
k zemi, 6,8 kQ k emitoru a C3 bude paralelne 
k rezistoru 15 kQ - feseni podobne, jako na 
obr. 13. 

OtAzka d. 10: a) 1,5 V, nebot’ napeti i/ CE je asi 
2 V a tomu odpovidA efektivni hodnota napeti 
1,4 V (2 V vrcholovA hodnota). 

V teto lekci autorovi unikta pfi korektufe 
chyba - na str. 445 v pravAm sloupci ve 20. 
f Adku shora ma byt... zesiluje az lOOx a niko- 
li lOx. 

\ekce 4 

OtAzka d. 11: Spravna odpoved: b) snazSi 
regulace zesileni. Zde se autor omlouva za 
.Spatnou formulaci otazky - mySlena byla tak. 
ze se mAla vybrat ta z podminek, kterA neni 
dOvodem k pouziti zesilovace s uzemnenou 
bAzi - regulace zisku je'stejnA, jako u zesilova- 
. ce s uzemnenym emitorem, zbylA dvA pod m in¬ 
ky opodstathuji pouziti zesilovace se spolec- 
nou bAzi. Vzhledem k tomu, ze bylo minimum 

- sprAvnych odpovedi, nebyl nikdo timto ,,zerti- 
kem" hendikapovan. 

OtAzka c. 12: Zesilovac je urcen pro kmitocet 
10,7 MHz. 

OtAzka c. 13: Ano; existuje a je roven 31 MHz 
(rozdil obou kmitodtu). 

Lekce c:5 ' ' 

Otazka c. 14: Nemohu pouzit KU611, nebot* mA 
(7 ceo pouze 55 V. 

OtAzkadV15: c) Cl i G2, nebotcelkovaperioda 
je dana souctem obou pulperiod. 

OtAzka c. 16: d) Schmittuv klopny obvod - ten 
diky hysterezi zajisti, je-li teplota vtermostato- 
vAm. prostoru blizka nastavenA, ze nebude 
termostat heustAle zapinat a vypinat. 

Lekce c. 6 

Otazka c. 17: c) 47 pF - pro LI - 0,94 jiH 
a 24 MHz vyjde 47 pF. 

OtAzka c. 18: c) 2,5 kHz podie vzorce v textu. 
OtAzka c. 19: c) 1600 Hz-odpor se mAni 1:10, 

- kmitocet takA. 

Lekce c. 7 

Otazka d. 20:-a) 1 W - pri napAti -12 V-je max. 
efektivni napeti asi 3 V, coz predstavuje pri 
zatezi8Q 1,1 W. 

Otazka d. 21: c) 42 % - pfi proudu/ je uzitecny 
vykon 51, pfikon 12i, ucinnost' je tedy 
5/12 = 0,42. 

Otazka d. 22: b) .24 V, nebot u dvojcinneho 
, mAnice se napAti transformuje jako v bAznAm 
transformatoru. kazdA primarni napAti se u- 
platni zvlast. 

’ Lekce c. 8 

OtAzka c. 23: c) +U, nebot* tranzistor s induko- 
vanym kanAlem pfi nutovAm napAti nevede. 
OtAzka d. 24: a) ano. jde o podobny typ 
. tranzistoru - indukovany kanAI p. 

Otazka c. 25: Neni, u nepoAkozenAho tranzis¬ 
toru jsou elektrody od sebe izolovAny. 

, Tranzistorova Stafeta se s vami louci. 
Dekujeme za odpovAdi^na otazky a tesime 
se na shledanou pfi Integrovane Atafete, 
ktera zacne vychAzet na podzim. 

RNDr. V. Brunnhofer 






Celkovypopis 

Videomagnetofon japonskb firmy JVC 
HR-D140E je noyym pristrojem, ktery 
obohatil tuzemsky trh. Je prodavan ve 
* specializovanych. prodejnach za 
22 000 Kbsspolu sedvgmakazetami (E30- 
a E 120);daikovym oviada£emaant6nnim 
propojovacfm kabelem. Predstavuje je- 
den z nejjednoduSSich videomag netofo- 
nu t6to firnriy a umoirtuje zdznam a repro- 
dukci obrazu v soustav^ch PAL i SECAM 
a zvuku CCIR iO!RT(syst6m VHS). - 
Na celnt stenb pristroje jsou umistbny 
Y$echny oviadact prvky. Kazeta se vkl&da 
rovnfei zepredu a po zasunuti je automa- 
ticky vtazena do pracovni polofiy. Vlevo 
vedle prostoru kazety je spinab, kterym se 
pristroj uvede do pohotovostniho stavu, 
anebo zapoji. Pristroj se z pohotovosthi— 
ho stavu zapoji i pouhym vloienim kazety. 
Na displeji, ktery 0 je pod prostorem pro* 
kazetu, je indikovan cas (hodiny jsou 
fizeny krystalem). avSak displej tze pfe- 
pnout i do funkce pocitadla, pripadnb 


zobrazt data programovani automatickd- 
hozdznamu. . * 

Vedle displeje a prostoru kazety jsou 
hlavni ovladaci prvky*.Jsou to tlabitko 
previjeni vzad; tlacitko reprodukce, tlabit- 
ko previjeni vpred; pod nimi pak tlabitka 
zdznamu, zastavenia pauzy. Dal§i dve 
tlabitka slouzi k vysunuti kazety a k oka -1 
mzitbmu zaznamu (instant recording),' 
jimi Ize(podlepoctu postupnych stisknu- 
ti) zajistit okamzity zdznam v deice h&sob- 
ku 30 minut* nejvJSe v§ak 4 hodiny. 

Posledni rada tlabitek slouzt ke zmbnd 
funkce displeje z hod in ria pobitadlo, 
k jeho nutovdni, date k automatickbmu 
zastaveni v okamziku, kdy se na pobitadle 
objevi nuty aposledni dvd tlabitka umo£- 
ftuji skokovb m§nit pfedvolend programy 
smbrem k vy&im bi nizSim programovym 
bislum. 

Ostatni prvky jsou ukryty pododklop- 
nym vibkem. Jsou to serizovaci prvky 
hodin, minut a dne v tydnu, dale prvky pro 
nastaveni automatickbho_zdznamu v ur- 
ceny den a dobu, pak ptobny knoflik 


s aretovanou stredni polohou pro nasta¬ 
veni optimainiho sledovdni stopy (trac¬ 
king) a knoflik pro nastaveni optimal nf 
ostrosti reprodukovaneho obrazu,, ktery 
m&rovnbz aretovdnu stredni polohu. Pre- 
pinab vpravo dole umoihuje vofit zdroj 
programu: tuner nebo Itnku-(AV). 

Na za^ni stand pristroje je N vstupni 
a vystupni konektor anteny, konektory 
BNC pro vstup a vystup obrazovdho sig- 
naiu a konektor DIN pro vstup a vystup 
zvitkoveho signaiu. Konektor s oznabe- 
nfm PAUSEse pouzivd ve spojeni s kame- 
rou. Dale zde naiezneme obvykly regula¬ 
tor naladbni kanalu, na nbmz pristroj ; 
„vysila“ signal a dva prepinabe. Prvni : 
zapmd kontrolni obrazec pro optimaini 
naladSni televizoru, druhy upravuje citli- 
vost tuneru pfi pftjmu silnych mistnich 
vysilabu. 

Seriovym prisluSenstvim tohoto video- 
magnetofonu je i dalkovy ovladad. Lze jtm r 
ovtadat v§echny zakladni funkce, ktere ^ 
pristroj umi, krom£ toho umozftujedaiko- ^ 
v£ prepinat programy a t6i uvest video- r 
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magnetofon do pohotovostmho stavu. 
Vysilad dailkoveho ovladant je napajen 
dvdma bdznymi tuikovymi dianky, talcze 
jejich obstarani nebude uiivateli pusobit 
2£dne probldmy. ; - 

Na horni stdnd pfistroje jsou (pod od- 
klopnym vidkem) umistdny viechny prvky 
pfedvofby prog ram u (tad&ni tuneru). 


Z&kfadni technick&udaje podfe vyrobce 


JVC vyr£bi. Tomu odpovtdA i jehovybave- 
ni a moznosti. Tak naphklad vezvIAStm'ch 
funkcich je videomagnetofon vybaven jen 
zfychlenym chodem vpfed a vzad a (sa- 
mozfejmd kromd pfevijeni) moznosti re* 
produkce stojiciho obrazu. Vzhledem 
k tomu, ze zrychleny chod s viditetnym 
obrazem je zde devitinisobkem posuvne 
rychlosti, ma to za dusledek, ie se v obra- 
ze objevuje vdtSi mnozstvi dikmych prouz- 
ku. ktere dosti ruSi zrychleny obraz. Za- 
stavi'me-li obraz, pak se obdas objevi 
rusivy pruh i uprostfed obrazu a musi'me 
proto pfisludnd tladitko stisknout ndkoli- 
kr£t. n ei se n4m podari zasunout ho do 
..snimkovd mezery". 

To jsoti prvnt, pro ndkoho moznd nepri- 
li$ podstatnd, skutednosti, $ nimiz se pH 
provozu. sezn&mime. A jeSte jedna maiid- 
kost: tladitka pfevijeni vpfed azpdt maji 
dvojitou funkci. Pfevijeni (bez obrazu) 
zafadime tehdy, jestltfe toto tlaii'tko stisk- 
neme po pfedeSle funkci STOP. Stiskne- 
me-li tladitko pfevijeni bdhem reprodu¬ 
ce, pak se zadne pasek posouvat zrychle*- 
nd vpred di vzad (podie toho, ktere tladit- 
ko stiskneme) a to jen kdyz tla6ftko dfiime 
stisknutd. To neni pfilid prtjemne, ob- 
zvlddtd kdyz pou2fvame d&lkovd ovl&ddni 
a jeho vysilad must byt bdhem teto funkce 
stdle v provozu, coz zivotnosti dl&nku 
nepridd. 

Zakladni funkce, tedy zaznam a repro- 
dukci, pint tento pftstroj bezchybnd. Take 
ovldddni.(ai na redeny nedostatek) je 
jasne a pfehlednd. Videomagnetofon je 
vybaven funkci, kterd je zde nazvdna 
* RECORD INSTANT, Stiskneme-li takto 
oznadend tladitko, zapoji se okamHtd 
zaznam a to bez ohtedu na to, jakd funkce 
by la zafazena pfed tim. Abychom vdak 
ndhodnym nechtdnym stiskem tohototla- 
ditka nezpusobili neiddouci smazdni ho* 
tovdho z&znamu, je vac chytfe vyfedena 
tak, ie poprvnim stisknutf tohoto tladitka 
je sice uzivatel opticky upozorndn, ale 
jinak se jedtd nic nedaje. Teprve druhym 
stisknutim se zaznam zapoji. A jestlize asi 
. do deseti sekund jtladitko podruhd ne- 
stiskneme,, vrati se vse do puvodniho 
stavu, zakladni doba trvani tohoto zdzna- 
mu je 30 minut; sti$kneme~li y§ak tladitko 
vicekrat za sebou, muieme tuto dobu 
prodiouzit vidy o daldich 30 minut, nejvy- 
$e vdak na dtyfi hodiny. 

V teto souvisiosti mtizeme vyuzit tez 
zpusob indikace oznadena LAP, kterou 
Ize zaradit ttaaitkem MODE. Ze zpusobu 
oznadeni tato indikace by mohfa vyply- 
nout nespravna domn6nka, ie jde o daso- 


ve funkci pouze pri reprodukci, Slovo 
ostrost jsem dal umysin& do uvozovek, 
nebof timto reguiatorem ovladame ob- 
vod, ktery ostre zdurazhuje (anebo potla- 
cuje) oblast nejvy§aich kmitodtu, takze 
tato ostrost je vytvarena pouze subjektiv- 
na. Pokud bychom tuto regulaci pfehnali, 
objevi se v obraze viditeln6 zakmity v po- 
i- dob§ bitaho oramovani zobrazenych sub* 
jektu a taka se zfetelne zvatSi Sum a zrnem 
v obraze. V tato souvisiosti bych rSd 
pripomenul, ze i u videomagnetofonii, 
kterS regulaci ostrosti nemaji, Ize dosah- 
nout obdobneho efektu tak, ie (pokud 
mame videomagnetofon pfipojen pres 
antanni vstup) muzeme televizor naiad it 
tak. aby byl ziskany obraz bud ostfejSf 
anebo mena ostry. 

Urditou nevyhodou popisovanSho pfi- 
stroje je. ze se pfi vypadku site zastavi 
hodiny (nemaji zatozni zdroj) a musime je 
pak vzdy znovu serizovat, Tim je pochopi- 
teina znehodnocen i pripadna nastaveny 
automaticky zaznam. 

Vnej§i provedeni 

, DodSvane pristroje jsou v kovove skri* 
ni, jejiz povrch je stribrita matny. Celkova 
provedeni odpovidS beznemu standardu 
tachto pftstroju a nelze k nSmu mit zSdne 
pripominky. 

Vnitfni usporadani 
a opravitelnost 

OdSroubovanim 6tyr Sroubu na bocich 
Ize odejmout horn! kryt Povolenlm dal- 
Sich dvou sroubu na horni desce s ploSny- 
mi spoji Ize tuto desku odklopit a zajistit 
tak pristup k elektronickym dilum. Cely 
pftstroj je usporSdan zpusobem obvyklym 
u japonskych vyrobcu. Vzhledem k tomu, 
ze jde o vyrobek relativna velmi sloiity, 
nelze pfedpoklSdat opravy amatarskym 
zpusobem. Tim i otSzka vnitmiho uspofa- 
d&ni ustupuje ponSkud do pozadi. 

Zavdr 

I kdyz je tfeba kladna hodnotit, ze byl 
v tomto smaru obohacen na§ trh, nelze 
pfehiadnout skute6nost, ze videomagne- 
tofony jsou, jak jiz bylo feceno, relativna 
sloiita zaftzeni, na jejichz servis jsou 
kladeny vysoka nSfoky: Proto bych pova- 
zoval za 06elne orientovat se na dovoz 
spiSe vybraneho typu (urditSho vyrobce) 
, a netHStit narocny servis mezi ruzna typy 
ruznych vyrobcO. A pro vybrany typ (a 
samozfejma i jeho varianty £\ inovace) 
pak zajistit co nejtepe vybaveny i zisobe- 


System: VHS (PAL/SECAM). 

Lad&ni tuneru: vSechna bSzna TV pSsma 

Podet'program#:; 12. 

RozfiSovacf schopnost 
obrazu: 250 radek. 

Odstup s/i obrazu: 43dB. 

Km it. rozsahzvuku: 70 a i 10 000 Hz. 
Program . btoky: 1. 

Program, dny: , 14. 

ZvlaStni funkce: vpred 9x, 

. - stojici obraz, 
vzad 9x 

NapAjeni: 220 V/50 Hz. t 


vy udaj mista na kazetS podobne, jako to 
majt videomagnetofony GRUNDIG a ne-„ 
ktere typy PHILIPS. Neni tomu tak; na 
displeji se objevi pouze doba, po kterou je 
zafazen okamzity ziznam (instant record). 
a cas je zcela jednoduse odeCitAn. Jsou to 
tedy v podstat6 zp^tn6 poditajici hodiny 
a se stavem pasku na kazetS to nemi 
z^dnou souvislost. . . 

Udelnym doplrtkem je i knoflik, umiste* 
ny pod vidkem a nesouci oznadeni 
SHARPNESS. Je to, jak jsem se ji i zmtnil, 
prvek pro nastaveni,,ostrosti" obrazu a je 


ny servis. 

Pfi volbd vhodndho pfistroje by ov§em 
volba padla spt§e na typ VM 6465 (popsa- 
ny v AR A3/86), ktery je sice v zikladni 
funkci plnd srovnatelny, ale m& vice 
zvI^Stnich funkci, je I6pe vybaven a je tei 
levndjSi. 

A ze je i u n4s o videomagnetofony 
- mimofadny zetjem svdddi skutednost, ze 
dovazend mnozstvi zdaleka nestaci kryt 
popt&vku a ie je zdjemci shAndji nejruz- 
ndjdimi zpusoby. . _ 

—Hs _ 


Pfikon: 30 W. 

Rozmiry: / 44 x 9,5 x 38 cm. 

Hmotnost: 7,6 kg. . " * 


- Funkce pristroje - 

Videomagnetofon HR-D140E path' 

mezi levnd pfistroje tohoto druhii, ktere 

x ■ - 
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Bohuslav Gas, Jin' Zuska 


Konstrukce nizkofrekvendnich ze- 
silovacu patri jiz radu tet mezi nejcas- 
tejsi namety radioamatSrskb dinnosti. 
Velke popularity se v posledni dobd 
tesily (a stale t§§i) zesilovace Zeta- 
watt, coz m& zrejme za nSsledek, ze 
prakticky trvale nejsou na trhu k dos- 
tani naprfklad dvojite tandemove po- 
tenciometry urditych hodnot. 

Pokusiii jsme se vytvorit dais! kon- 
strukci zesilovace, kter£ by vyuzivala 
integrovanych obvodu dostupnych na 
nadem trhu a pritom d£stecne obeSla 
chronickou nedostupnost ndkterych 
soud^stek. 

Technics parametry zesilovace 


Vystupnivykon: 

- 2 x 11W (?, = 8 Q), 

Zkreslenipriplnm 

2x13W(?, = 4Q). 

vykonu: 

. 0,8%. 

Kmitodtovyrozsah: 

18a238000Hz(p4smo3dB). 

Korekce: 

±18 dB (40 Hz a 20 kHz). 

Vstupy: 

GRAMO KR. 160 mV/1,5 MQ, 
GRAMO MG. 7,5 mV/50 kQ, 


TUNER 160 mV/220 kQ, 


MAGNET0F. 160 mV/220 kQ.- 

Max. rstup. napeti: 

GRAMO MG. 130 mV/J,kHz, 
GRAMO KR. 2,8 V, 


TUNER 2,8 V, 
MAGNETOF.2.8V. . 

Odstupdzich napeti: 

GRAMO MG. 58 dB, 


GRAMO KR. 72 dB, 

TUNER 72 dB, 


MAGNET0F. 72 


V tomtozesilovadi jsme pouzili inte- 
grovand obvody A2030 dov^zene 
zNDR. Jsou co do parametru srovna- 
telnd s obvody MDA2020, jejich pro- 
vozni vlastnosti jsou v§ak lepdi. Ne- 
projevuji se u nich sklony ke kmitdnf, 
nejsou tak citlivd na kratkodobd pre- 
kroceni mezniho napajeciho napeti 
a i jinak snesou daleko hrubdi zacha- 
zent (neznidilo je ani prepblovdni 
zdroje, coz v§ak nedoporudujeme 
zkouSet). Mezi jejich vyhody patri 
i snadne chlazeni, nebof pouzdro 
z plasticke hmoty Ize jednodu§e priy 
pevnitrna rovnou plochu a vyuzit tak^ 
treba skrinky zesilovade k odvedeni 

‘eP* 3 WW58 


VYBRALI JSME NA| 

1 obAlku 


Pro obvody korekci hloubek a vysek 
jsme pouzili daldi integrovane obvody 
z NDR a to A273D a A274D. Jsme si 
vedomi toho, ze jejich Sumove vlast- 
' nosti nejsou nejlepSi, ale prakticke 
zkou§ky ukazaly, ze jsou pro stredni 
tridu zesilovabu zcela vyhovujici. Je¬ 
jich ^ejvStSi prednosti je fizeni v§ech 
funkci stejnosm^rnym napetim 
a hlavn§ dobry soubeh obou kanalu. 
Tato okolnost byla nakonec pro jejich 
pouziti rozhodujici, protoie tandemo¬ 
ve potenciometry rady TP 283 (krome 
jiz recenb nedostupnosti na trhu) maji 
velmi §patny soubeh, nehled§ na 
praskcini a Sum, ktery se objevi nekdy 
pozd§ji, n§kdy hned po prvnim otoce- 
ni. Casts namitka proti obvodum 
A273D, ze zesilovab slabe hraje i pri 
stazeni regut&toru hlasitosti na nulu 
neni opodstatnena a vyplyvS zrejme 
z ne zcela sprSvnSho zapojeni tohoto 
obvodu. 

Obvody predzesilovace obsahuji 
krom§ korekbniho zesilovace pro 
magnetodynamickou prenosku 
i predzesilovac s velkym vstupnim 
odporem pro pripojeni krystalovb pre¬ 
nosky/ Toto feseni je, vzhledem 
k cenS integrovanSho obvodu 
MAI458, vyhodnS, protoze gramofo- 
ny s krystalovou vlozkou se .stSle 
pouzivaji a provozovatet je zbaven 
starosti spojenych s upravou jineho 
vstupu. 

Pro sledovani urovnesignSlu (spiSe 
vsak pro atraktivnSjSi vn§j§i vzhled 
pristroje) jsme.zesilovafi vybavili ob¬ 
vody indikujicf vstupni napbti (indikS- 
tory vybuzeni). Vstupni uroveh je indi- 
kovSna nezSvisle v obou kanSlech 
radami svitivych diod. Obvody indika- 
ce jsou umistSny na svisle desce 
s ploSnymi spoji rovnobbzne s celnim 
panelem v£etn§ diod. 

CelkovS koncepce zesilovace byla 
podrtzena pozadavku jednoduchosti 
a reprodukovatelnosti. Pri nSvrhu me- 
chanickeho usporSdani jsme se roz- 
hodli pro skrihku s rozmSry shodnymi 
se zesilovabem ze soupravy TESLA 
710 A (sirka 240 mm, vyska 70 mm 

vystup do zesilovace . MA%58 
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■a hloubka 200 mm. Jednotlivefunkcni 
dtly (predzesilovab, korekdni zesilo- 
vac s koncovymi stupni, indikace vy¬ 
buzeni a napajeci zdroj) jsou umiste- 
ny na samostatnych deskSch s plos- 
nymi spoji. Toto feSeni je proti jedno- 
deskovemu provedeni amatersky 
dostupnbjSi, protoze jednotlivb desky 
jsou menSi a material na nb byvS 
obvykle k dostani ve form§ odrezku. 
Po6et propojovacich mist jsme ome- 
zili na minimum a jednotlivS body 
votili tak, aby k omylu pri propojovSni 
mohlo dojit pouze pri naprosto nelo- 
gickSm prekhzeni vodicu. Pouzita 
koncepce umozrtuje takS dilbi zmSny^ 
podle vlastnich predstav nebo pouzit^ 
jednotlivS dlly i v jinych zarizenich." 
NapadS nSs moznost pouzit desky 
korekbnich a koncovych zesilovabu 
napriklad k tuneru (ktery bude uverej- * 
nen v priStich cislech AR) a vytvorit tak- 
kompletni prijimac. ^ £ 

Popis zapojeni 

Pfi vsech odkazech na schemata 
zapojeni budou v dalsrch odstavcich 
uvSdSny pouze soudastky levSho ka- 
nSlu. Pokud nebude receno jinak, 
bude totez platit i o pravem kanSlu. 

Predzesilovad (obr. 1) je osazen 
dvojitymi operadnimi zesilovaci 
MA1458. Pro omezeni preslechu je 
pro ka2dy kanal pouzit jeden obvod, 
jehoz jeden system zpracovSvS napeti 
z magnetodynamicke prenosky a dru- 
hy systdm je zapojen jako.sledovac 
s velkym vstupnim odporem pro krys¬ 
talovou prenosku. Vstupni odpor 
obou vstupu je urden rezistory, zapo- 
jenymi mezi neinvertujicivstupzesilo- 
vade a zem (R1 a R2). Zesilovade, 
Mere zesiluji signSI z magnetodyna- 
mickd prenosky, maji ve zpetne vazb§ 
zapojeny standardni korekce: Zdroj 
signSlu se voli tremi tlacitkovymi pre- 

vstup 

gramo P ' . 

kryst. 
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Obr 1. Schema predzesilovade 








plnabi, ktere se vzajemnb vybavujL 
Jsou pouzity pFepInabe fsostat. Prvnl 
preplnab zapojuje-magnetodynamic- 
kou prenosku, druhy tuner a tretl 
magnetofon. Jsou-li vbechna tlabltka 
v klidovb poioze, jezapojen vstup pro 
kiystaloyou pFenosku. Tlmto zapoje- 
nlm, kterb bylo pouzito jiz u zesilova¬ 
be Zetawatt, vystablmepro pfepfndni 
btyF vstupnlch signdfu pouzese tremi 
preplnabi. r 

Signal ze vstupu tuner a magneto¬ 
fon nenl veden na 101 a 102, ale jde 
pFImo na vstup n4sledujlclho korekb- 
nlho zesilovabe. Z predzesilovabe je 
vyveden vystup pro zdznam na mag¬ 
netofon. Tento. vystup m4 charakter 
proudovbho zdroje a na zatbzovaclm 
odporu 1 kQ d£vi pFi plnbm vybuzenl 
asi 0,5 mV. PFepinac Pr4 je rovnez 
Isostat, avbak se samostatnou aretaci 
a pri stisknuti propojl pFes R11 v a R12 
oba kan&ly, coz~zajisti monofonnt 
provoz: To je vhodnb naprlklad pro 
nahr&v&nl stereofonnich desek na 
monofonnl magnetofon. 


Korekbma koncovyzesilovab 

j _ * 

Korekbnl zesilovab s obvody A273A 
a A274A je zapojen netradibnlm zpu- 
sobem (obr. 2). Vyuzili jsme zapojeril, 
kterb byio u nas publikovanov[1], byli 
jsme v§ak nuceni poopravit je podle 
tovdrnlho pFedpisu, nebof v uvede- 
nbm pramenu je nevhodnb zapojena 
fyziologicka regulace hlasitosti. 

Signal z predzesilovabe je veden na 
vstup 11 obvodu A273D. Zde je zapo- 
jena regulace hlasitosti a vyv&zenl 
-kan^lu. Odtud jde signal na A274D, 
kde jsou nejprve korigov&ny vy§ky 
.a z vyvodu 11 pak pFes R24 a C15 
pokrabuje signal na druhou bast te- 
hoz obvodu, kde jsou korigovany 
hloubky. Popis cinnosti tohoto obvo¬ 
du je v [2]. Cefkovb zesi'lem 104 na 
kmitobtu 1 kHz zavisl na obvodovych 



prvclch a v tomto zapojen! je rovno 
jedne. 

Z vyvodu 5 se signal dost4v& pFes 
C24 ha zb^ajlcl cist 103, kde je 
upravovan fyziologicky prbbbh regu- . 
lace hlasitosti. Signal je fyziologicky 
upravovin v z&vislosti na napeti na 
vyvodu 13, od jistbho napeti je signil 
zesilovin nezivisle na kmitobtu. Za- 
b£tekfyziologickb'korekce zivisl na 
odporu rezistoru R65. Clm je jeho 
odpor vbtbl, tlm drive fyzlologie „na- 
sazuje" a pFi nekonebnbm odporu 
(rezistbr vyrazen) je prubbh v cetbm 
rozsahu otabenl potenciometru II- 
neirnl. 

Obvody 103 a 104 jsou, jak ji l bylo 
rebeno, rlzeny napetlm, kterb je ode- 
bfrano z potenciometru Pi az P4 
a f iltrovano kondenzatory C38 az C41., 
Rezistory R57 ai R62 urbujl napbtl, 
kterb je na bbiclch potenciometru pri 
nastavenl do krajnlch poioh. Se zvet- 
Sujlclm se napbttm na vyvodech 12 a 4 
obvodu A274D se zabnou zdurazno : 
vat hloubky a vybky a naopak. Pri 
zvysovinl napbtl na vyvodu 13 A273D 
(regulace hlasitosti) se zvbtbuje.zisk 
obvodu az na urovefi danou pombrem 
odporu rezistoru R4G a R37. U reguli- 
toru vyvizent se pFi zvbt§ovinf'hapeti 
na vyvodu 12 103 signalovi uroveh na 
vyvodu 9 zvbtSuje a na vyvodu 16 
zmeniuje. 

Napijecl napeti 103 a 104 a prede- 
v§lm napijecl napdtl pro potencio- 
metj7 PI ai P4 musl byt dobFe stabili- 
zovano, protoze slouil k Flzenl obvo¬ 
du. To zajibfuje 107, na jehoz vstup je 
privedeno nap§tl ze zdroje. Toto re§e- 
nl vyplyniilo z toho, la i pri Spidkovem 
odbbru ze zdroje, kdy se napeti pro . 
koncovb zesilovabe muze zmensit, 
zust^iva napeti pro korekbnl zesilova- 
be nezmbnbne. 

Vykonovb zesilovabe tvorl integro- 
vane obvody A2030 [3]. Jejich napbf o- 
vb zesilenl je d^no vztahem R49/ 
/R48 +1. Diody D1 a D2 jsou ochrannb 
proti pripadnym napbfovym spibkam, 
ktere by mohly vzniknout pri prebuze- 
nl.zesilovabe pracujlclho do indukbnl 
z^teze. Pro vy§§i kmitobty je zesilenl 


omezeno prvky R50 a C32, na vystupu 
je obvykiy blen R51, C33. Tyto prvky 
slouzi k zajistbni kmitoctove stability 
zesilovabe, PFepInab Pr5 prepojuje 
vystup zesilovabe na reproduktory 
nebo na sluchatka. 

Indikace urovne 

Od tohoto obvodu je pozadovano, 
aby zobrazoval vstupni uroveb signa- ' 
lu v logaritmickb §k4le a aby byl 
dostatebnb rychly pro zobrazenl 
i kratkodobych signalovych spibek. 
Ones se stalo mbdou vybavovat ko- 
merbnl zesilovabe indikdtory urovne 
Fadou svltivych diod, i kdyz o ubel- 
nosti tohoto vybavenl Ize diskutovat. 

Pro Iogaritmov4msign&love urovne 
by bylo mozno pouzlt logaritmicky 
zesilovab; ktery Ize realizovat naprl- 
klad operabnlm zesilovabem s polor 
vodibovym pFechoderh (dioda nebo 
tranzistor) ve zpbtne vazbb. Pro nas 
iibel se ndm vbak takovy zesilovab jevil 
jako pFIlis samoucelny a proto jsme 
pouiili schodovitou aproximaci loga- 
ritmicke funkce, kterou Ize Febit obvo- 
dem A277D (obr. 3). Dos4hneme toho 
tak, le pro indikaci nepouzijeme 
v§echdvan£ct moznych diod, ale nek- 
tere vyvody spojlme nakr^tko (v na- 
bem prlpadb ft 9 a 5, 6, 7), 

^ Vystupnl signal z obou kandlu pfed- 
zesilovace je veden pres C48 a C50 na 
vstupy dvojiteho operabnlho zesilova¬ 
be 108, kde je zesilen na patricnou 
uroveh. Dioda D5 spolu s C49 tvorl 
Spibkovy detektor. Casov4 konstanta v 
R69 x C49 urbuje rychlost zhaslnanl 
diod po odeznenl napefove bpibky. 
Usmernbnysignai pak jde navyvod 17 
10. Na vyvodJ je pFivedeno referenbnl 
napeti ktere se zlskavi na Zene- 

rovb diodb D26. Vyvod 16, kam je 
vedeno referenbnl napbtl l/refmin, je 
uzemnbn. Proud prochazejlcl svltivy- 
mi diodami je rezistorem R70 nasta- 
ven asi na 12 mA. Aby nebyla pre- 
krobena vykonovaztrata obvodu v pFI- 
padb ze svltl v§ech devbt pouzitych 
diod, je v nap£jeclm pFIvo&u zaFazen 
rezistor R73. 
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Obr. S..Deska U21 s ploSnymi spoji predzesilovade. 



Obr. 6. Osazena deska predzesilovaie 


Napdjeci zdroj 

Napajeci zdroj (obr. 4) zajiSfuje sy- 
metrick6 napajeci napeti ±17 V a date 
obsahuje vfetev pro stabilizator 107. 

Pri jeho konstrukci jsme se snaiili 
vystaiit s pouzitim komer6n§ vyrdbg- 
neho sitoveho transformatoru, proto- 
ze jeho navijeni nepatri k nejoblibe- 
n§j§i radioamatgrska cinnosti Pouzili 
jsme transformator9WN 664 20spru- 
rezem sloupku 25 x 26 mm, ktery Ize 
koupit v prodejnach TESLA. Oava 
• 2 x 19 V na sekundaru. T6z je mozno 
pouzit transformator 2 PN 662 01, 
ktery na sekundaru d^va 2 x 16,5 y, 
avSak dosahneme menSiho vystupnl- 
ho vykonu. Transformator je primo 
pripajen do desky s ploSnymi spoji. 

Stridav6 napeti ze sekundaru u- 
smerrtuji diody D28 a i D31. Napeti je 
filtrovano kondenzatory C55 az C58, 
pak nasleduji v obou vitvfch zpetno- 
vazebnf seriove stabilizator stranzis- 
tory T1 a l T6. Pouiity transformator je 
vzhledem k priirezu jddra i tlouSt'ce 
dratu ponfekud mfekky a pri pln6m vy- 
buzeni zesilovade se jif napeti na n6m k 
zmenSuje natolik, ze stabilizator pre- fe 
stavaji stabilizovat. Zpetnovazebni * 
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Obr. 7. Desks U22s piosnymi spoji korekcmho a koncoveho zesiiovace 


stabiliz4tory byly pouzity proto, ze ma^ 
ji mens! ubytek nap§ti pr&ve ve stavu, 
kdy je na jejich vstupu men§i napeti, 
nez m£ poskytovat vystup. 

Tranzistory T1 a T4 slouzi jako 



zesiiovace reguladni odchylky, ktera 
vznika jako rozdil mezi referencmm 
napdtim Zenerovych diod D32 a D33 
a vzorkem vystupniho napeti z deliSu 
R83 a R84, pripadne R87 a R88. Tyto 
tranzistory prevadeji regulacni od- 
chylku na proud, ovladajici 12 a T3, 
pripadne T5 a T6. Kondenzatory C59 
a C60 brant pnpadnym oscilacim. 


Diody D34 a D35 spolu s C54 tvori 
dvoucestny usmernovad, ktery ma na 
vystupu napeti asi 26 V. Toto napeti je 
pak na desce zesilovacu stabilizovano 
obvodem 107. 

Desky s plo§nymi spoji jsou na obr. 
5, 7, 8 a 10, usporadani soucastek na 
deskach je patrne z obr 6, 9 a 11. 
Celkova sestava vyplyva z obr. 12. 


































































157 



Seznam soucastek 


Rezistory (TR 212 nebo TR 151), 

R40, R46 

.120 kQ 

C9.C11 

0,1 pF, TK 782 

Polo vodidove soudastkyl^ 

R1, R6 

1.5MQ 

R47, R52 

15 kQ 

CIO 

50 pF. TE 981 



R2, R7, R69, R77 

47 kQ 

R49.R54, R71, 

4 

Cl 2, Cl 5. C18. 




R3, R8, R48 t R53 

680 Q 

R79, R83, R84, 


G21. C24, C27, 


101.102,108 

MAI 458 

R4, R9 

270 kQ 

R87, R88, R62 

3.9 kQ 

C30, C34, C38, 

- 

103 

A273D 

R5, RIO az R12 

8,2 kQ 

R51, R56 

2.2 Q 

C41f C49; C51 

' 2 pF, TE 986 

104 

A274D 

R13.R14 

470 kQ 

R58, R59 

4.7 kQ 

C13, Cl 4. 


105,106 

A2030 

R15. R16 

820 Q 

R63, R64 

120 Q 

Cl 9. C20 

2.2 nF, TC 237 

107 

MA7815 

R17, R18 _ 

220 kQ 

- R65 

1 kQ 

C16, C22 

33 nF, TC 235 ' 

109.1010 

A277D 

R19.R21 azR23, 


R66, R74 

56 kQ 

C17, C23 

120 pF, TK 774 

T1 

KC237 

R27, R29 a t R31 

39 kQ 

R68, R76 

100 kQ 

C25, C28 

15 nF, TC 235 

T2 

KF507 

R20, R28, R50 f 


R70, R78 

3,3 MQ 

C26, C29 

8,2 nF (10 nF), TC235" T3 

KD605 

R55, R60 

2,2 kQ 

R72, R82, R86 

1.5 kQ 

C31.C35 

10 pF, TE 003 

T4 

KC307 

R24, R26, R32, 


R73, R80 

s 47 Q. TR 214 

C32, C36, C59, 

C60 1 nF. TK 744 

T5 

KF517 

R34, R38, R44, 


R81, R85 

68 Q 

C33, C37, C42, 


T6 

KD615 

R67, R75 

12 kQ 

P1a2P4 

lOkQ/N.TP 280 

C44. C46, C53 

0,1 pF, TK 783 

Diaz 04 

KA221 

R25; R33 

180 kQ 

Ifnn/i&n 


C39, C40 

2 pR TE005 

D5, D6 

KA261 

R35. R41 . 

560 Q 



C43 

20 pF, TE 004 

, D7 az D25 

LED 

R36, R42 

18 kQ 

C1.C4 . 

20 pF, TE 984 

C45, C47, . 


D26. D27 

K2141 

R37, R43 

33 kQ 

C2, C5 

3,3 nF. TC 237 

C54 az C58 . 

. 500 pF, TE 986 . 

, D28 az D31 

IN5402 

R39.R45, • 


C3. C6 

10 nF, TC 235 

C48, C50 

0,15 pF, TK 782 

D32, D33 

KZ260/7V5 

„ R57, R61 

10 kQ 

C7.C8 

lOpF.TE 984 

C52 

20 pF.TE 986 

. D34. D35 

KYI30/80 



\ 

Ostatnf soucastky 



Pr4 


Pf5 

Obr. 9 L Osazen& 
desky korekdniho 

SI 

a koncovdho zesi- 
fovade a indikatoru 

A/6 

urovnS 

86 


1 1 1 iransiurmaior ivtz iexij 

Prl az Pf3 pjrepfnac Isostat (1 sekce} 
zavisla aretace 
prepinac Isostat (1 sekce) 
neziviste aretace 
prepfna£ Isostat (3 sekce) 
nezavislA aretace / / * 
sifovy spinac dvoupolovy 


ESKlADt® 
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Obr. 10. Deska U24 s ptoSnymi spoji napajeciho zdroje 
(polarita kondenzatoru CSS a CSS ma bytopadna) 
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4 Obr. 11. 

Osazena deska 
napajec/ho zdroje 
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Obr. 12. y 
Usporadanf desek 
v hotovem 
zesilovaci 

(na fotografii je vyvojovy 
vzorek zesilovade.u n&- 
hoz jsou prohozeny re¬ 
gulatory vySek a htou- 
bek) 



(Pfiste dokoncent) 
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fteSitelsky kolektiv ZPA, k. p. Novy Bor 

Tento clanek je odpov&di fe§itelsk6ho kolektivu ZPA k. p. Novy Bor na vyzvu 
redakce AR ke zverejndm technick&ho popisu u nds vyr&b6nych mikropobitadu. 
D<He uvedend informace se tyk£ Skolniho pofcitafce IQ 151 a m&la by byt uvodem 
pro dal$i podrobn€j£i popisy 6£sti pofcitafce se zamgfenfm na pffdavnd zaNzeni. 


Uvodem n£kolik slov ke vzniku po- 
£itace IQ151. Tento pocftafi je zatim 
poslednf seriov§ vyrabenou verzi po- 
£ita£e z rady IK-80, IQ150, IQ151 

— pofcitacu vyvijenych pro potfebu 

skolstvi. Prvni z rady — IK-80 — byl 
vyvinut v Ustavu vypoCetm techniky 
CVUT Praha a byl jakymsi prukop- 
nikem, ktery vytv£rel podminky pro 
nasazeni dalSich pofiftacu na naSich 
5kol6ch. DalSi po£ita£ — IQ150 

— vznikl dukladnou rekonstrukci IK-80 
jak po stance zapojeni, tak po stance 
konstrukce. Tento pocitac byl jiz vyco- 
ben vyrobnim podnikem v z£veru roku 
1983 v po£tu 50 kusu. Hlavnim odbdra- 
telem se s ohledem na urfieni pocitace 
stal n. p. Komenium Praha, ktery tak£ 
nyni odebir£ a rozd£luje poditace 
IQ151. 

Na zakladS pozadavku odbSratele 
bylo za£6tkem roku 1984 prikroCeno 
k rekonstrukci poCitaCe IQ150. Rekon- 
strukce byla provedena za nesmirnS 
slozitych podmi'nek pom£rn6 malym 
poctem pracovniku vyrobniho podniku 
pri zabezpe£ov£ni ostatnich ukolu 
a byla realizov£na za pomdrnS kratkou 
dobu asi tri mSsfcu. Na zaklade zkuse- 
.nosti ze spolupr^ce s UVT CVUT Praha 
tak vznikl pocitac, ktery pln£ vyhov£) 
pozadavkum odbdratele (napr. z hle- 
diska vysoke odolnosti vuci zach£zeni, 
z hlediska pozadavku na umistSni zdro- 
je uvnitr pocitafce atd.). Pres po£6te£ni 
potf^e zpusoben£ netradicnimi poza- 
davky v oblasti materi£lniho zaji§t£ni 


i v oblasti vlastm vyroby, patri jiz 
pocitac k vyrobkum, s nimiz se ,,po- 
£it3“. Vzdyf v zaveru roku 1985 jich jiz 
bylo vyrobeno kolem 2000 ks, je st£le 
z^danym vyrobkem, a pres n£kter£ 
funkCni nedostatky se d& rici, ze na 
nasich Skol&ch ,,zdom6cn§r. 

Zdroj umistSny uvnitf pocitade 
a vestav6na kl£vesnice urbily jeho 
tvar a velikost. Material pouzity pro 
krytovani pocitabe ve formb vylisku 
zajistil malou hmotnost a vysokou me- 
chanickou odolnost. Kl£vesnice byla 
z cenovych a vyrobmch duvodu zvolena 
membr£nov&, cimz byly castecnb ovliv- 
nbny vlastnosti pobitabe. Kl£vesnice, 
jakozto c£st pobitabe spolupracujici 
s u^ivatelem, byla reSena tak, aby btitek 
s informacemi o vyznamu jednotlivych 
tlabitek bylo mozne jednoduse prekryt 
podle potreby jinym, odpovidajicim 
napr. spectelnimu programovbmu vy- 
baveni pobitabe. 

Kromb obvyklych tlabitek je pocitac 
vybaven tlabitky pro samostatne 
ovlbd&ni kursoru, edibnimi tlabitky IL, 
DL, 1C, DC a p£ti funkcnimi tlaCitky. 
Vyznam z^kladniho souboru tlacitek 
mohou menit krome obvyklych tlafiitek 
SHIFT a CTRL i tlacitka FA a FB. Tato 
tlacitka umoznuji vkl^d^nl znakovych 
ret6zcu pomoci tladitek Zcikladni skupi- 
ny. Znakove fetezce odpovidaji klibo- 
vym slovum jazyka BASIC 6 a tlacitko 
FA prirazuje tlafcitku vyznam z horni 
casti oznaCeni tla£itka, kdezto tlacitko 
FB vyznam z dolnf £^sti. D^le je pomoci 


ridicich signaiu mozno prev6st kl^ves- 
nici do grafick£ho m6du a pak je 
vyznam tlafcitek urcen grafickymi sym- 
boly, Tak£ je mozne volit inverzni rezim 
zobrazeni znaku. Celkem mohou mit 
tedy tlaCitka az 6 vyznamu. 

Zaklad po£ita£e tvori deska obsahu- 
jici obvody procesoru, obvody pamSti 
RAM, obvody pam£ti ROM a obvody 
pro rizeni z^kladnich periferii (kl^vesni- 
ce, magnetofony, televizni prijimaC). 
VSechny obvody hlavni desky jsou 
soustredeny okolo hlavnich sb£rnic 
— adresov£, datov£ a ridici. Jadro tvori 
mikroprocesor tuzemsk£ vyroby 
MHB8080A, spolupracujici s obvody 
MH8224 (kmitoCet oscilatoru je 
18432 kHz) a MH8228. Adresov^ sb6r- 
nice je posflena obvody MH3212. 
Obvod 8228, na jehoz vstupy jsou 
privedeny datov6 vodi£e z procesoru 
spolu se sign£ly DBIN a HLDA, generu- 
je (za pomoci sign^lu STSTB) sign^ly 
ridici sbSrnice IOR # , IOW*, MR*, MW* 
a INTA* a sou£asn6 posiluje signify 
datov6 sbfernice. Signal HLDA navic 
uv6di posilovace adresov£ sbSrnice do 
tretiho stavu v pripad6, ze procesor 
presel do rezimu HOLD, a je tak6 
vyuziv^n k obnovov£ni obsahu dyna- 
micke pam6ti RAM. 

Prerusovaci system po£ita£e je za- 
lozen na obvodu typu KR580VN59 
(8259), ktery muze zpracovavat az osm 
ididosti o preruSeni. Prvych pet signdilu 
z^dosti o preruSeni je vytvoreno pou- 
hym invertov&nim sbdrnicovych sign^ilu 
INTO* at INT4* volnS pristupnych pro 
pripadn£ periferni. zarizeni. DalSi 
zadost (INT5) je vytvorena od sign^lu 
tlafiitka BREAK*, INT6 zpracov&v£ sig¬ 
nal SS* (synchronizace snfmku) a INT7 
zpracovava signal SR* (synchronizace 
radku). Obvod KR580VN59 je pripojen 
jako periferni obvod s adresou 88 az 
89. 

Dalsim perifernim obvodem na adre- 
sach 84 az 87 je obvod MHB8255A, 
ktery zabezpe£uje obsluhu magnetofo- 
nu a klavesnice. KI6vesnice pocitace 
(s vyjimkou tiafiitek RESET, BREAK, 
SHIFT, CONTROL, FA a FB) tvori matici 
64 tlaSitek, jejiz rady jsou osmi vodici 
privedeny na branu A obvodu 
MHB8255A a sloupce osmi vodi£i na 
br^nu B. Pomoci programu je pak 
identifikov£n prusedik vodiCu a tim 
i stisknut£ tlacitko. Sign6ly vytvoren£ 
tlacitky SHIFT, CONTROL, FA a FB jsou 
pres prepinac privedeny na vstupy C4 
az C7 brany C obvodu MHB8255A. Na 
druh£ vstupy tohoto prepinafce (aktivo- 
vaneho sign^lem pro zapnuti motoru 
magnetofonu) jsou privedeny vstupni 
signaly z magnetofonu a signal FSER 
z kmito£tov6ho d£lice. Tento delic tak£ 
vytv^ri ze sign£lu SR* signal o kmitoCtu 
1 kHz — vzorkovaci signal pro pr^ci 
s magnetofonem. Programove Ize volit 
prodlevu mezi datovymi z^znamy 
a prepinat polaritu zpracov£vaneho 
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sign&lu. Prevod dat do sCriovdho tvaru 
(v pripade, ze je nahr3v6n strojovy k6d) 
a vypoCet zabezpecovaciho k6du je 
provadCn programem. Strojovy k6d je 
nahrgvan ve tvaru INTEL HEX. Pokud 
jsou data nahr&vana ve zdrojovCm 
tvaru, neni z£znamov6 veta zabezpeCo- 
vana. Pro nahrav&ni se pouziva f&zova 
modulace s rychlosti 1000 Bd. Posled- 
nlm signalem, ktery je vytvgren pomoci 
obvodu MHB8255A, je signal akusticke 
signalizace, ktery vznika na vystupu C3. 
Tento signal umozftuje sm£gov£ni se 
signalem z jinCho zdroje pomoci sber- 
nicovCho sign£lu NF (SpiCka 47) na 
souCtovem odporu. 

KoneCnC je na zakladni desce jako 
periferni obvod na adres£ch 80 az 83 
zapojen obvod MH3212, ktery generuje 
nekterC specicilni signaly. Jednim 
z nich je signal OE*, ktery zpusobuje, 
ze jakakoliv zadost o Cteni pameti po 
inicializaci poCitace je provgdena 
z pameti EPROM, a to i presto, ze na 
adresni sbCrnici jsou adresy od 0000 
(signal OE* totiz vytv£ri signal pro 
pamCf EPROM a soucasne blokuje 
Cteni z pamCti RAM, pricemz z£pis do 
pameti zust£v£ nedotCen). Pro uvedeni 
z rezimu cteni pameti do norm£lniho 
stavu je nutne nahr6t do registru na 
nejm6n£ vyznamny bit hodnotu ,,1“ 
(pomoci signAlu IOW* a vybCroveho 
sign£lu), Cim2 zanikne signal OE* 
a spoluprgce s pameti probihg dale 
norm£tne. Tato skuteCnost umozftuje 
umistit pamef EPROM s monitorovym 
programem na konec pamCfove ob- 
lasti, a presto je tento program pfistup- 
ny ihned po' inicializaci. Ve vhodnCm 
miste programu je pouze tfeba zafadit 
skok na adresu (v oblasti v niz je pamef 
EPROM normalne pristupna) zpraco- 
v£van£ho programu a potom provest 
vystupni operaci s nahranim do nejniz- 
siho bitu registru. Napriklad: 

JMP START 
START MVI A,01 H 

OUT 80 H 

Tato programova sekvence must byt 
v programu umistCna drive, nez bude 
program vyzadovat Cteni z pameti 
RAM. DoporuCuje se ji umistit ihned na 
pocatek programu. Adresovani progra- 
moveho bloku je z&visIC na provedeni 
obvodu pameti EPROM a vyplyne 
z popisu teto Casti z£kladni desky. 

Dalsi c£st desky poCitaCe tvori obvo- 
dy pameti RAM. Na ploSnCm spoji je 
misto pro osazeni a i 32 kusu obvodu 
MHB4T16r tj. 64 kB pamCti; standardne 
se osazuje 32 kB. Bidici obvody 
umozftuji spolupraci s celou kapacitou 
pameti. V pripade, ze na stejnych 
adresach jako pamCf RAM existuje 
napr. pamCf EPROM, nebo jiny obvod 
zabirajici urcitou pamefovou oblast, je 
mozn6 pomoci signalu RAMx zabloko- 
vat Cinnost pameti. Signal RAMx musi 
byt generovgn v obvodech, kterC blo- 
kovani pamCti vyzaduji. Vystupy pamCti 
jsou na odpovidajici vodice datove 
sbCmice privedeny pres oddClovac, 
tvoreny obvodem typu 3212. Pamet 1 je 
doplnena obvody pro rizeni pristupu 
a pro obnoveni obsahu. Obnoveni 
obsahu se prov^di signaly HOLD 
a HLDA, kterymi se v dobe zastavene 
cinnosti procesoru spouSti Cinnost ob- 
novovaciho CitaCe. 


Dalsi C&sti desky je osm pozic pro 
pamef EPROM, na kterC Ize umistit 
pameti typu 2708, 2716 nebo 2732. 
Zapojeni patice se pro jednotlivC druhy 
pameti EPROM list ve vyvodech C. 19 
(pro 2708 4-12 V, jinak adresa AA) a C. 
21 (pro 2708 —5 V, pro 2716 +5 V a pro 
2732 adresa AB). Naprogramovgni vy¬ 
stupu dekodCru vyberovych signalu se 
ridi velikosti pameti EPROM a adresou, 
na Mere m& byt pamCf pristupng, 
Rozsah umisteni pamCti EPROM je 
omezen na 8000H az FFFFH. Obvody 
pro rizeni pamCti EPROM generuji 
signal RAM*, ktery v pamCfovd oblasti 
EPROM blokuje Cteni z pameti RAM. 

Poslednim obvodem na zgkladni 
desce je obvod vytv£rejici uplny video- 
signal a modulator, umoznujici pripoje- 
ni TV prijimaCe. 

Hlavni deska poCitaCe je propojena 
s ,,vanou“ pro moduly prostrednictvim 
desky PLETR. V rozsahu moznosti 
nap&jeciho zdroje (jeho vykon je 
s ohledem na ngrust druhu modulu 
postupnC zvCtCov^n) je mozne do ,,va- 
ny" zasunout az pCt modulu, ktere 
rozCiruji moznosti poCitace. Pouze je- 
den modul je povinny, a to modul 
VIDEO 32, nebo modul VIDEO 64. Oba 
tyto moduly obsahuji obvody, ktere 
umoihuji zobrazov£ni udaju na obra- 
zovce TV prijimaCe v poCtu 32, nebo 64 
znaku na r£dek. 


V roce 1986 se predpokl£d& (na 
ruzn6m stupni sCriovosti) vyroba techto 
modulu: 

BASIC 6 (modul umoznujici pripojeni 
pameti EPROM s programovacim jazykem 
BASIC), STAPER (modul umoznujici pri¬ 
pojeni snimace derne pasky, derovace 
a tiskarny), GRAFIK (modul umoznujici 
zobrazovani grafickych informaci v ra- 
stru 512 x 256 bodu na TV monitoru), 
SESTYK (modul seriove komunikace 
V24, RS232C a spolupr£ce s modemy), 
PASCAL, ASSEMBLER (modul s pametmi 
EPROM obsahujicimi prekladace uvede- 
nych jazyku), UNIVERSAL (modul s pro- 
stredky pro realizaci libovolnych obvodu 
uzivatele pri dodrzeni podminek pripojeni 
na sbernici poCitace). 

Krome modulu vyrabCnych ZPA k. p. 
Nov^ Bor jsou vyr£b£na dal§i zarizeni, 
pripojiteln^i k pocitaCi IQ151. Zarizeni 
vyrabCji: 

ARITMA, k. p., Praha — Minigraf 0507 
(A4), 

LABORATORY PRISTROJE, k. p., Pra¬ 
ha — Zapisovac XY 4120 , Zapisovad XY 
4130, 

ZPA Cakovice, k, p., — FloppydiskovA 
jednotka. 

Verime, ze se i feSitele tCchto vyrob- 
ku pripoji k cyklu Clanku na strankach 
AR, pribli^ujicich giroke verejnosti jed- 
notlivg zah'zeni ,,rodiny IQ". 


UHIVERZALNISBERNIGOVE ZES1L0VACE 

V minufem cisfe AR by! zvefejnen popis univerzalnich sbernicovych zesilovadu. Jeden z vy~ 
kresu piosnych spoju se v tiskarne ztratil a v dobe, kdy jsme se to dozvedeti, jiz nebylo mozne 
.,situacizachranit'\ Zverejnujeme jej proto dodatecne - je to obrazec ploSnych spoju ze strany 
bez soucastek desky ZX-12 (zatimco na obr. 10 v ARA5/86 je to obrazec piosnych spoju ze strany 
soucastek). 
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ziskali prizpusobenim jineho dostupn6ho mi- 
kroprocesoru sbernici © STD (jednou pozd6ji 
muze byt uzitecn6 uvazit aplikaci procesoru 
rady iAPX88), a tak se zde omezime na 
procesor Z80-CPU. Pokud jde o periferni 
obvody, budeme se zabyvat pripojemm obvo¬ 
du rady Z 80 a rady 82XX. 


PRIPOJOVANI PERIFERNICH OBVOD0 KE SBERNICI ©STD 

Petr Horsky 


1. K cemu se hodi © STD? 

Vyhoda sbernicovS orientovanych mikro- 
procesorovych systemu spociv£ nejen v jejich 
modularity, v moznosti vybrat si pro stavbu 
nSjakdho zarizeni ty z nyni dostupnych desek, 
ktere prav6 potrebujeme, ale take v jejich 
otevrenosti, v moznosti kdykoliv v budoucnu 
pripojit k naSemu st£vajicimu systemu desku, 
splfiujici pozadavky, ktere tecf nedovedeme 
treba ani formulovat. Za tuto vyhodu platime 
vetSi slozitosti a cenou systemu a v6t$i prac- 
nosti.navrhu, ktera vyplyv& z nutnosti stale 
potlacovat riziko, ze nejakym svym rozhodnu- 
tim omezime pozdejsi kompatibilitu. 

Pokud by naSim jedinym cilem byla stavba 
osobniho pocitace, bylo by pravd6podobn£ 
jednodussi a levnejsi navrhnout cele zapojeni 
jako uzavfeny system na jedne velke desce. 
USetrili bychom konektory, vetSinu adreso- 
vych dekoderu a (pokud bychom se dok£zali 
vyhnout prekroceni zatizitelnosti MOS obvo¬ 
du, zejmena kapacitni), take oddelovace a Io¬ 


na existence desek, navrzenych jako souc£sti 
osobniho pocitafce. Vzhledem k tomu, ze se 
v Ceskoslovensku bezne nevyskytuji vyvojove 
systemy pro jine mikroprocesory nez 8080A 
a 8748 (a ani ty ov§em nejsou kazdemu 
dostupne), jevi se jako opodstatneny postup 
pro vyvoj aplikaci s mikroprocesorem 
Z80-CPU po dobu ladSni software na sb^rnici 
cilov6ho systemu pripojit pres prislusne desky 
napr. alfanumericky displej a ktevesnici, me- 
chaniku pruznych disku a instalovat dynamic- 
kou parrtef RAM. Jakmile je software hotov, 
prislu§n§ periferie zase odpojime a desky 
vyjmeme. Prestoze tento postup neni srovna- 
telny s pouzitim emulatoru mikroprocesoru, 
muze se v danych podminkach projevit jako 
nejefektivnejsi i nejekonomictejsi cesta. 

Tento fitenek se pokusi podat (anebo pripo- 
menout) informace potfebn£ pro vyvoj desek, 
presahujici koncepci osobniho poditafce srrte- 
rem k uvedenym aplikacim. Prestoze se bude 
zabyvat nSkterymi detaily hardware podstatne 
sireji, nez je mozne treba ve stavebnich n£vo- 
dech, nema za cil znovu popisovat procesor 


2.1. Strojove cykly vstupu 
a vystupu 

Procesor komunikuje s perifernimi obvody 
dvema zpusoby: jednak dtenim a zapisem z a 
do jejich registru, jednak prostrednictvim sy¬ 
stemu preruseni. Prvni zpusob je u procesoru 
Z 80-CPU relativne velmi jednoduchy, nena- 
rocny z hlediska slozitosti pomocnych obvodu 
a-jak uvidime-take z hlediska pozadovanych 
dynamickych parametru periferniho obvodu. 

Obr. la ukazuje prubehy jednotlivych sig¬ 
nalu ve strojovem cyklu vstupu (input cycle). 
V taktu (state) T t procesor vy§le na vodiiich A 0 
az A 7 adresu periferniho obvodu a po dobe/ aC i, 
v taktu T 2l oznami periferni mu ob vodu poza- 
davek na fcteni dat signaly FORQ a RD. Pak 
procesor automaticky generuje jeden cekaci 
takt T w a - je-li v okamzik u sest upne hrany ho- 
din v tomto taktu signal WAIT neplatny (v u- 
rovni H) - v nasledujicim taktu T 3 procesor se 
sestupnou hranou hodin precte data z perifer¬ 
niho obvodu. Data musi byt na vodicfch D 0 ai 
D 7 Dritomna s predstihem D) . Signaly IORQ 
a RD v taktu T 3 konci po dob6 / D h«i>(ir) a /dh^irdj 
od sestupne hrany hodin a po dob6 od je- 
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Obr. 1. Prubehy jednotlivych signalu mikroprocesoru vestrojo- Obr. 2. Prubehy signalu mikroprocesoru ve strojovem cyk/u 


vem cyklu vstupu a pri ctenf z periferniho obvodu 


vystupu a pri zapisu do periferniho obvodu 


giku pro jejich rizeni. Moznost postupneho 
rustu systemu si pritom Ize zajistit tak, ze 
budeme podle potrebyosazovatdalsipamet’o- 
ve obvody, pak treba radii pruzneho disku 
apod. 

Mame-li tedy k dispozici sbernici ® STD 
a nikolik navrzenych desek s ni kompatibil- 
nich, nemili bychom zapomenout, ze pred- 
nosti teto sbernice nespoiivaji v moznosti 
sestavit prav§ jen osobni pocitac. Otevrena 
koncepce, celkove feieni sbernice a v nepo- 
sledni fade format desek odpovidajici staveb- 
nici Aimes oduvodnuji prinejmeniim stejne 
dobre jeji pouziti v jednoduchych ridicich 
systemech nebo v ridicich a vyhodnocovacich 
castech mificich pristroju a zarizeni. Tomu 
odpovidd i poiet mikropocitaiusesbirnicemi 
ruzne odvozenymi od sbernice STD BUS firmy 
Pro-Log [1], ktere se na ceskoslovenskych 
pracoviitich vyskytuji. 

Naopak zajim^me-li se 0 takovi aplikace, 
muze pro n^is pri jejich vyvoji byt velmi uzitec- 


Z 80-CPU nebo sbernici © STD; snazi se pouze 
diskutovat vSechno, co se tykA pripojov£ni 
perifernich obvodu ke sbernici © STD a komu- 
nikace procesoru s nimi, a zastavit se u toho, 
co pri navrhu muze cinit potize. 

2. Komunikace procesoru 
Z 80-CPU s perifernimi 
obvody 

Prestoze puvodni definice sbernice STD 
BUS [1] ani popis sbernice ©STD [2] nepfede- 
pisuji typ mikroprocesoru, neni jiste n^hodou, 
ze vetiina signalu sbernice je odvozena od 
vyvodu procesoru Z 80-CPU (U 880D). Stejne 
tak preruSovaci system s prioritnim retezcem, 
ktery sbernice implementuje, nejlepe odpovi- 
da perifernim obvodum rady Z80. Tim spise 
nejsou patrne z^idne vyhody, ktere bychom 


jich konce (v taktu T 1 nasledujiciho strojoveho 
cyklu) prestava byt platn^ adresa [3]. 

Strojovy cyklus vystupu (output cycle), m& 
analogicky prubeh, jak ukazuje obr. 2a. V taktu 
Tt procesor vy§le na vodicich A 0 az A 7 adresu 
periferniho obvodu a navodicich D 0 azD 7 data. 
V taktu T 2 , v dobe/aci po platne adrese af dci po 
platnych datech,procesor ozndmi perife rnimu 
obvodu pozadavek na zdpis dat signaly IORQ 
a WFT. Take zde pak procesor automaticky 
generuje jeden takt T w a - je-li se s estup nou 
hranou hodin v tomto taktu signal WAIT ne¬ 
platny - v taktu T 3 v dob§f D H<t»(iR) a t dh<*(wr) od 
sestupne hrany hodin ukonci signaly IORQ 
a WR. Po uplynuti doby t^ cai procesor ukonci 
vysilcini data podobef ca vysildni platne adresy 
[3]- 
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Snad je uzitecne jests pripomenout, ze na 
rozdil od procesoru 8080A a 8085A, ktere ve 
strojovych cyklech vstupu a vystupu opakujt 
na vodicich Ag az A 15 adresu periferniho obvo- 
du (coz v jednoduchem systemu umoznuje 
pouzi't tentyz dekoder pro pamef i periferni 
obvody), je u 2 80-CPU na vodicich A s az Ais 
vysil&n obsah registru A. 


2.2. Kompatibilita perifernich 
obvodu rady 82XX 

Sortiment obvodu rady Z80 je pom6rne 
chudy, a proto je v mnoha pripadech zadouci 
vyuzit nektery z perifernich obvodu rady 82XX. 
Ty maji oproti obvodum rady Z 80 podstatne 
jednodussi protokol komunikace se sbernici 
a jsou proto mene zavisle natypu procesoru, 
s kterym spolupracuji. 

Periferni obvody rady 82XX standardnS ko- 
munikuji se sbernici prostrednictvim tristavo- 
vych datovych vstupu/vystupu D 0 az D 7t vstupu 
pro vybaveni obvodu CS, vstupu pro cteni 
a zapis RD a WR a jednoho nebo nekolika 
adresovych vstupu (oznacenych napr. A 0 , 
At ... nebo C/D), slouzicich napr. k rozlisov£- 
ni adresovaneho kanalu obvodu nebodatove- 
ho registru od ridiciho/stavoveho. Pripojeni 
ke sbernici je (na rozdil od obvodu rady Z 80) 
asynchronni, obvody nevyzaduji systemove 
hodiny pro synchronizaci komunikace se 
sbernici. Temer vSechny obvody maji vstup 
RESET (obvykle aktivni v urovni H), slouzici 
k jejich uvedeni do vychoziho stavu. U vetsiny 
obvodu rady 82XX je mozno jeden nebo neko- 
lik vystupu pouzit pro generovani zadosti 
o preruseni, pricemz se obvykle predpoklada 
pouziti nejakeho radice preruseni, do jehoz 
vstupu se tyto vystupy zavedou (podrobneji 
v odst. 3). 

Obr. 1b ukazuje pozadovane prubehy sig- 
n&lu pri operaci Cteni z periferniho obvodu 
rady 82XX. Predpoklada se, ze signaly A 0 , 
A,... a CS jsou platne s predstihem / AR pred 
sestupnou hranou impulsu RD a presahem / RA 
po jeho vzestupne hran§ a ze impuls RD ma 
sirku f RR . Periferni obvod vysle platna data po 
dob6 t R D od sestupne hrany impulsu RD (prip. 

7 ad od platne adresy) a uvede vyvody D 0 az D? 
do stavu vysoke impedance po dobe 7 D f od 
jeho vzestupne hrany. 

Obr. 2b analogicky ukazuje prubehy signalu 
pri operaci zapisu. Periferni obvod rady 82XX 
pro spravny zapis pozaduje, aby signaly A 0 , 
Ai... a Cs byly platne s pfedstihem f AW pred 
sestupnou hranou impulsu WR a s presahem 
t wa po jeho vzestupne hrane, aby impuls WR 
me! sirku /ww a aby data byla platna s pfedsti¬ 
hem / 0 w a presahem 7 W d vzhledem k vzestupne 
hrane impulsu WR. 

Tab. 1 uvadi hodnoty dynamickych para¬ 
metru perifernich obvodu rady 82XX a porov- 
n6vS je s fiasovanim procesoru Z 80-CPU (pri 
kmitoCtu systemovych hodin 2,5 MHz) 
a Z 80A-CPU (4 MHz) [3]. Udaje perifernich 
obvodu predstavuji vzdy nejnepriznivejsi hod- 
notu z parametru obvodu MHB 8251, 8253, 
8253-5, MHB 8255A, 8255A-5, 8272, 8275, 
8279, 8279-5, 8291A a 8259A [4], [5]. Pro 
procesory Z 80-CPU je uveden ten nejprizni- 
vejsi pripad z parametru Z 80-CPU firmy Zilog 
[3] a U880D vyrobce RFT [6]. Nejsou uvazovany 
sirky hran impulsu (a samozrejme ani velikost 
kapacitniho zatizeni). Z tabulky je patrne, ze 
pozadovane parametry jsou ve vsech pripa- 
dech splneny, casto se znacnou rezervou. 

Periferni obvody vsak nejsou k procesoru 
nikdy pripojeny primo (prinejmensim musi byt 
nejakou logikou vytvoreny signaly RD, WR 
a CS), takze casov&ni bude ovIivnenozpozdS-. 
nim, vzniklym pruchodem signalu oddelovaci, 
dekodery a hradly. Obr. 3 ukazuje typicke 


Obr. 3 . Typicke za- 
pojeni systemu 
s oddelovaci sber~ 
nic 



zapojeni systemu s oddelovaci datove, adreso- 
ve a ridici sbSrnice (datova sbernice je oddele- 
na dvouurovnovS, na procesorove a vstupne/ 
vystupni desce),sdekodovanim adresy pameti 
PROM a se signaly RD a WR vytvorenymi 
hradlem OR. V obr. 3 jsou vyznaceny kriticke 
cesty pro parametry / AD a / RD . To take jsou 
jedine dva parametry, kde je nutno od vypocte- 
ne rezervy (margin) v tab. 1 primo odecist 
zpozdSni v pridavnych obvodech (zde 170 
a 127 ns). V ostatnich pripadech pridavne 
obvody vnaseji pouze vzajemn6 posunuti sig¬ 
nalu (skew). Predpoklad4me ovsem, ze v§ech- 
ny oddelovace budou vzdy po spravnou dobu 
aktivovany v odpovidajicim smSru (podrobnCji 
v odst. 4). 

Vysledek celeho dtouheho rozboru je povz- 
budivy: vSechny uvedene periferni obvody 
rady 82XX vyhov.uji 6asovani cyklu vstupu 
a vystupu procesoru Z 80-CPU a Z 80A-CPU 
i v systemu s pine oddelenou sbernici. 

3. Prerusovaci system 

Procesor tedy muze bez potizi cist registry 
periferniho obvodu a zapisovat do nich. To 
vSak zfidkakdy staci; velmi casto je nezbytne, 
aby procesor zareagoval na pozadavky peri¬ 
ferniho obvodu v jist6 vymezene dobe od jejich 
vyskytu, a soudasne nemozne nebo neudelne, 
aby periodicky testoval jejich stav s opakova- 
cim kmitoctem odpovidajicim pozadovane 
dobe odezvy. (Napr. jestlize procesor ma pre- 
cist zpravu ze serioveho kanalu, musi testovat 
stav pfijimace s periodou kratsi, nez je doba, 
za kterou mohou byt naplneny jeho datove 
registry, a nesmi proto vyvolat treba aritmetic- 
ky podprogram, jehoz vykonani by trvalo dele.) 
Z toho duvodu snad vsechny soucasne mikro- 
procesory dovoluji perifernim obvodum (vCt§i- 
nou prostrednictvim nejakeho radice preruse- 
ni) prerusit probihajici program a vynutit si 
vyvolani obsluzneho podprogramu. 


3.1 Odezva na preruseni 

Mikroprocesor Z 80-CPU a sbernice © STD 
vyuzivaji pro qenerovani pozadavku napreru- 
seni signaly NMI (NMlfiQ) a INT (InTRO). 
Prichod sestupne hrany signalu NMI vyvola 
nemaskovatelne p rerusen i; je-li pozadavek na 
pfed^ni sbernice (BUSRQ) neaktivni, procesor 
po dokonfieni probihajici instrukce provede 
volani podprogramu na adrese 66H. 

Je-li (1) signal INT aktivni v okamziku vze¬ 
stupne hrany hodin v poslednim taktu probi¬ 
hajici instrukce, (2) preruseni bylo povoleno 
instrukci El a (3) pozadavek napfed£ni sb§rni- 
ce a (4) pozadavek na nemaskovatelne preru- 
seni jsou neplatne, je vyvolano preruseni. 
Odezva procesoru nyni zavisi na rezimu preru- 
seni, ktery je prave nastaven; nejprve v£ak 
probehne strojovy cyklus potvrzeni preruseni 
(interrupt acknowledge cycle - viz obr. 4), 
ktery je ve vSech pripadech stejny. ; 

NejjednoduSSi je odezva v rezimu 1 (nasta- 
venem instruktrukci IM 1). Procesor pouze 
vyvola podprogram na adrese 38H stejne, jako 
by vykonal instrukci RST 7. Urcit, ktery z peri¬ 
fernich obvodu si preruseni vyzadal, je veci 
software. To vSak neni vzdy proveditelne, pro- 
toze obvody Z 80-PIO a Z 80-CTC nemaji zad- 
ny stavovy registr, ktery by bylo mozno cist 
a detekovat z nej, ze nektery kanal obvodu 
zadal o preruSeni. V tom je podstatna nevyho- 
da rezimu 1. 

V rezimu 0 (implicitnim po resetu nebo 
nastavenem instrukci IM 0) po potvrzeni poza¬ 
davku na preruseni vysle periferni zarizeni na 
datovou sbernici operafcni kod libovolne in¬ 
strukce, zpravidla CALL nebo RST. Tak muze 
byt vyvolan obsluzny podprogram odpovtdaji- 
ci perifernimu zarizeni, ktere o p’reruSeni z&da- 
lo. 

(Pokracovant) 


Tad 1 . Srovnani dynamickych parametru rady 82XX s procesory Z80-CPU a Z80A-CPU 


Parametr 

82XX 

Extremni 
hodnota (ns) 

Parametr Z80-CPU, Z80A-CPU 

Hodnota 
Z80-CPU (ns) 

Rezerva 

(ns) 

Hodnota 
Z80A-CPU (ns) 

Rezerva 

(ns) 

^AD 

<450 

+fw(4>H) -fo(AD) 

<1180 

>730 

<715 

>265 

t AR 

>50 

^aci 

>320 

>270 

>180 

>130 

^RA 

>5 


>140 

>135 

>75 

>70 

^RR 

>430 

~-2t c + r w ((pH) 

-1000 

>570 

-625 

>195 

/rd 

<350 

2fc +/w(4»H) — ^DL4>(RD) ^s4>(0) 

<830 

>480 

<490 

>140 

I'df 

0<200 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

^AW 

>50 

t aci 

>320 

>270 

>180 

>130 

^WA 

>30 

tea 

>140 

>110 

>75 

>45 

^WW 

>400 

~2t c r 

-1000 

>600 

-625 

>225 

^ow 

>300 

^dci - 2 t c + / W (4>H) 

>990 

>690 • 

>580 

>280 

^wo 

>40 

t cdf 

>120 

>80 

>55 

>15 


220 





Svetelne pero pro ZX-Spectrum 


Tomas Mastik 

Svetelne pero je perifernl zarizeni pripojiteln6 k pocitaci. Totozarizeni reaguje na svetelne 
paprsky. S vhodnym programem pocitace muze zpracovat svetelne paprsky vysilane 
televizni obrazovkou a tak oznamit na jakd misto obrazovky pero pravfc ukazuje. 


Pro svetelne pero existuje rada firemnlch 
programu, ktere jsou znacne rozslrene mezi 
majiteli pocitace ZX-Spectrum. V§t§inou se 
jedna o ruzne vybavene programy pro kreslenl 
obrazku na obrazovce(LIGHTPEN; L/PEN; LP 
MK 2/3; GRAPH PEN;...). Snahou tohoto 
clanku je priblizit zajemcum tuto problematic 
ku, dat n£m§t k vyuzitl svetelneho pera ve 
vlastnich programed! a pro zajemce o toto 
zarizeni uv&dim navod na jeho sestrojenl. 

Schema zapojenl svetelneho pera je velmi 
jednoduche (obr. 1). Jsou zde pouzity soufiast- 
ky bezne dostupne na tuzemskem trhu. J&d- 
rem celeho zarizeni je monostabilnl multivib¬ 
rator UCY 74121, pro ktery je nastavena fcasova 
konstanta soucastkami R1, Cl. Svetelne im- 
pulsy z obrazovky jsou snlmany fototranzisto- 
rem KP101 a zeslleny tranzistorem KC 509. 
Tyto impulsy jsou privadeny na vstupfi obvo- 
du 74121. Ze vstupu Q, kde je jiz definovany 
impuls, se vedou p'rlmo do pocitace nazdlrku 
EAR nebo MIC. Zarizeni je nap&jeno napetlm 
+5 V. Lze je napajet prlmo ze Spectra, nebo 
udelat tzv. ,,mezikus“ na prlvodnl kabel napa- 
jenl pocltate (z£suvku a zastrcku jako u poci¬ 
tace s odbocenlm napetl, ktere se muslstabili- 
zovat na 5 V). Dais! moznost je pouzlt samo- 
statny nap^jec. Cele zarizeni se vejde pohodl- 
n§ do pr^zdneho obalu od popisovace FIX. 

Se stavbou nejsou Zcidne potlze, pouze je, 
vzhledem k toleranclm, trebanastavitcasovou 
konstantu pera zmSnou odporu rezistoru R1. 
Doporucuji nejdflve zapojit trimra po nastave- 
nl spravne funkce pera pouzlt nejbliz§l hodno- 
tu odporu. Tranzistor by mel mlt co nejvetsl 
zesllenl. Doporucuji fototranzistor umlstit do 
Cerne trubicky, aby „nekouka!“ bokem. 

Seznam pouzitych soudastek: R1 TR 161 100 k£2 

Cl TK 783 47 nF 
Tl KP 101 
T2 KC 509 
10 UCY74121 



Obr 1. Schema svetelneho pera 


Techto.adres muzete vyuzlt ve vlastnich pro¬ 
gramed! spolupracujlclch se svetelnym 
perem. 

Demonstracnl program pro svetelne pero se 
spustl prlkazem RUN. Program cyklicky opa- 
kuje tisk obdelnlku (mezi radky 10-40) a z6ro- 
ven na radku 30 testuje hodnotu IN 254. 
Pokud prijde na zasuvku EAR nebo MIC signal 
ze svetelneho pera, zmenl se tato hodnota 
a podprogram na radku 100 vyhodnotl ve 
kterem okamziku (obdelnlku) tato zmena na- 
stala. Dale odskakuje na dais! jiz vybrane rad ky 
a provadl informativnl ozn&menl o vyberu. Na 
techto radclch (1000-6000) muze pocltac pro- 
vadet Vami zvolene prlkazy. Tento program je 
pouze naznakovy a zdaleka nevycerpava moz- 
nosti svetelneho pera, ale to jiz zalezl na 
moznostech, umeni a napadu program&tora, 
jak toto zarizeni vyuzije. Profesion6lnl progra¬ 
my pracujl ve strojovem kodu, jsou proto 
podstatne rychlejsl. 

Pomocny program 1 


Pred pripojenlm pera provedeme jeste kon- 
trolu. Na vystupu se pri osvetlenl fototranzisto- 
ru musl objevit impuls. Pri osvStlenl napr. 
zarivkou se impulsy opakujl (kmitocet site). 
Je-li vse v poradku, muzeme pfistoupit k na- 
stavenl pera. 

Pero je nutno nastavit pro kazdy pocltac 
a televizor zviasf. K nastavenl jasu a kontrastu 
televizoru slouzi „Pomocny-program Ma- 
me-li ho jiz v pocitaci, spustlme jej prlkazem 
RUN. Na obrazovce se zobrazl dva ctverce 
s rozdilnym jasem. Nastavime televizor tak, 
aby pero reagovalo na jasnejsl ctverec, ale 
nereagovalo na ctverec mene jasny, Nutno 
vyzkouset je-li pero lepsl pripojit do zdlrky 
EAR nebo MIC. 

„Pomocny program 2 " kontroluje a tiskne 
hodnoty na vybranych pamet’ovych mlstech 
pomocl funkce IN. Podobny popis cinnosti 
teto funkce je v nSvodu k pocitaci. Funkce IN 
mimo jine kontroluje take zdlrky EAR a MIC. 
Pocltafc vytiskne na obrazovce 8 sloupcu else! 
- 8 vybranych adres. Zmena nastane pribllzl- 
me-li pero k obrazovce. Misto puvodnlhodno¬ 
ty 191 je nynl tisknuto 255. Casovou konstantu 
pera nastavime tak, aby bylo tisteno co nejvlce 
hodnot 255. Adresy v jednotlivych sloupclch 
jsou: 


1 REM © TuHflS riHSTIK 1985 

5 BORDER O: INK ?: PhRER O: C 
L5 

iO PRINT RT a0,0; “Nasuv T - 

e LevizoNj t. 3 f-. j a bu pero re - ? '• -5 ■- 
o r< a ho r n i ctverec* 1 : oR IGHT 1: P 
PINT PT S,15 ’ai’*,fiT y,iS;'W: 
ERIC . i t* 

£0 PR I NT RT , IS ; ; PT 13 > 1 

c - "MH" 

IF IN 954=£55 THEN GO TO 40 

35 GO TO 30 

40 BEER .l.iO: PRINT RT 5,10;*' 
PERO RERGU JE '* 

50 PHUSE 10: PRINT H; 5,10;" 

GO TO 10 


Pomocny program 2 


10 PRINT R7 0^1:1 £ 3 4 

5 6 7 S" 

90 FOR n = i i"U 2 1 

SO PRINT THo C; IN 55976,TRB 4.: 
.IN 65S92; TfiS -3. IN 64510: VRE 1= ; I 
N : i RE 16: IN t-1+33; i PE 20; I 

{■: 5/342; ■ PE 24 : IN 49153: TRE 28,1 

4 3 NE>T n: PRINT U 1.. ' ST ISKN 
_ -vEJR KOO KLHvt£5U'‘' 

50 PAUSE 0: CL5 : GO TO IG 

6S REM 

i=IN 66278 
2=IN 65022 
3=IN 64S13 
4 = IN t>S'436 

j = IN 6*143o 

?=IU 45158 
8 = IN U2.--66 

'5 T. NR ST IK 1935 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

65278 

65022 

64510 

63486 

61438 

57342 

49150 

32766 


Demonstracnl program 

5 BORDER O: INK 7: PhPER 0: B 
RIGHT 1: CL5 

7 PR I NT hT S , l; "Derions i * a c rt i 


prog raft na pouzili. SO 

ETELNEHO PERh pro" 1 'TAB 10;"ZX-S 
PECTRJM* 1 ; • 1 ■ J TR6 7; "© Tomas Na 

stiK 19S5";»1;" PRIPOJ PERO 

KE 5PECTRU StisKni nejar. 

0 0 Ktavesu ! 11 : PAUSE 0 

3 CLS : GO TO 10 
10 FOR n=3 TO £8 STEP 5 
.9 0 PRINT RT 1, n ; "Hi" ; RT £ , n , " 

22 PRINT RT 20,0;" PRILOZ PER 
C R ZUGL URRIRNTU. ! 11 

£5 PRINT RT 4,4;i;RT 4,9; 2; RT 
4,ii;3;RT 4,19; 4 ;AT 4,24;5;RT 4, 


08 


SO IF IN 


54=255 THEN GO 5US 


55 PRINT RT 7,10; *’ 1 = RRDEK 1000 
TRS 10; 1 *2=RflDEK £OO0 :, r TRB 10 

:“jsRhDEK 3300“‘'THE 10; 1 4=RR0EK 
4000.FRB 10; "5=Rfi£>EK. 50OO'" T 

PS IO: ”6 =RRDEK 6000 11 
40 NEXT n 
50 GO TO 10 

ISO CLS : BEEP .1,1: PRINT RT 1 
2,n;"V^": PAUSE 50 
110 IF n =3 THEN GO TO 1S0G 
120 IF n=3 THEN Gu TO 200© 

130 IF n =15 THEN GO Tu 3000 

14 0 IF n =16 THEN GO TO 4000 

153 IF n =23 THEN GO TO SOOO 

ISO IF n =28 THEN GO TO 6000 

1800 CLS : PRINT RT 10,5;“ZUOLIL 
JSI URRIRNTU 1": PRUSE 10O: CLS 
: RETURN 

20G8 CLS : PRINT RT 10,5; ‘'ZUOLIL 
JSI URRIRNTU £‘: PRUSE 100: CLS 
Rc.1 URN 

3803 CLS : PRINT RT 10,5;“ZUOLIL 
JSI URRIRNTU 3”: PRUSE 100: CLS 
: RETURN 

4830 CLS : PRINT RT 10,5; 11 ZUOlIL 
JSI URRIRNTU 4“; PRUSE 103: CLS 
: RETURN 

5003 CLS : PRINT RT 10,5; 11 ZUuLIL 
JSI URRIRNTU S“. PRUSE 1C0: CLS 
: RETURN 

6003 CLS : PRINT RT 10,5ZUOLIL 
JSI URRIRNTU 6": PAUSE 100: CLS 
: RETURN 


Lacine tiskarny 
na obzoru 

Die tvrzent autora [1] si molnA budeme muset 
je5t§ pir mfisicu pofikat, ale nakonec urdite prijdou. 
Duvod je prosty: vyrobct precenili popt^vku a tak 
jsou sklady pine, zejmdna maticovych tiskAren {dot 
matrix). Hrana v§ak zvoni i tisk£rn&m s typovym 
koledkem (daisy wheel). Odekdvd se cenovd vdlka 
a vyprodej japonskych pFebytkCi na evropsk6m trhu. 
Pro vyrobce tisk^ren nem vyhnutl. nebof trend je 
jasny: relativnd lacind laserovd tiskarny. ktere, ale- 
spoh ve Spojenych statech, pFedstavuji dim dai v6t§( 
podil trhu vysoce kvalitnich tiskaren pro osobni 
profesionaini poditade. Mdsidnd se v USA proda 
kofem 8 tisic laserovych tiskaren Laserjet firmy 
Hewlett Packard a t6m§F 3,5 tisice podstatnd draz- 
Sich tiskaren Laser Writer firmy Apple, kterd stoji 
bezmaia 7 tisic dolaru. V zapadni Evropdse laserovd 
tiskarny zatim prili§ neprosadily, napr. celkovy podet 
instalovanych laserovych tiskaren je v Anglii jen asi 
kolem 3,5 tisice. 2adna tiskarna s typovym koled- 
kem, tim m6n6 maticova tiskarna vSak nemOie 
konkurovat laserovd tiskarnfe v kvalitS tisku, rozliSo- 
vaci schopnosti grafiky, rychlosti di bezhludnosti 
provozu. 

V maticovych tiskarnach vedli svdt vzdy Japonci. 
Duvodem je jejich znakovd pismo, kterd pro dobrou 
kvalitu tisku potFebuje vie nez obvyklych 9 jehel. 
Proto take dneSni japonskd tiskarny NLQ (near-let¬ 
ter quality - kvalita blizka sazbd) bdznd pouzivaji 24 
jehel. Zatim tedy japonsky velkododavatel matico¬ 
vych tiskaren Citizen ohiasil v USA sniieni cen 
o 15 % a iiny znamy japonsky vyrobce Seikosha 
nabizi v Anglii maloobchodnikGm provizi al ve vydi 
40 % za prodej jejich tiskaren. Jeden z poslednich 
modelu, kterd dnes Epson nabizi. je vysoce kvalitni 
tiskarna LQ 1500. Tiskne rychlosti 200 znaku/s 
(67 znaku/s v provozu NLQ) 24 jehlami na papir o gir- 
ce 101 ai 406 mm, maximalnd 272 znakCi na radek. 
Zatim stoji kolem 1000$. Obdobnou tiskarnu po- 
uzivajici novou lechnologii s pondkud omezenymi 
moznostmi, av§ak se stejnou kvalitou tisku chysta 
Epson na druhd pololeti 1986. Hodia ji ve velkem 
primo prodavat vyrobcum osobnich poditadu jako 
jsou Amstrad (Schneider). Commodore a Sinclair 
za pouhych 80 dolarO. To ale bude znamenat, te 
v maloobchodd bude tato tiskarna ke koupi za 
200 € di mdnd. Al tato situace nastane, pak uz iad- 
ny obchod neproda osvdddene modely maticovych 
tiskaren jako jsou FX80 di RX85 za vice nez 50 0 a 
prakticky vfiichni vyrobci tiskdren obdobne kvality 
budou nuceni ohlasit vyprodej. Proto tdm, kteri si 
chtdji ke svemu osobnimu poditadi koupit tiskarnu 
se doporuduje jeSte chvili s nakupem podkat. pek 

Kewney, G.: The Japanese, and lasers in print. 

Personal Computer World, 8 (1985) d. 11, s. 115 






Tomas Mastik 


Uprava pocitadla magnetofonu 

Muze se st£t, ze po urcite dobS prejdete na 
jiny typ magnetofonu. Mate-li na nahranych 
kazetach s programy oznacene zabatky pro- 
gramu podle pocitadla puvodniho magnetofo¬ 
nu, obvykle udaje nesouhlasi s pocitadlem 
magnetofonu noveho. Nezbyva nez vsechno 
precislovat, coz je pracne a zdlouhave, nebo 
„zkalibrovat“ pocitadlo v nov6m magneto¬ 
fonu. 

Nejdffve je treba zjisti^ukazuje-li nove poci¬ 
tadlo vice nebo mene nez puvodni. V magneto- 
fonech je pofiitadlo vStsinou pohcinSno remin- 
kem od prav6ho un£$e£e kazety. JednoduSSi 
nez zmenSovat prumer remenice (odebiranim 
materialu) je prum&r zvetSit napr. navinutim 
nite namobene v laku nebo lepidle. Pokud se 
udaj pocitadla moc nelisi od puvodniho, Ize 
prumer remenice zvetSit nanesenim vrstvy 
barvy. Po zaschnuti nasadime remtnek a vy- 
zkouSime o kolik se jeste udaj lisi. Timto 
zpusobem Ize presne nastavit pocitadlo podle 
udaju puvodniho pocitadla. 

Budeme-li zvetsovat prumer remenice po- 
h£nene (u pocitadla), bude se udaj zmensovat. 
Opacne u remenice pohSnejid. 

Dobijem akumulatoru 
v magnetofonu 

Pokud jsou v magnetofonu pouzity akumu- 
latory a pouzivame sifovy zdroj, Ize jednodu- 
chou upravou zajistit trvale dobijem akumula¬ 
toru primo v magnetofonu. 

Zasuvka pro vnejsi napajec ma odpovidajici 
kontakt, ktery pri zasunuti zastrcky odpoji 
vnitrni baterie (akumulatory). Preklenutim to- 
hoto kontaktu diodou v propustnem sm6ru od 
vnejsiho zdroje jde proud ze zdroje take do 
akumulatoru. Tento proud je treba omezit na 
vyrobcem akumulatoru udavanou hodnotutr- 
valeho nabijeciho proudu seriovym rezis- 
torem. 



Obr. 1, Uprava magnetofonu PANASONIC RQ8100. A, B- misto pripojenidiodya omezovacfho 
odporu pro dobijeni akumulatoru, 1 - propojent dvou sousednich spoju, 2 - odporpro zvetseni 
urovne odposlechu (100 Q), 3 - propojeni dvou soused nich spoju, 4 - preru§eni spoje. 


Po teto uprave se napaji magnetofon nor- 
malne ze sit’oveho zdroje a z^roven se dobijeji 
akumulatory malym proudem a udrzuji setedy 
trvale v nabit^m stavu. Po odpojeni nap£jece 
magnetofon normalne pracuje na akumula¬ 
tory. 

Uprava magnetofonu 
PANASONIC RQ-8100 

Od nedavna Ize zakoupit v prodejn£ch PZO 
Tuzex specidni magnetofon k podtaci (tzv. 
Datarekorder) znabky PANASONIC RQ-8100. 
Tento pristroj je vybaven pfepinacem Data/ 
Norm. Ve funkci Data Ize nahravat na magne¬ 
tofon z pocitace Spectrum bez odpojovam 
konektoru EAR. Nelze vsak prehravat, musise 
pfepnout na Norm, cimz tento specialni mag¬ 


netofon pozbyva smyslu, protoze funkce Data 
se tyka hlavne prehr^vaciho provozu. Vystupni 
signal je konstantni urovne bez vlivu ovlada- 
cich potenciometru, a je relativne obdelmko- 
vy. Pocitac Spectrum vsak pri tomto rezimu 
program „nebere“. 

Vzhledem k tomu, ze se takto chovaly 
vSechny tyto magnetofony, usoudil jsem na 
vyrobni vadu nebo nevhodnost magnetofonu 
keSpectru. Proto jsem provedl upravuvobvo- 
du pfepinace tak, ze nyni vsak pracuje jak ma. 
Jedn^seo propojeni dvou soused nich kontak¬ 
tu na prepinaci Data/Norm a vyrazeni funkce 
pfepinace Phase propojenim kontaktu a pfe- 
rusenim jednoho spoje. 

DalSi uprava je zvetSeni hlasitosti odposle¬ 
chu. Jedna se o pripojeni odporu 100 Q para- 
lelne k st&vajicimu odporu. Vsechny upravy 
jsou na pfipojenem obrazku. 


Trend k vyrazn&jSimu syst6mov6mu 
charakteru polovodiCovych sou&£$tek 


Jsme sv§dky toho, te se 2£d£ na integrovanCm 
obvodu stale vice funkci; vyrobci polovodiCu 
reaguji na tyto pozadavky tlm, 2e hledaji zpGsoby, 
jak tyto funkce do integrovanych obvodu zabudo- 
vat, jak vytvofit v integrovanCm obvodu vice 
mikroprocesoru, bohatSi periferni okolf tCchto 
mikroprocesoru, stykove obvody apod. Kon- 
strukteri st^le vice pracuji s velmi duvtipnymi 
a slozitymi navrhovacimi systfemy s podporou 
poCitafiG, aby vyhovfcli tfimto pozadavkum. 

Je ov5em pritom treba prekon^vat stale v6t5i 
technicke probl6my: jde o odvod tepla pri tak 
vysokych hustotach splnacich prvku na ploSe 
integrovanaho obvodu, je treba co mo2na zkratit 
testovacf doby, vyvinout nov6 duvtipn6j§( testy, je 
tfeba hledat nove pouzdrici materiaiy a techniky, 
je treba Celit stale vySafm nakladum na navrh 
a projekci tSchto integrovanych obvodu a zjem- 
ftovat a prohlubovat rizeni vyrobni technologie 
tdchto obvodu. Snad nejtizivajgfm probl6mem 
v§ak je, jak rozvrhnout jednotliva funkce a kolik 
tachto funkci mit mezi zhruba pul mili6nu tranzi- 
storu, jez dnes je mo2no v integrovan6m obvodu 
sdru2it. A zde jsou projektanti a konstrukCni 
pracovnici v mikroelektronice velmi odkazani na 



syst6mov6 experty vlastnf i externi, na to, jak6 
vyrobkov6 specifikace vypracuji, jak se bude 
dale rozClefiovat trh polovodi£ov6 a mikroele- 
ktronicka techniky do bohatSich vyrobkovych 
kategorii. Muzeme si to ukazat na trhu pameti. 

Na trhu pam6ti previadaly vzdycky pamdti 
DRAM, tedy dynamicka pam6f s libovolnym 
vybferem. Nyni se trh Clenl na fadu'dfldich trhu 
podle jednotlivych typu tfechto pamSti, a to: tyto 
dynamickd pamfiti, programovatelna pevna pa- 
mfiti ROM s moinosti vymazanf, pam§ti RAM 
s permanentnim zaznamem, elektricky vymaza- 
telna pamfeti PROM. Postupny' dosavadni vyvoj 
a predpokiadany budouci vyvoj pamdti typu RAM 
ukazuje na postupne zmenSovani plochy iipu 
a velikosti pamatova buftky. 


Trendy u mikroprocesoru 

Na rozdll od pamatf, kde je otevfena cesta ke 
stale vySSim hustotam, kapacitam atd., zda se, ie 
u mikroprocesoru se ustaiila koneftna p'odoba 
u dvaatricetibitovdho univerzaina prijataho typu, 
jakoito standardniho produktu. Jsou to poslednl 
Cleny mikroprocesorovych fad, naklady na vyvoj 
a konstrukci jsou pfflig vysoka, naklady na 
programova vybaveni rovnG2 omezuji dalgf mi- 
mofadna vyboje k novym a slozit6j§im typum 
mikroprocesoru. 

NejvatSi usili se soustred'uje nejprve na inte- 
grovani podpurnych Cipu do jednoho procesoru 
a pak na vymezeni plochy pro specializovana 
koprocesory, jako napfiklad jsou pro operace 


s pohyblivou radovou aarkou apod. V^razna 
pozornosti ze strany vyrobcu polovodidu i sy- 
stamovych konstruktaru se dostava perifernfm 
jednotkam a obvodum. U rady firem bylo 
dosaieno pokroku v oblasti zpracovani obrazo- 
vych informaci a rizeni perifernich jednotek, Cimz 
se dostava novym dvaatricetibitovym proceso- 
rum novych mo2nostf a zvyguje se jejich efektiv- 
nost. 

Diky zdokonalenym prostfedkum pro automa- 
tizovanou konstrukci a navrh s podporou po- 
CftaCu se bohata rozviji oblast polozakazkovych 
a zakazkovych integrovanych obvodu, ktera 
pronikaji na hromadny trh, jehoi jsou schopni se 
nyni aktivnC OCastnit takC stredni vyrobci sy- 
stamO. Vyrobni IhGty se z nCkolika let zkratily na 
pul roku. Standardni bufiky — koncept vice ne2 
desetilety — se nyni staly skuteCnosti u tamCr 
kazdCho dodavatele zakazkovych obvodG. Exis- 
tuji knihovny vice nez 300 plna charakterizova- 
nych konstrukCnich bunfik, tento sortiment se 
postupnC zjemhuje a prohlubuje. Vyznamnym 
trendem v pusobnosti tCchto knihoven standard- 
nfch konstrukCnich bunCk je zaCleftovani mikro¬ 
procesorovych jader. Objevuji se taka aplikaCnC 
specificka bufiky, napfiklad pro syntazu mluve- 
nCho slova, pro analogova obvody, pro standard¬ 
ni pamati s vysokou hustotou apod. V nCkolika 
priStfch letech jistfe pfibudou do tachto knihoven 
taka buhky a technologie typu EEPROM a PROM. 

Literatura: 

Davis, H„ A.: Semiconductors pace growth of 
components. Electronics Week 57, 1984, C. 26, 
s. 59—60. 
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Skladatel 


Ing. M. Pianezzer 


Popis programu 

Program Skladatel byl vytvoren pro mik- 
ropocftac SAP! 1 s deskou REM 1 osaze- 
nou 2kB RAM. Protoie jsem chtbl, aby 
v techto 2 kB umbl program co nejvfce, 
pouzil jsem zhubtbnbho zbpisu bbsti 
v jazyku BASIC s minimem vypisovanych 
komentaru, coz moznb ubtra na ovlada- 
telnosti a pFehlednosti programu. 

A nynf k vlastnf funkci programu. Sklada¬ 
tel pracuje ve trech rezimech: zbpis, repro- 
dukce a kontrola. V bbsti nazvanb ZAPIS se 
klbvesnici zadbvajf postupnb noty a pomlky, 
kterb si program uidbdb ve zdrojovb form§ 
do pameti. V casti KONTROLA si muzeme 
zkontrolovat zadbnf a v bbsti REPRODUKCE 
se tato zdrojovb forma pFeklbdb do tabulky 
konstant, kterb z nedostatku pambfovbho 
prostoru je uklbdbna prfmo do videoRAM. 
Po skonbenf prekladu viditelnbho na obra- 
zovce volb program v BASIC rychlou 
smycku ve strojnfm kbdu mikroprocesoru. 
Tato smybka prohledbvb tabulku konstant 
a na jejich zbkladb vytvbFf na reproduktoru 
v klbvesnici ANK 1 t6ny pFfsIubnb vySky 
a dblky. 

Vlastnf preklad zdrojovb formy zbvisf na 
tFech parametrech: 

1. mOzeme zvolit od kterbho tbnu chceme 
reprodukovat 

2. zvolfme dblku taktu a tfm i rychlost 
skladby 

3. urdfme k6d tbniny, ve kterb chceme 
skladbu reprodukovat. 

Z toho vyplyvb, ie jednou napsanou 
zdrojovou skladbu muzeme libovolnb trans- 
ponovat do jakbkoli durovb nebo molovb 
(harmonickb) tbniny, popF. zmbnit i rychlost 
pFehrbnf beze zmbny vySky tbnu. Zdrojovb 
skladby je moznb uklbdat na kazetu a tak si 
vytvbFet archiv skladeb. 

Nbvod k obsluze 

Spu§t$n( programu 

Povelem LOAD nahrajeme program do 
pameti mikropobftabe a povelem RUN spus- 
tfme. Vypfbe se nabfdka volby re^imu: 

MENU: ZAPIS.A 

REPRODUKCE.,... B 
KONTROLA.C 

Stlabenfm pFfsIubnb klbvesy se zvolf reiim. 

A - ZAPIS 

Nejprve odpovfme na otbzku, od kterbho 
tbnu budeme zapisovat. To je dQleiitb 
zvlbbtb pri opravbch chybnb zapsan^ch 
tbnu. Dalbf Cfsla tbnb se jii generujf automa- 
ticky. 

Pro ka&ty ton se zadbvajf tri parametry: 
dblka tbnu, vybka tbnu a oktbva, ze kterb je 
tbn. U pomlk se zadbvb pouze dblka 
a pfsmeno P. Dblka se zadbvb Cfslem. NapF. 

1 = celb, 2 = pulovb, 8 = osminovb atd. Po 
zadbnf bfsla se stiskne klbvesa „CR“. Vybka 
tbnu se zadbvb plsmeny C,D t E,F,G,A,H 
nebo u pomlk P. Klbvesa „CR“ se netiskne. 
Oktbva se zadbvb bfslem: 1 — velkb, 

2 — malb, 3 — jednobbrkovanb atd., 
7 — kontra a 8 — subkontra oktava, 
Nbsleduje stisk „CR‘\ 



» SKLADATEL » SRTRUKTOGRAM 


Vypis programu „Skladatel“ 


■1 GOTO 55 

3 -223 9tt 

y-'-BAG9046 ""2, A8FHJA JAB8AF 2-15580 A"7AI$:890" 

4 sqcUJ?4* ! ;<r k e ' ZUPLHD3< " 

6 IN -"OD CISLA " r X : R . 

7 F.I-1T06:P.:N.1:R. 

8 P.:T.(21):P.*3 r "QMYL" : R. 

9 A^O:IF9 : =67P0.J r PE.<Y+L)/Z:R« 

15 IFU=68P0.J,PE.<Y+M)/Z:R. 

20 IFU=69P0.J,PE.<Y+N)/Z:R. 

25 IFU-7QP0.J 7 PE.(Y+0)/Z:R. 

30 IFV-71PO.J F PE.(Y+P)/Z:R» 

35 IFV-65P0.J r PE.<Y+Q>/ZsR- 
AO IFV*72P0-J,PE.<Y+R)/ZsR- 
45 IFU^SOPO.J,255:R. 

50 GOG. 8:A-1:R . 

55 C=18349:S-16704 

56 U- 14848 

60 C-:G0S.7:P.*3„"MENU:", *0,"ZAPIS_A":T.(7):P."REPRODUKCE..B" 

65 T.<7):P."KONTROLA.1 . . C" : I = INC . : C . : IFI*=65G . 85 
70 IFI=66G.99 
75 IFI-67G.26G 
80 G0S.7:G0S.8:U.30:6.60 
85 60S.6: I = 3*X: J==0:K=C 

87 P."CISL0" f #2 r I/3,":"r:T.C6):IN."DELKA " r D:IFDHOG-92 
90 PO.S,I~3:G.60 

92 PO.K-I r D:T.(15):P."TON " ,:U=INC.:OUTC.<0):GOS.9:IFA-1G.92 

94 P.:1=1+2:PO.K-I,0:1=1-1:IFV=80P0.K-I,9:G.98 

96 T.(14):IN."OKTAUA ",0:IF0<9P0.K~I„0:G.98 

97 GOS.8:G.96 

98 I=I+2:G.87 

99 G0S.6:I=3*X:IFI>PE.<S>GOS.8:0.99 

110 P.:IN."TAKT ",T:P."KOD TONINY":W-INC.:C. 
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Tab. 1. 


120 W=W-65:IFU>11N==4:Q = 9:U = U-12:G.140 
130 N=5:Q=10 

140 L-1sM=3:0-6:P=8:R=12sY«S+U:J=UsK-C 

150 IFI>PE.<S>F„B=1TO3:CALL3606:U.1O:N.B:U.2O:G.25O 

160 B=PE.<K-I>:IFB<0P0.J,T*ABS<B >:G.180 

170 PO„J,T/B 

180 Z=1:J = J + 1:8-PE.(K-I-1);IFB=7P0■J,32:G„220 
190 IFB=8P0■J,16:G.220 
200 IFB=9P0.J,128:8.220 
210 PO-J r 64:Z=B 

220 J = J + 1:V-PE.(K-I-2):GOS-9:1 = 1 + 3:J-J + 1 
230 F.H-0T010: IFJ-U==39+H*64J=J+25:G.150 
240 N-H:G-150 

250 PO-J,255s CA•16640:G- 60 
260 GOS.6:IFX=0G-60 

270 K=C-3#X:P-PE.(R) ,:OUTC.(PE.(K-2)):P- HO,PE.<K-1>:G.260 
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U 
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Hodnoty se uloil do pam&i. Automaticky 
se inkrementuje fclslo t6nu a mohou se 
zapisovat parametry dalSiho t6nu. U pomlk 
nastdv£ inkrementace jii po zad4ni plsme- 
ne P u vy§ky t6nu. Konec z£pisu parametru 
a pfechod k MENU je po zad£nf d6lky rovn6 
nule. 

B - REPRODUKCE 

Zvoli se Cislo t6nu, od kter6ho chceme 
p?ehr£vat. Pfehr6v£ se od zadan6ho t6nu 


do poslednlho. D£le se zad£ d6lka taktu 
(zhruba v milisekund&ch pro 2/4 takt). 
Nakonec se zvolf druh tdniny, ve kter6 
chceme skladbu reprodukovat. Druh tbniny 
urfiuje pismeno podle tabulky 1. 


Po stisku prlslu§n6 kl^vesy n^sleduje 
preklad tabulky t6nu do VRAM. Preklad 
z£visi na druhu tdniny a d6lce taktu. Z toho 


vyplyva, le zapsanou melodii muieme 
libovoln6kr£t transponovat do jak6koli t6ni- 
ny s libovolnou d6lkou taktu, Po skonfieni 
pfehr^nf se na obrazovce op6t zobrazf 
MENU. 

C - KONTROLA 

Zvolime cfslo tonu a program vypiseje- 
ho parametry na displej v poradf: delka, 
vyska, okt£va. Automaticky se taze na dal- 
§ivolbu.Zadame-li nulu, vratisena MENU. 



Vypis programu CI + 


4200 

E5 

D5 

C5 

CD 

70 

42 

◦D 

CA 

ID 

42 

AF 

32 

03 

40 

21 

20 

4210 

14 

22 

04 

40 

21 

9A 

FF 

22 

50 

40 

C3 

03 

42 

F5 

3A 

03 

4220 

40 

3C 

C2 

48 

42 

2A 

50 

40 

EB 

2A 

04 

40 

2B 

7D 

B4 

CA 

4230 

34 

42 

13 

19 

23 

22 

04 

40 

EB 

22 

50 

40 

EB 

2B 

7D 

B4 

4240 

C2 

3D 

42 

FI 

Cl 

D1 

El 

C9 

FE 

01 

CA 

64 

42 

21 

00 

04 

4250 

CD 

70 

42 

OD 

C2 

6C 

42 

2B 

70 

B 4 

C2 

50 

42 

2F 

32 

03 

4260 

40 

C3 

43 

42 

CD 

66 

OE 

3E 

OF 

C3 

5E 

42 

FI 

C3 

OA 

42 

4270 

E5 

OE 

00 

16 

05 

06 

IE 

26 

00 

3A 

00 

40 

E6 

EO 

BO 

32 

4280 

00 

24 

78 

37 

17 

E6 

IF 

47 

3A 

00 

24 

FE 

FF 

C4 

CO 

OD 

4290 

15 

C2 

79 

42 

CD 

AB 

42 

79 

FE 

01 

CA 

9F 

42 

El 

C9 

7D 

42A0 

84 

21 

BB 

42 / 

5F 

16 

00 

19 

7E 

El 

C9 

3E 

OF 

32 

00 

24 

42B 0 

3A 

00 

24 

E6 

01 

CA 

F2 

OD 

C3 

E6 

OD 

30 

50 

IF 

08 

31 

42C0 

51 

41 

OE 

39 

4F 

4C 

20 

32 

57 

53 

5A 

38 

49 

48 

4D 

33 

42D0 

45 

44 

58 

37 

55 

4A 

4E 

34 

52 

46 

43 

36 

59 

48 

42 

35 

42E0 

54 

47 

56 

29 

7F 

IE 

08 

21 

51 

41 

OE 

28 

23 

3D 

‘09 

3F 

42FQ 

57 

53 

5A 

3E 1 

40 

2A 

2E 

22 

45 

26 

58 

3C 

3A 

2D 

2C 

24 

4300 

25 

5C 

5B 

27 

2F 

2B 

3B 

5E 

54 

5F 

5D 
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ci + 

Popis programu 

Program CI+ vychAzi z rutiny Cl 
v MIKROBASICU mikropotftaee SAP11. M£ 
podobnou strukturu a pouzfv£ nSkter6 
podprogramy jako puvodnf Cl. 

PodstatnG zm§ny oproti puvodnfmu Cl se 
tykajr predevSIm moznosti automatick6ho 
generovdnf znaku pri deletrvajicfm stisku 
klAvesy. V poslednl dob6 se u nejnov§j§fch 
mikropoCItadu vyskytlo zrychlovAni genera- 
ce znaku, kter6je praktifitSjSI, nez generace 
konstantni rychlosti. Proto i v tomto pffpadS 
je vyuzit princip postupneho zrychlov^nf 
vystupu znaku z rutiny CI+. Prvnl znak je 
vzdy doprovAzen pipnutim tak jako u Cl. 
Opakovan6 znaky jsou bez zvukov6ho 
sign£lu. 

Casovd konstanta d6lky stisku kldvesy 
DSTI, po kter6 za£fn£ generace znaku, 

i konstanta zrychleni TAU, jsou d£ny sy- 
st6movymi konstantami a Ize je prizpusobit 
pozadavkum uzivatele. 

Vyhodou CI+ oproti Cl je umistSni tabulky 
znaku v pam§ti RAM. Takie podle pr&ni 
uiivatele je mozn6 nadefinovat nekter6 
specialni znaky, kter6 rutina Cl ,,nezna“. 
Napr. LF, ESC, NUL, BEL apod. 

Proti pQvodnl rutinS Cl je je§t6 vylepSena 
indikace klavesy SHIFT. U Cl je jeji stlaCenf 
signalizovdno rozsvicenim LED diody SHIFT 
s pohasnutlm pri stisku jin6 klavesy, coz 
muze mylit obsluhu. U CI+ svftf LED dioda 
trvale, af je souiasnS stlacena jinA klAvesa 

ii nikoli. 

Jedny z moznych aplikaci podprogramu 
Cl-f je pohyb kurzoru po obrazovce nebo 
pohyb ukazovAtka po rozsAhlAm textovAm 
nebo datovAm souboru, kde diky vysokA 
rychlosti Ize v krAtkAm 6ase nalAzt hledane 
misto. PodobnA je CI+ vyuzito v textovAm 
editoru PLOT. 
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Ndvod k obsluze 

Program nahrany z magnetofonu zabfrA 
necelych 300 bajtu v pameti RAM. Po 
nahrani programu z kazety povelem LOAD 
prejdeme do monitoru SAPI 1 a spustfme 
od adresy 4100H kr&tky program, ktery 


pouzlv^ CI+. Program se ohIAsi blikajlcim 
kurzorem na nov6 f^dce. Od toho okamziku 
Ize z kl^vesnice zad^vat na displej jednotli- 
ve znaky nebo vyuzit automatick6ho gene- 
rov£ni znaku s funkci SHIFT nebo bez m 
apod. 













Integrovane obvody ze zemi RVHP 



Typ BLR 

Funkce 

Etamralent 

U* -L- 

vjfTOoce 


TjpNDH 

Funkce 

Ekvhratent 

Vyrobce 

2T3167 

vf tranzistor 

'BC147 

Sie 


A109D 

operacnizesilovac 

(iA709 

Fa 

2T3I68 

nf tranztstor 

BC146 

Sie 


A110D > . 

komparatornapeti 

uA710 

Fa 

2T31® 

nf tranzistor 

8C149 

Sie 


A202D 

. zaznamovyareprodukcni zes. 

TDA1002A 

Ph 

2T3307 

nftranzKtor 

C307 

Sie 


A210EYK 

nf vykonovy zesilovac 

TBA810AS 

SGS 


nf tranzistor 

BC308 

Ste 


A211D 

nf v^konovy zesilovac 

TAA611 

SGS 


nftranzstor 

BC309 

Sie 


A22QD 

mf FM zesilovac s detektorem 

TBA120S 

ITT 

2T3511 

nf tranzistor 

BC238 

Sie 


A223D 

ml FM zesilovac s detektorem 

TBA120U 

Sie 

2T3S12 

nf tranzistor 

BC238 

Ste 


A225D 

' obvod pro FMmf zesilovac 

TDA1047 

Ste 

2T3513 - 

Darlington 

MPSA14 

Mo 


A231D 

RGB matice . 



2T3604 

spinaci tranzistor 

BSY63 

Sie 


A232D 

RGB matice 

TDA2532 

Ph 

2T3606 

sptnacr tranzistor 

BSY63 

Sie _ 


A2400 

obrazovy mf zesilovac 

TDA440 

Te 

27 3608 

spinaci tranzistor 

BSY63 

Ste 


A241D s 

obrazovymfzesitovae 

TDA2541 

Ph 

2T6541 

nftranzstor 

"BC141 

Sie- 


A2«D 

AM pripmac ' 

TCA440 

Sie 

276542 . 

nf tranzistor 

BC141 

Sie 


A25QD 

separator synchronizace 

TBA950 

ITT 

276561 

nf tranzistor 

BC141 

Sie 


A255D 

separator synchronizace' 

TDA2593 

Ph- 

276562 

nftranzstor 

BC141 

Sie 


A270D 

video a jasovy zesilovac 

TBA970 

Ph 

276821 

nftranzstor 

BC160 

Sie 


A273D 

regulator htasitosti 

TCA730 

Ph 

27 6822 

nf tranzistor 

BC160 

Sie 


A2740 

regulator vysek a hloubek ' 

TCA740 

Ph . 


nf tranzistor 

BC160 . 

Sie 


A277D 

biidrc diod LED 



2T 6832 

nftranzstor 

BC160 

Sie 


A281D 

AM-FMmfze$ilova£ 

TAA^I 

Sie 

277055 

vykonovy nf tranzistor 

2N3055 

RCA 


A2830 

prijimac AM-FM mf zes. nf. zes.- 

TDA1083 

Te 

27 7231 az 38 

vykonovy nftranzstor 

BD233az238 ' 

SGS 


A290D 

steraodekoder 

UC1310 

Mo 

27 7531 az 38 

vykonovy rrf tranzistor 

B0533az538 

S6S - 


A295D 

dekoderSECAM 



277631a! 38 

vjtoncvy tranzistor 

BOX77 

Ph 


A301D/V 

iniciatorovy obvod 



219135 az 40 

vykonovy tranzstor 

BD135 az 140 

Ste • 


A302D 

A1818D ' 

prahovyspinac 
zaznamovy a reprodukcni zes. 

(TCA345A) 

LM1818 

Ste 

NS 





2F1065 * 

fototranzistor 

1PP75 

TESLA 


A2000D 

■ nf vykonovy zesilovac 

(IDA4925) 

-Sie 

2F12Q2 

fototranzistor 

BPX65 

Ste 


A2005 

nf vykonovy zesilovac 

TDA2005 

SGS 

2F2062 

fototranzistor 

BPY62 

Sie 


A2030H/V 

nfvykonovyzesilovac 

TDA2030H/V 

SGS . 

2F 2101,02 

fototranzstory 

6P101 

Ste 


A3501D 

vtdeokombinace^ 

TDA3HJ1 

Ph 

2F2201 

fototranzistor ’ 

SP201 

NDR- 


A3510D 

defcoderPAL * 

TDA3510 

■Ph 






A352® 

dekoderSECAM 

TDA3520 

Ph 

3E 1001,02 

LED 

AL106 

SSSR 


-A41Q0D 

AM/FM kombinovany obvod 

TDA41D0 

Sie 

£2013 
.3E 203Q 

LED 

LED 

VGA13 

LD30 

NDR 

Sie 


A4510D 

stereodekoder 

TDA4510 

Ste 






3E5G23 

LED 

VQA23 

NDR 


BG60D 

operacni zesilovac BiFET . 

TL060 

Tl . 

3E 5037 

LED 

LD37 

Sie 


B061D 

dvojity OZBiFET 

TL061 

Tl 







dvojity OZ BiFET skompen. 

TLO^ 

Tl 






6N 2001 

optokopler. 

TIL111 

17 


B064D 

ctyfniobny OZ BiFET 

TU364 n 

Tl 

6N2017 

optokopler 

CNY17 

Ste 


B066D 

OZ BiFET skompenzaci 

TL066 

Tl 

6N2111 

optokopler 

7IL111 

71 * 


B080D - 

OZBiFET skompenzaci - ' 

TL080 

Tl , 

-6N2112 

optokopler 

HL112 

71 


8081D 

OZBiFET 

TUffll 

Tl 

6N2113 

; optokopler' 

T1L113 v 

T1 


B082D 

dvojity OZBiFET ; 

liW 

Tl 

6N2144 

optokopler 

71X143 

n 


B083D 

dvojity OZ BiFET $ kontpen. * i 

TL083 

Tl 

6N31Q3 

optokopler 

AOY103 

SSSR . 


B084D ' 

B109D 

ctyfniobnyOZBiFET 
operacnizesilovac 

TL084 

|iA709C 

Tl 

Fa 






KD1113 a! 18 

lismemovacidiody 300 mA 

KY130 

TESLA 


B110D 

komparator napeti . . 

uA710C 

Fa 

KD2D01 az 15 

usmemovaddiodySalOA 

BYX42' 

MLR 


B165H/V 

B176D/B177D 

vykonovy operafrii zesilovac 
programovatelny operacni zes. - 

L165H/V 

(tA776 

SGS 

Fa 






NR13A 

■odporova matice 

AD 955 



B222D 

B2600 

dvojity bateninisntesovaS 
obvod pro spinane zdroje 

TDA1060 

Ph 






SM 204 

obvod pro hodiny 

U113F 

NDR . 


B303D/B304D 

iniciatorovy obvod 



SM 601 

MPU 

MC 6800 

Mo 


B305D/B306D 

iniciatorovy obvod - . 



SM 602 

interface 

MC 6820 

Mo 


B308Q 

mtkrofonni zesilovac 

TAA970 

Ph 

SM 603 ’ 

asynchronni seriovy interface 

MC6850 

MO 


B315D/E/K 

ctverice tranzistoru - — 

Q2T2222 


SM604 

seriovy synchronni vysilac 

MC6852 

Mo 


B31SD 

rizeny mikrofonnt zesilovac 



SM6G5 

digiteini modulator 

MC68K 

Mo - 


B325D/E/K 

ctverice tranzistoru 

G272222 


SM606 

pmQmmmffltpfny ferawac 

UC6840 

Mo 


B3316 

pm shtrhwtin 

WC501G 


SM607 

obrazovkovy interface 

MC6845 

Mo 


B340/B341/B342 

ctverice tranzistoru 



SM 608 ■ 

kontrolerDMA 

MC6644 ' i 

Mo 


B360D/E/K 

ctverice tranzistoru 

TPG2222 


SM621 1 

paraielne seriovy prevodnik 

I 



B380D/E/K 

ctverice tranzistoru 

7PQ2221 


SM622 

seriove paralelni prevodnik 

1 



B390D 

ridici obvod ss. motorku 

SAS261S4 

AD590. 

LU555 

LM556 

AD589 * 

TCA311A 

TCA315A 

TCA321A 

TCA325A 

TCA331A 

TCA335A 

SN28654 


SM751P 

SM 7200 

SM 7300 

SM7700 

SM 7716 

SM 7720 

SM 7780 

SM 7800 - 

SM8102 

SM 8104 

SM 8108 

SM8114 

DVMpro31/2 cisla 

pamef ROM 1024x 4bity 

pamef ROM S12x~12bit 

generator znaku - ROM 2560 bitu 

pamSf EPROM 16kbit 

pamef EPROM 2kbit 

pamef EPROM 8kbit 

pamtf ROM I024x Bbit 

pamef RAM 1024x 1 v 

pamef R4M 256x4 

pamtf RAM 4096x1 

pamef RAM 1024x4 

' j 

TMS2200 

mm 

12716' 

I17Q2A 

12708 

MCM68A308 

12102 

12101 

12108 

12114 

Tl 

71 

tn 

in 

hi 

Mo 

.hi 

to 

In 

In . 


B461G 

B511N 

B555D 

B556D 

B589 

B611D 

B615D - 

-B621D 

B625D 

B631D 

B635D 

B654D 

Halluv generator 
teplotni cidlo 
fcasovaci obvod 
dvojity casovaci obvod 
referencnizdrojl^V 
operacni zesilovac 
operacni zesilovac 
operacni zesilovac 
operacni zesilovac 
operacnizesilovac 
operacnizesilovac 
obvod pro servosystemy 

Sie 

NS 

NS 

NS 

AD 

Sie 

Sie 

Sie 

Sie 

.Sie 

Sie 

Tl : 





SM 8116 

pamef RAM 16364x1 

12116 . 

In „ 





SM 6501 ' 

pam&f RAM CMOS 256x4 

15101 

In \ 











A 


T7 

tyristor 

KU 202 

SSSR 


f-rz — 

86 naZekMf* fj U Cv 
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TypNDR 

Fcnkce 

EkvtaJeut 

Vyrobce 

B761D 

operadnizesitovad - 

TAA761A' 

Sie 

B7650 

operadnizesilovad. 

. TAA765A 

Sie 

B861D 

operacni zesifovac 

TAA861A 

Sie 

B8650 

operacni zesilovac , 

TAA865A 

Sie - 

B2761D 

dvojity operacni zesilovac 

TAA2761A 

Sie 

B27650/S 

dvoptj operacni zesilovad 

TAA2765A 

Sie 

B3170H 

stabilizator (dadneho nap! 

LM317 

NS" 

B3171H . 

stabilizator kladnefto nap. 

LM317HV 

NS 

B3370H 

stabil. zapom^ho 

LM337 

NS 

B3372H 

statiil. zapomeho 

LM337HV 

NS 

B4761D 

dtyrnfcobnyOZ 

TAA4761A . 

Sie . * 

B47650 

ctymasobrty GZ 

TAA476SA 

Sie. 

CSQOD 

14brt. analogovy procesor 

TL500 

Tl 

C501D • 

libit anatogovy procesor 

TL501 

T! 

C502D 

digitAlni procesor pro 41/2 d. 

TL502 

Tl 

C504O 

digitaini procesor-14bit 


- 

C520D 

A/Dprevodmltpro3ctsia 

mm 

AD 

C5KO 

D/Aprevodnik12bit * ' - 



CS70D 

8bit prevodnik A/D ■ 

AD570 - 

AD 

. C571D . 

C565QQ 

lObit pfevodnrk , 

10 pfevodafk 0/A 

AD571 

AD 

C5658D 

BbitpfevodnikD/A 



D10GD/E10QD 

4x 2vstup. HAND 

SN74/8400 

Tl ■ 

D103D/E103O 

4x2vstup.NAND$OK 

SM74/UD3 

Tl 

01O4D/E1O4D 

sest invertora 

SN74/8404 

Tl 

0108D/E108D 

4xJwt.MD 

SN74/8408 . 

Tl 

DtlOD/EltOD 

3x3vstNAKO 

SN74/8410 

Tl 

D120D/E120D 

2x 4v$t KANO 

SN74/8420 

Tl 

D121D/E1210 

monoslabilm multhribrdtor 

SN74/84121 

Tl 

D122D 

dva cteci zesilovace 

SN7522 

Tl 

D123D 

dva cteci zesilovade ^ 

SN7523 

Tl 

D1260/E1260 

4x2vstNANDsOK 

SN74/8426 

n 

omum. 

1x8vstNAND ' 

mum 

Tl 

D140D/E14QD 

2x4vstvykonoveNAND 

mim' 

Tl 

D 1460/E 1460 

dekoder BCD na 7 segmentu 

SN74/8446 

Tl 

0147D/E147D' 

dekod^r BCD na 7 segmentu 

SN74/8447 

Tl' . 

D15X/E15QD 

dvdAND-NQRs2x2raiiozi 

SM74/3450 

Tl 

01510/E151D 

dvd AND-NOR s 2x 2vst rod 

SN74/8451 

Tl 

omizm 

ANlHiOR$4x2vstroz5. 

SN74/8453 

Tl 

0154D/E1540 

AND-NOR s4x 2vst. . > 

SN74/8454 

Tl 

D160D/E160D 

2x 4vstup-expander 

SN74/8460 

Tl * * 

0172D/E172D 

klopny obvod J-K Master-slave 

SN74/8472- 

Tl 

01740/E174D 

klopny obvod 0, dvojity 

SN74/8474 | 

Tl 

D175D/E175D 

4bi1ovystradac 

SN74/8475 

Tl 

01810 

16bit,RAM . 

SN7481 

Tl 

D191D/E191D 

8bit posiivrry registr 

SN74/8491 

Tl 

01920/E193) 

dekadicky reverzibilni dilac 

SN74/84192 1 

Tl 

omttm 

binami reverzibrlni 6'taC 

SN74/84192 

Tl 

omizm 

4bit obousmemy posiiv. reg. 

SN74/8495 

Tl - 

D200D 

4x2vsU4AJffi 

SN74H00 ' 

Tl 

D2G1D 

4x 2vstup.NANDsOK 

SN74H01 

Tl 

0294D/E204D 

Sestinvertoru 

SN74H/84HQ4 

Tl 

02100 

3x 3vstup. HAND 

SH74H10 

Tl 

02200 

2x 4vstup, NAND 

SN74H20 

Tl 

02300 

lx fivstup. NANO 

SN74H30 

Tl 

02400 

2x4vstup.vykofladNAND ' 

SH74H40 

Tl 

0251D 

dv§AND-N0Rs2x 2vstup. 

SN74H51 

Tl 

02540 ~ 

AND-NOR s4x2wtupy 

SN74H54 

Tl 

02740 

dva ktopne obvody D 

SN74H74 

Tl 

03450/E3450 

B3460/E346D 

dekoder BCD ha 7 segmentu 
dekoder BCD na 7 segment^ 



D347D/E3470 • 

dekoddr B©na 7 segments 



D348D/E348D 

dekoder BCD na 7 segmentu 



D351D/E351D 

d§lrc kmitodtu 



D3550/E355D 

casovaci obvod 



D356D/E356D 

cascvaciobvod 



03940 

budid pro iizenivykon. stop. 

' 

. / 

0393) -2 . 

budic pro rtzenivykon. stop. 



04100' 

- budic $e tremi hradty AND 

SMI029 ' 

Ph 

04810 

dvehradlaAKD 

SN75361 

Tl 

D492D. 

Sest budidu disla 

SN75492 

Tl - 

DIOOOO 

4x 2vstup.NAND 

SN74LS00 

Tl 

010020 

4x 2vstop. NOR 

SN741S© 

Tl •' 

DL003D/S 

4x 2vstup. NANO s OK 

SH74LS03 

Tl 

DL004D 

Sesttnveriorii 

SN741S04 

Tl 

DL0080 

4x 2vstopoveAND 

SN741S08 

Tl 

OL010D 

3x3vstop.NAND % 

SN741S10 

Tl ' 

OL011D 

3x 3vstup. AND 

SM741S11 

I Tl 
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TypNDR 

Eunice 

Ekwatent 

Vyrobce 

DL014O 

sest Sctimittovych invertoru 

SN74LS14 

Tl 

DLG20D 

2x 4vaup. HAND 

SN74LS20 

Tl 

DL021O 1 

2x4vstnp.AND 

SN741S21 

Tl 

DL030D V 

1 x Svstup. NAND 

SN741S30 

Tl 

DL037D 

4x2vstup.vykonoveNAND 

SN741S37 

Tl 

010380 

4x 2vslup. vfkonoye NAND-OK 

SN74LS38 ' - ' 

Tl 

DL040D 

2x4vstup.v^ton. NAND 

SN74LS40 

Tl 

OL051D 

dveATO-ORs2x3a2x2vst 

SN74LS51 

T! 

DL074D 

dvaklopneobvodyO 

SN741S74 

Tl 

DL086D 

4x 2vstup. Exktusive-OR 

SN741S36 

T! 

DL090D 

dekadidcy iitac' 

SN741S90 

Tl 

0L093D 

binSrmfcitafc 

SN74LS93 

Tl 

011120 

dvaklopnAobvodyJ-K 

SN74LS112 

Tl 

DL123D 

dva monostab, multivibr. 

SN74LS123 

Tl 

DL132D 

4x2v$tup. Schmitt. NAND 

SN74LS132 

Tl 

OU55D - 

dekoder-demul^plexer 

SN741S155 

Tl 

0L1750 

4bit. stradac 

SN74LS175 

Tl 

D1192D 

dekadicky reverzibilni fiitd 

SN741S192 

Tl 

DLT930 

binami reverzibilmcitat 

SN741S133 

Tl 

0L194D 

obousmemy posuvny registr 

SN741S194. 

Tl 

DL2510 

demultiplexers na 1 trist. 

SN74LS251 

Tl 

DL2530 

dva demuttiptexery 4 na 1 

SN74LS253 

Tl 

012570- 

ctyri muitiplexery 2 na 1. 

SN74LS257 

Tl 

DL295D 

obousmfrny posuvny reg. 

SN741S295 

Tl 

DL81210 

8bit komparior 

AmZ8l21 ■ 

AMD 

0L8127D 

generator pro nzenipp 

AmZ8127 

AMD 

DSS205D ■ 

binarni dekoder 1 z 8 ^ 

18205 

In 

DS8212D 

8bit.budi6st^mice 

18212 

In 

DS8282D V 

8bit. budi6 sbemice neinv. 

18282 

In 

0582830 

8bit budic sbAmice invert 

18283- 

In 

DS8286D 

8bit. budii $bdr. obousmemy 

18286 

-In 

OS8287D 

Bbit budic sber. obousmemy 

18287 

In 

E412D 

budic setremiANDtnst ^ 



lux’ 

CCO obvod se 256 sm'maci 

CC0111 

Ph 

L133C 

COO otwod s 1024 

CCD133 

Ph 

U1140 

* obvodprohodiny{4MHz) / 

TC®66FB v 


U116XS 

obvod pro hodiny (32 kHz) 


mm 

U117X, 

20stuprt. delid s oscil. ' 

E1156/1201 

■JTTTreiM 

U118F 

16$tupn. <&£ 

T3848A 


U125D 

program. 4nasobny dekad. d§l. 



U131G 

hodinovy obvod pro LCD 

TCffiOSAF 

Tosh 

U1301XS 

hodinovy obvod pro LCD displ. 

IT3760A 


U202D 

1024x 1bit RAM 

2102A 

in 

U2140 

1024x 4bit RAM - 



U215D 

. 1024x IbitRAM 

. 2115 . 

In 

0224 

1024x 4bity RAM 



U225D 

1G24x Ibity RAM 

2125 

In 

U256D 

16384x 1bit DRAM 

MK4116 

Mos 

U505D 

- 1024x 6bitu ROM 

12308 

In 

05510 

256x8bitOPROM 

I1602A 

In 

U5S2C 

256x 8bitu EPROM 

1702A . 

In - 

U555C 

1Q24x 8bitu EPROM 

2708 

In. 

usoeo 

pripmad dalkov&to ovladani _ 

SAB3022B 

Ph 

U807D 

vysiladdalkovehoovladAni 

SAB3021 

Ph 

U808D 

CPU-ffljiL 

8008 . 

In 

U824G 

obvod kalkul^toru 



0825G 

obvod kalkulatoru s hodinami 

T3566 ‘ 


U326G 

obvod v&leckebo kalkutatoru 

T3636 


0830C 

SbilCPO 



0834C - 

interface prosbernid uC 

• 


UAUB.VB6550 

paralelni obvod interface 

zeotA-pio 

Zi! ‘ 

OA, UB, VB8560 

seriovy interface 

Z80A-S10 

ZH 

UA,0B t V^630 

seriovy interface asynch. 

. Z80A-DART 

Zil 

UA, UB, VB857D 

programovatelny dasovaci obv/ 

Z80A-CTC 

Zil 

UA, UBS580 

programovatelny perifemt obv. 

Z80A-DMA 

Zil 

UA; US, VE8800 

CPU ' . 

Z80A-CPU 

Zil* 

023640 ' 

8192x Sbitu ROM 

12364 

In 

023650 

8192x Sbitu ROM s pameti adres 

. 


U26160 

2048x Sbitu PROM 

12616 ' 

In 

U2716C 

204Sx Sbitu UV-PROM 

12716 

In 

UL7211D 

frdici' obvod LCD 

ICM7211 * 

Is. 

UB8001C 

. IftiL mikroprocesor 

Z8001CS 

Zil ' 

0880020 

16biLmikroprocesor - 

Z80Q2PS 

Zil 

U8010C 

MMU <^)vod pro ISbiL 


wmm 

U8032C 

ALU8bit|iP 

mm 

!■ 

UB8810D 

mikropocitac s 2 kB 


WM 

UB8811D 

' mikropoditad s 2 kB 




DgBHinH 


mmi 


(Pokradovani) 








KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Navrh vystupmho obvodu 
vysi'lace 

Ing. Ladislav Marvanek, OK1AML 


(Dokonceni) 


V nAkterych pripadech je vhodnA pou- 
iit pevnA pridavne kondenzatory i pro 
nastaveni vstupni kapacityTI-dlAnku. La- 
dici kondehzAtor C L i pak muze mi't menst 
kapacitu, takze naladAni n-d!anku je i ve 
vyAAich kmitodtovych pAsmech mAnA kri- 
-ticke. PouiitUAchto pfidavnych konden- 
zatoru ate vyiaduje slozitejsi prep in ad 
kmitodtovych pAsem. V pfipadA, ze kapa¬ 
city n-dlAnku must byt vetAi nez nAkolik 
set pikofaradCi, je pouziti pfidavnych kon- 
denzatoru s pevnou kapacitou obvykle 
nezbytnA. Na obr. 3 je pftklad zapojeni 
n-dlanku pro vAechna kratkovlnna ama- 
tArskA pAsma s pfidavnymi kondenzAtory 
N na vstupni i vystupni strane. Pozadovane 
kmitodtovA pAsmo se nastavuje tripAlo- 
vym Aestipolohovym pfepinadem. 

Jiny zpusob prelacTovAni n-diAnku je 
zalo2en na pouiiti civky se spojitA nasta- 
vitetnou indukdnosti. V takovem pfipadA 
nent zapotrebi ladict kondenzator C L i 
a potfebna vstupni kapacita C* se pro 
jednotlivA kmitodtovA pasma nastavi pfe¬ 
pinadem kondenzAtoru s pevnou kapa- - 
citou. 

Bez oh ted u na zpusob provedeni vyka- 
zuje n-dlAnek pfi danAm zatAzovacim 
odporu R 2 pozadovany vstupni odpor/7 1 
-a dinitel jakosti O jen tehdy, majt-li kapaci¬ 
ty a indukdnost jeho prvku zceta urditou 
reaktanci. Vztahy, potrebne pro vypodet 
tAchto reaktanci, Ize odvodit napf. po- 
stupnou transformaci fl-dtanku ha zAklad- 
nt paralelni rezonandni obvod, nejIApe 
metodou zalozenou na dualite nAhradni- 
ho obvodu .pasivniho lineArniho impe- 
dandniho jednobranu. 

Absolutni hodnotu reaktance vstupni 
kapacity n-dlanku lze stanovit primo z 6a- 
nych velidin fli a Q dosazenim do jedno- 
duchAho vztahu 


Vztahy pro vypodet absolutnich hodnot 
reaktanci zbylych dvou prvku n-clanku je 
nejvhodnAjsi vyjAdfit ve tvaru 


xa -&' 


Q +.Qi 


V techto vzorcich se krome velicin R\ 
a Q vyskytuje dinitel jakosti 0 2 jednobranu 

* L, 


C 2 R 2 . Jeho velikost se urci ze zadanych 
velidin podie vztahu 


. (1 + Q 2 ) - 1 


n-clAnek je prakticky realizovatelny 
pouze tehdy, vyjdou-Ii pfi vypodtu abso¬ 
lutni reaktance vsech prvku Il-ciAnkA reAl- 
ne a kladnA. K tomu je zapotrebi, aby byl 
reAiny a kladny dinitel jakosti Q 2 „ A to bude 
tehdy. jest I ize odmocnenec ve vztahu pro 
vypodet Q 2 vyjde kladny, tj. 


~.(1+G 2 )-1>0. 
n i 

Odtud vyplyva, ze n-dlanekje prakticky 
realizovatelny jen tehdy, je-fi pozadovany 
vstupni odpor fl-dlAnku menAi nez 
(1 + Q 2 ) nasobek jeho zatezovaciho od¬ 
poru, tj! 

R\ < (1 + Q 2 ) . R 2 . 

Tato jedinA teoretickA podmtnka prove- 
ditelnosti Tl-dlanku vymezuje pri obvyk- 
lych hodnotAch urcujicich velidin dosta- 
tedne siroky rozsah dosaiitelnych veii- 
kosti.odporu Ru-Pro nejcastejdt hodnoty 
zadanych velidin O = 12,/? 2 = 50 Q bude 
nejvdtAi dosazitelny vstupni odpor 
n-cianku 

R x < {1 + 12 2 ). 50 Q = 7250 Q. 

V prtpadAd? = 12 ,R 2 = 75 Q bude ma¬ 
ximum vstupnihoodporu! 

R^ < (1 + 12 2 ); 75 Q = 10 875 Q. < 

BAzne tranzistory i elektronky vyzaduji 
ve vAech pracovnich relimech zatdzovaci 
odpory, ktere jsou menAi nez asi 6000 Q, 
takze z tohoto hlediska je nAvrh TT-dlAnku 
zpravidla bez problemu. 

2 vypoctenych reaktanci jednotlivych 
vAtvi n-dlanku se uz snadno pro jednotli- 
vd pracovni kmitodty f Q ziskaji odpovidaji- 
ci kapacity a indukdnosti: 

= i 

L=-^. 

2xf 0 


4 If 


-V i i 4 1 i • 35} •- 

- \7 ■— *-l— 7\ •-1 
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Obr. 3. Prfkfad zapojeni II-clanku pro vsechna amaterska 
pasma KV 



Pak uz- jen zbyva vybfat vhodne kon- 
denzAtdry a civky tak, aby bylo mozno 
nastavit vAechny potrebne hodnoty CuC 2 
a L Kondenzatory a civky musi vyhovovat 
ovAem takA z hlediska napefoveho a prou- 
dovAho zatizeni. Postup nAvrhu vystupni- 
ho obvodu LC vysilade ukAze nejIApe 
diselny priklad. 

MAme za ukol navrhnout vystupni ob- 
vod LC zesilovaciho stupnA pro vAechna 
krAtkovtnna amaterskA pAsma. Vyrobce 
pro pouzity V-MOSFET s indukovanym 
n-kanAtem udAvA pripustny maximalni 
kolektoroyy proud/cu = 0,6 A (viz obr. 4), 
nejvetsi pfipustnA napAti mezi kolektorem 
a emitorem Ucm = 300 V a dovoleny ztrA- 
tovy vykon pfi pouziti doporudenAho 
chladicePcM = 10 W. NasycenA oblast vy- 
stupnich charakteristik tranzistoru odpo- 
vidA kolektorovAmu napeti 

Uce>Uceo f 20 V (viz obr. 5). Navrhovany 
stuped bude pouzivAri i k zesilovant sig- 
nAlu SSB, takze je zapotfebi, aby byl 
lineami. . , 

J-——-v 
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Obr. 4. Charakteristiky V-MOSFETsin- 
duko vanfmn -kanblem 
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Obr. 5. Nasycena oblast vystupnich cha¬ 
rakteristik tranzistoru 



Po^adavek linearity a dobre vykonove 
► udinnosti bude spln§n tehdy, bude-li tran- 
zistor pracovat ve tffde AB blizka tnde 
B s klidovym pracovnim bodem Ao' (viz 
obr. 4) na dolnfm okraji linearni oblasti 
pFevodni charakteristiky. 

Nejprve urCime stejnosmfernou slozku 
'/co a amplitudu prvni harmonicka /ci ko- 
lektoroveho proudu tranzistoru pri pin6m 
vybuzeni,' tj. pri amplitude proudovych 
impulsu v obvodu kolektoru7 C « = 0,6 A; 

/co = * 0 ./cm = — : 0.6 A = 0,19 A, 

’ Jt 

/ci — ’/cm “ 0,5.0 t 6 A = 6,3 A. 

Amptituda‘stfidav6 slozky kolektorove- 
ho napati muze b$t nejvySe ; 

t/cEM - Uc&) . 300 - 20 w 
U a = -- 2 “ 14 °' V ' 

Potrebny zataiovaci odpor v kolektoro- 
vem obvodu tranzistoru je tedy 

U c i 145 V - ‘ : ' 

R^ = — = i— ^ = 4^3Q.f 
. /ci 0,3 A 

Napajeci napati kolektorovbho tranzis¬ 
toru ; 

. / - - • ■ 

Ucc = Uco + Uct = 20 V > 140 V = 160 V 

Prikon zesiiovaciho stupnepri pln6m 
vybuzeni bude 

Po * /co. Ucc = 0,19 A . 160 V = 30,4 W. 

Vykon tranzistoru pri plnem vybuzeni 
/ci • </ci_ 0.3 A ,140 V 

1 2 2 

Vykonova udinnost stupne pri plnem 
vybuzeni. 

Pa 21 W 

* = ^ = ^ = 0 ' 69 = 69% - 

Ztratovy vykon tranzistoru pri pln6m 
vybuzeni 

Pq = Po - Pi = 30,4 W - 21 W = 9,4 W. 

Pondvadi vychazi P d <Pdm, muie stu¬ 
ped v plnem vybuzeni pracovat trvale. 
K plndmu vybuzeni je zapotFebi ampli- 
tuda stridaveho budictho napeti mezi 
hradlem a emitorem . tranzistoru 
Upm — Ugeu + Cge, kde^ Ug£ je. klidove 
predpati hradla aCcEM maxim Alni celkovP 
napati hradla, pri kterdm kolektorovy 
proud dosahuje nejv§t$f pripustna hod- 
noty (pracovni bod Am na obr. 4). 

PFedpokiadejme dale, ie jmenovity za- 
tdiovaci odpor stupn§ bude P 2 = 75 Q. 
Provozni dinitel jakosti vystupniho obvo¬ 
du LC zvolme Q - 12. Tim jsou dany 
vdechny velidiny potrebne pro vypodet 
reaktanci n-dlanku. ' Pi = 483 Q, 
P 2 -75Q,a= 12. 

Obvod je FeSitelny, pondvadz pozado- 
vana hodnota zatdiovaciho odporu V- 
MOSFET Pi = 483 Q je menSi ne2 dosaii- 
telnd maximum Pi = 10 875 Q. 

Reaktance’ vstupni kapacity n-dtdnku 
musi byt 

Pi ^83 Q ■ . 

Xc ' m Q~~l2~ = 40,25 Q 

Cinitel jakosti dvojbranu C 2 R 2 bude 

°* +0 *>-. 1 = 


takze reaktance vystupni kapacity Ff-clan- Tab. 1: Vetikosti C u C 2 a L pro radioama- 


ku vyjde 


-Y: 


75 

483 


(1 + 12 s ) - 1 = 4,64. 


* - Ri - 
X«--- 


75 Q . ■ 


tdrska pAsma 


4,64 


= 16,2 Q 


a reaktance civky n-dlanku 

Q +Qo 12 +,4,64 - 
Xl = ^77^ P 1» T—7^. ■483 G = 55.4Q. 


r+a 


1 + 12 2 


Z vypodtenych reaktanci vypodit^me 
potfebnd kapacity a indukdnost pro libo- 
volny pracovni kmitofcet. Pro dolni okraj 
pasma 80 m, tj. pro kmitocet 3,5 MHz, 
bude 


^0 

Ca 

C 2 

L, 

kHz 

PP 

PP 

t>H . 

3 650 

1080 

3 570 

2,42 

7 050 

561 

1 850 *. 

* 1.25 - 

10050 

393 

1 298 

0,877 

■14175 

279 

920 

0,622 , 

21 225 

186 

-614 v 

0,415 

28 850 

137 

' 452 

0,306 


Ci = 


1 


1 


2jifaTci 2 jt . 3,5.10 6 .40,25 


= 1,13 nF, 


1 


„L = 


2^C2. 2^. 3,5.10 s . 12,2 
X L 55,4 

2nfo 


« 3,73 nF, 


= 2,52 pH. 
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2jt . 3,5.10 6 

Pro horni okraj p^sma 80 m, tj. pro 
kmitobet 3,8 MHz, vychAzi Ca = 1,04 nF, 
C 2 = 2,91 nF,4 = 2,32 pH.Nastrednikmi- 
tocet f 0 ~ 3,65 MHz pasma 80 m bude 
ri-clanek naladdn , tehdy, ' bude-li 
Ca = 1,08 nF,C 2 - 3,57 nF, 4. = 2,42 pH. 

Pon^vadz potFebnb vstupni i; vystupni 
kapacity n-£ldnku jsou y£t§f nez kapacity 
b§znychjadicich konderiz^toru, budeza-» 
potrebi pouiit ri-6linek s pNdaynymi 
kondenzdtory v zapojeni podle obr. 3. Pro 
vstupni stranu n-bl^nku se hodi ladici 
kondenz^tor s rozsahem nastavitelne ka¬ 
pacity napF. Cu = 15 az 300 pF. Zvolimerli 
vstupni pridavny paraleln§ pFipojen’j' kon- 
denzator pro pAsmo 80 m o kapacite 
C p 1 = 900 pF,‘budi k nafad^ni n-dl^nku 
na stredni kmitofiet tohoto pasma zapo/ 
tFebi nastavit vstupni ladici kondenzator 
tak, aby jeho kapacita byla 

Cu — Ca — (C p i + Cce + C$i). 

Lze pFedpokiadat, ze vystupni kapacita 
tranzistoru Cce i kapacita spoju C a i na 
vstupni strane n-5ianku bude vyrazne 
menSi nei kapacita C p i, takie plati s do- 
statecnou presnostL ' 

Cu^Ci - C P i = 1080 - 900 = 180 pF. 

Minimaini nastavitelna kapacita Ci 
bude zhruba 

Ci m i5sCpi + Cum ~ 900 + 15 = 915 pF 
a maximalni nastavitelna kapacita 
CiM^Cpi + Clim = 900 + 350 = 1250 pF. 

Na obou krajtch pasma 80 m presahuje 
nastavitelna zm^na kapacity potfebnou 
velikost zhruba o.120.pF, coi dostaduje 
k vyladdni obvodu i v prfpadS, le indukb- 
nost civek n-dianku bude pro kaide kmi- 
to£tov£ pas mo pevn£ nastavena na veli¬ 
kost vypobtenou pro stredni kmitobet 
pasma. Rezervav nastavenivstupnikapa-‘ 
city umozni taka vyvazit men§i odchylky 
zata^ovaci impedance od predpoktadane 
jmenovite hodnoty. 

Rozdil krajnich hodnot kapacity C 2 , 
odpovidajicl ladeni pres celepasmoSO m, 
6ini 820 pF. Na vystupni stranfc ri-£tanku 
je proto zapotFebi pouiit ladici kondenza- 
tor s rozsahem kapacity alesport napF. 
Cl 2 = 30 az 1000 pF. Pridavny kondenza- 
tor na vystupu IT-£lanku pro pasmo 80 m 
pak musi mit kapacitu C p2 ^2800 pF. 

Stejnym postupem lze z vypodtenych 
reaktanci X C i, Xcz a X L ur£it kapacity 
a indukcnost n-£lanku, potrebne k jeho 
naladeni na jakykoliv pracovni kmitobet. 


V tab. 1 jsou uvedeny tyto velidiny pro 
stFedni kmitobty v§ech zakladnich kratko- 
vlnnych amaterskych pasem. Z nich se jiz 
snadno ur£i vhodna pridavne paralelni 
kondenzatory;C p ‘i a C p2 pro jednotliva 
kmitoctova pasma. Pro nejvy§5i* pasma 
nejsou tyto kondenzatory zrejma zapo- 
trebi. ' 

VSechny kondenzatory Il-6lanku musi 
byt spravnd zvoleny takd z hlediska pro- 
vozniho napeti. Kondenzatory n-cianku 
nejsou namahany stejnosm§rnym nap§- 
tim tehdy, jestlize stejndsm§rny odpor 
mezi hornimi a dolnimi svorkami Fl-fiian- 
ku je vyrazn§ mensi nei izola&nf odpor 
vazebniho kondenzatoru Ci j. PonSvadz 
nelze vidy spolehat nato, ietuto podmin- 
kti zajisti zat£2ovaci odpor ff 2 , je vhodne 
pFeklenout vystupni svorky n-£ianku 
vhodnou vysokofrekvencni tlumivkou 
s dostateCne velkou impedanci (na obr. 1 
tlumivka Tl 3 ). . ' " * 

Amplituda stridaveho napati na vstup- 
nich kondenzatorech n^lAnku se zhruba 
rovna amplituda stFfdava slozky napeti na 
kolektoru tranzistoru. V na&em pripada 
bylo vypo£teno U ci = 140 V. Kdyby neby- 
la splnbna podminka maiatio odporu pro 
stejnosmarny proud mezi svorkami n- 
aianku, rhohlo by maximum celkovaho. 
napati na vstupnfch kondenzatorech Tl- 
filanku dosahovat Ccem = 300 V (viz obr. 
5). • 

Amplitudu stFidavaho napeti navystup- 
nich kondenzatorech 1 n-aianku lze iir£it 
pFiblizna napF. z vykonuPi azataiovaciho 
odporu/? 2 : 


£/« = V 2fV?*= V2.21 W.75Q =56V. 

Civky potrebnd pro n-cianek se navi- 
nou podle vypodtenych mduk6nostiVPo-. 
lohy odbodek civek se upFesni na zaklade 
maFeni induk£nbsti. Civkami ri-dianku 
protaka vysokofrekven£ni proud, ktery je 
O-krat vatSi nei prvni barmonicka stozka 
kolektorovaho proudu tranzistoru. Efek- 
tivni hodnota proudu v ctvkach navrhova- 
naho n-ctanku ma tedy velikost 

, Q-t ca 12.0.3 A ' ee A 
/ L = —— = 2,55.A. 

V2 V2 

Ponavadz vysokofrekvencni proud pro¬ 
taka pouze tenkou vrstvou na povrchu 
vodiCe, je treba dimenzovat madCne vodi- 
6e civek tak, aby jejich obvod vyjadfeny 
v milimetrech by) ciselna roven alespoh 
efektivni hodnota proudu v amparech. 
V uvaiovanam pFiklade bude zapotFebi 
vodi£ s obvodem prurezu alespoh 
2.55 mm, tj. s pr&merem kruhovahoobvo¬ 
du d = 0,8 mm. Cim vy§§i je kmitohet vf 
proudu, tim tenfii vrstvou pod povrchem 
_vodi£e proteka. Proto je vhodna s ohle- 
dem na potladeni ztrat pouzit vodi£ s vet- 
§im obvodem pruFezu predevSim pro civ- 
ku Li. PostFibFeny madany vodi£ je nej- I 
vhodnajSL Civky.Li a L 2 mohou byt navi- 
nuty na spoleCna kostFe. Ztraty v n-aian- 




„Na§el jsem knofli'k - u§il jsem si k nemu kabat.“ N§jak tak se zrodily 
popisovan£ digttilni hodiny. Pri nav£teve v redakci AR ml ukazali n£kolik 
skrin&k z plastick6 hmoty, vyrobky druzstva IRIS ze Vseti'na, kter§ by se 
bodily pro nejruzn&J$i ucely pro amatdra - kdyby se na§la organizace, ktera 
by skh'bky mohla u druzstva objednat a pak je proddvat. Libily se mi 
pfede vS/m dv£ skri'nky: ta v£t§i se sklad£ ze d vou shodnych polovin, delo ma 
100 x 140 mm a hloubku 220 mm, ta by se hodila pro nejruznejSi pfistroje 
(nabi'jecka, zdroj, sto2it£j£i m&Hc i pfistroje, prip. i maly osciloskop), a ta 
men§i - ten ,,knofii'k“ - je jako „§ita“ pro hodiny, pro rdzn£ maid indikadni 
zafizeni kupK do aula apod. Je z £em£ho narazuvzdorn^ho polystyrenu, 
5elo m£ 85 x 30 mm, hloubku 70 mm. Nad 6elem md jakousi stfiSkii, mirne 
sedikmeny Stitek, a skladd se tez ze dvou polovin. , 


Kdyz jsem prohiasil, ze krabicka je jako 
stvofena pro digitaini hodiny, redaktori 
vrele souhlasiii a navrhli, abych do ni ty 
digitaini hodiny uddlal. Couvnout jsem 
nemohl - jednalo se o „6est praporu" - 
a tak mi nezbyvalo, nez se pustit do prace. 



Obr. 7. Oscilator 50 Hz pro digitaini hodi¬ 
ny s krystalem 3,276 800 MHz a delickou 
. ICM7038A 


NSvrh zapojeni 

Jak jsem zjistil, s naSimi soufiastkami 
hodiny realizovat na tak mal4m prostoru 
netze. Proto jsem byl nucen shanet po- 
trebne soucastky u ruznych znamych. 
Podarilo se mi sehnat hodinovy obvod 
MM5314, bohuzel obvod nema buzenk 
nic jineho jsem vSak nesehnal, a tak - 
vzhledem k rozmdrum skriftky - zdroj 
s tra n storm ato re m muse) byt feSen jako 
externi napajec u kalkuiacek apod. Ostat- 
ni obvody:- oscilator, samotn4 hodiny 
a dispiej se do skfifiky ve§ly. S modernej- 
Sim hodinovym obvodem by prace byla 
snadnejSi, i reproduktbrek pro buzeni by 
bylo.mo2no umistit dovnitr skriAky. 

Hodinovy obvod potrebuje k cinnosti* 
oscilator 50 Hz.-Protoze kmitocet sit6 je 
u nas naprosto nepouzitelny pro tento 



u6el, bylo treba nejdrive vyreSit problem 
zdroje presn4ho kmito6tu. » 

Nejvhodn£j&i pro tento ucel je krystal 
3.276 800 MHz a delicka 1CM7038A. ktera , 
pracuje zaroveh jako oscilator. Cele zapo¬ 
jeni (obr.. 1) Ize umistit na destidku veli- 
kosti 30 x 20 mm, ale nem§l jsem ani 
krystal, ani dglicku. Sta6il by i samotny 
krystal, protoie s naSimi obvody CMOS je 
mozne podle obr. 2 sestavit oscilator 
i d£li&ku. 

DalSi moznosti je pouzit v krystalovem 
oscilatoru krystal nizkeho kmitoctu a ten 
vydeiit co nejmensfm pofitem integrova- 
nych. obvodu na 50 Hz. Ideatni by bylo x 
pouzit oscilator s krystalem 12 800 kHz, 
jeho kmitofiet delit 256 (2x MH7493) 
a dostali bychom 50 Hz. Totaz Ize udSlat 
s krystalem 8 kHz (d§lime 160x, 7490 
a 7493) a podobnych kombinaci je mno- 
ho. Oscilatory s tak nizkymi kmitocty Ize 
sestavit s obvodem 555 podle obr. 3. Pri 
pouziti obvodu TTL potrebujeme zdroj 8 
ai 12 V pro obvody CMOS (hodiny) a sta- 
bilizovane napeti 5 V k napajeni obvodu 
TTL. 

Na obr. 4 je oscilator, pro ktery stabi 
jedin6 napajeci napati,;V zapojeni muze- 
me pouzit i krystaly jinych kmitoctu^ 


f Hodinovy obvod 



Obr 2. Oscilator 50 Hz s krystalem 3,27$800 MHz a obvody CMOS 
tuzemske vyroby 

i :• 



X-12 t Bkhz ' ' * ; KCneho pod. 


Obr: 3. Oscilator 50 Hz s krystalem 12,800 kHzs dasovacem 555 a obvody TTL 


Hodinovy obvod MM5314 je vyrobek fy 
National, objevil se' nakdy za5atkem 
sedmdesatych let a pouziva se dodnes. Je 
v pouzdfe s 24 vyvody. je vyroben techno- 
logii CMOS (proto musime dodrzet vSech- 
na opatreni pro' zachazeni s obvody 
CMOS), k indikact je mozne pouzit LED se 
spoleanou anodou i katodou nebo iumi- 
niscen£ni dispiej, obvod muze pracovat 
v reiimu 12 nebo 24 hodin, mCize ukazovat 
hodiny, minuty i sekundy. Ovladaci funk- 
ce jsou stop, rychle a pomalu vpred. 
Napajeci napatt se muze pohybovat od 6 
do 18 V (nejiape 10 az 12 V), pracuje 
v multiplexnim rezimu, fidici kmito6et 
muie byt 50 nebo 60 Hz (muieme tedy 
pouzit i krystal, jehoi km itocet je deliteiny 
s vysledkem sedesat). 



ku jsou vsak meriSi, jestlize civky maji 
samostatna kostry umistana tak, Vaby 
magneticka osy civek byly navzajem 

kolma. /' 

Obdobnym postupem Ize take navrh- 
nout rezonancni obvody LC ve tvaru n-. 
cianku, urcene napf. ke zprostfedkovani 


vazby mezi jednotlivymi stupni -vysilace 
nebo pfijimace; Casto se tachto obvodu 
s vyhodou pouziva taka ve funkci antenni- 
ho clenu, ktery umoiftuje anteny sruznou 
impedanci prizpusobit poiadavku vysila¬ 
ce a zaroveft pfispiva k potia6eni vyzafo*, 
vani nezadoucich kmitofctovych slozek. 


Obr. 4. Oscit&tor 50 Hz s krystalem 
12,800 kHz s casovadem 555 a obvodem - 
CMOS \ 
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N&stedujlci tabutka obsahuje popis 
funkci vyvodu MM5314. 


+10 iff 12 V 


Vyvod & 

Funkce 

1 

nezapojeny: displej sviti, 
pripojeno na zem: displej nesviti; 

2 

spolecny pol napajeciho napeti (zem), 

3 

segmenty a. 

4 

b r 

5 

' c. 

6 

d. 

7 

e,. 

8 

1 

9 

9. 

10 

nezapojeny: rezim 24 hodin, 
pripojeno na zem: rezim 12 hodin; 

tl ^ 

nezapojeny: na vyvodu 16 md byt 


f (did signal 0 kmitoctu 50 Hz, 


pripojeno na zem: na vyvodu 16 


byt ridici signal 0 kmitoctu 60 Hz; 

12 

ktadne nap&jeci napeti; 

13 ‘ 

spojen tlaCitkem se zemi: stop, 

14 

spojen tlacitkem se zemi: 


pomaluvpred, , v 

15 

spojen tlafiitkem se zemi: 
ryehle vpfed; 

16 

vstup ridiciho kmitoctu; 
vystup anody (katody) LED: 

17 

desitky $ (5), 

18 

jednotky s (6), 

19 

desitky hodin (1), 

20 

jednotky hodin (2), 

21 

desitky minut (3), 

22 

jednotky minut (4); 

23 

kmitodet multiplexu; 

24 

nezapojeno: provoz bez sekund, jen 


Ctyri cisla. 

pripojeno na zem: provoz se 


sekundami, Sest cisel. 


R2 = 


U-U L - 0,6 V 
W/l 


kd eU je 
U L 


0,6 V 

N 

k 


napajecf napeti, 
napfcti na segmentu v pro- 
pustnem sm&ru (u Servenych 
LED to byva 1,6 V), 
napeti na tranzistoru, 
pocet mist displeje a 
proud segmehtem v mAv 


Ml 


o vsfup 5OH? 


ZZtx 


[i 


ryehle 


^pomolu t 
stop , 


I 1 


abode 


5 H 


mm 


T-n 
rz 


ti\ 72 1 . 731 m rsj re I 

MMM 


€ 5 ^ o^orrrn-rro 
*- n= i i i i n i i i,i 


' £2 /— des.hodio jednsehind 

TI07T6 - p~n-p 
T7bzT13— n-p-n 

R1-?*1k8, R2~7*100 t R3-7xAk7 
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Obr. 5 . Zapojeni hodin se zahranicnim obvodem MM5314 


Zapojeni hodin - bez oscilatoru - je na 
obr. 5. Z vystupO .nemuieme odebirat 
proud primo k buzeni displeje, proto 
musime pouzit budici tranzistory. Pouzi- 
jeme-li displej se spolednou anodou, kar¬ 
ris £islo bude napajeno kladnym napetim 
pres libovolne tranzistory T1 az T6 (p-n-p) 
z vyvodu /7 a 122 10. Kmitofiet multiplexu 
je urcen clenem RC na vyvodu 23. 

Stejn6 segmenty v§ech disel displeje 
spojime pak paralelnS a budime je pres 
(ibovotnfc tranzistory T7 az T13 (n-p-n). 
Jejich baze jsou napajeny z deli£e, odpor 
omezovaciho rezistoru R2 vypocit&me 
podle vzorce: 


lektoru (popr. od R2) jsou drdtove. Hodi- 
novy obvod je vhodne kazdopadn6 umis- 
trt do objimky. 

Jako tri ovladaci t lac it ka muzeme pou¬ 
zit mikrospinaCe nebo treba tfa£itka z po- 
kazen6 kalkula£ky (jako ve vzorku), ktere 
umistime na vifiku skriftky. Na £elnt st6ne 
skfinky vyrizneme otvor, (podle velikosti 
. displeje), do kter£ho zalicujeme kryci des- 
ku z barevneho (podle barvy displeje) 
organickeho skla tlouSfky asi 3 mm. 
Sroubem pres zadni zSpadku na krabici 
spojime vrchni a spodni ££st. 


Zdroj 

~ Zapojeni zdroje je na obr. 6. Hodiny 
maji odber pri napajecim napeti 10 V asi 
200 mA + 50 mA (napeti 5 V), postaci 
tedy transformator na j&dre Ml2 (M42). 
Prim4rni vinuti bude mit 5500 z dratu 
o 0 0,1 mm, sekundami 300 z dratu 
0 0 0,35 mm. Ke zhotoveni ..skrirtky" na- 
paje£e pouzijeme bud tenkostenne vodo- 
_ vodni potrubi z plasticke hmoty 0 vnitrnim 
prumeru asi 50 mm, nebo obal z leuko- 
plastu Sifky 50 mm. Podle vnitFniho pru- 
meru trubky vyrizneme z PVC nebo z or- 
ganickeho skla kotouce tlousfky asi 
3 mm, na jeden nalepime excentricky 
kotoufi takb z plasticke hmoty o 0 38 mm, 
tlouSfky asi 10 mm. Do tohoto- kotouce 
upevnime koliky pro sftovou zasuvku a vy- 


±*KY130/80 


KF507 KC%7 



+71V 


+SV 


2*500p/15V -U 

KZ260/12 KZ260/5V6 

Obr. 6. Zdroj pro hodiny na obr 5 


vrtame diru pro zemnici kolik zasuvky. 
Koliky upevnime §roubem tak, aby na 
strand transformdtoru byly zapuSteny. Na 
vdtdi kotou£ upevnime transformdtor, na 
nemz bude tezet deska s plosnymi spoji 
zdroje. Montaz je dosti stisnena Vyvody: 
zem +5V, +10 V vyvedeme delsim ten- 
kym tripramennym vodidem k hodinam. 
Spodni i vrchni kotouc nelepime do trub¬ 
ky (pak pri pripadnd opravd zdroje by- 
chom museli obal rozbit), ale upevnime 
malymi srouby (obr. 7). 

' Nepouzijeme-li oscildtor s obvody TTL, 
petivoltovou cast zdroje vyriech&me. 

Na spodni cdst krabice byl pripevnen 
ohnuty kousek organickeho skla. aby 
hodiny stdly ponekud sikmo (lepdi pozo- 
rovaci uhel). 

Desky s ploSnymi spoji neuvadim, pro- 
toze kazdy zajemce bude muset pouzit 
jinoadeskupodle toho, jakesouc£stky se 
mu podari sehnat. 


Mechanicke usporddani 

Rezistory pro usporu mista na desce 
s plosnymi spoji pouzijeme bud stojate 
TR 282, nebo jine (TR 151,19Vapod.), ale 
umistdnd^nastgjato. Displeje take mohou 
byt libovolne, mezi hodinami, minutami 
a sekundami nechame vdtsi mezeru. 
Efektni je pouzit na sekundy £islice odli§- 
ne velikosti (mens!) nebo oditsne barvy. 
Displej je na zvlddtni desti£ce, kterd je 
pripevndna kolmo k zdkladni desce s plod-. 
nymi spoji, na niz je oscilator a hodinovy 
obvod s tranzistory a ddliCi. Vyvody z ko- 
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Obr. 7. Usporadani hodin a vpravo napajec - 









Z opravarskeho sejfu 


MODULY SOVETSKYCH 
BAREVNYdHTELEVIZORU 


Jindrich Drabek 


KHbovany obvod s tranzistorem VT2 
vypInA kanAI barev po dobu zpbtnAho 
bAhu fAdkovbho rozkladu. Na bAzi VT2 
jsou impulsy z generAtoru fAdek (am- 
plituda asi 3,5 V) a po dobu zpbtnAho 
bbhu fAdkovAho rozkiadu'otevlrajl VT3. 
Tim jsou po dobu zpbtnych bAhu fAdek 
uzavIrAny kanAly barev a v signalu se 
objevi „plo§ky“ nutnA k udrzeni urovnb 
bernA. - 


Modul zpoidAnAho 
sign^fu UM 2-5-1 

Tento modul zajibfuje zpoidAni sig¬ 
naiu barev po dobu . trvAnl jednoho 
fAdku (64 fisj a zpofcdbny signal sou- 
basnA zesiluje. Obsahuje zpozcfovaci 
linku, na pftsluAnAm schAmatu oznabe- 
nou ET 1. Pfi pruchodu zpozcfovaci 
linkou se signal zeslabi asi o 5 at 11 dB. 
Proto zde je zesilovab s tranzistory VT1 
a VT2, ktery toto zeslabehl kompenzu- 
ie. 

Signal z kontaktu 1 zAstrbky modulu 
jde pres oddAlovacI kondenzAtor Cl na 
zpoicfovacl linku ET 1. Rezistor R1 
a clvka LI pfizpusobujf vstup zpoicfo- 
vac! linky. Jejl vystup pfizpusobuj! L2, 
R3, R4 a R6. ZpAtna vazba (stejnosmAr- 
nA) je zajisfovAna rezistory R11 az R13. 
Rezistor R11 se uplatftuje i pro stflda- 
vou sloiku. Rezistor R14 chrAnl tranzis- 
tor VT2 v pnpadA zkratu jeho kolektoru 
na kostru. Potenciometrem R4 nasta- 
vujeme amplitudu signalu na vystupu 
modulu. ^ 

UsporAdAni kontaktu na konektoru mo¬ 
dulu 

1 — vstup signaiu barev (pfimy signAI), 

2 — zem, v, 

3 — napAjenl 12 V, „ 

4 — vystup zpo2dAnAho signaiu, 

5 — zem. 

ZAvady modulu UM 2-5-1 

ZAvady na tomto modulu Ize pomAr- 
nA snadno lokatizovat tak, te napfiklad 
pfi podezfenf na vadnou zpozcfovaci 
linku zkratujeme kouskem kabllku jejl 
vyvody 1 a 4. Protoie nebyvA fldkym 
jevem, ze se zpozcfovaci li n ka pferuAI, 
zjistime tak rychle jejl zAvadu. TabyvA 
obvykle provazena zmenAenou sytosti 
barev, pfibemZ nejmAnb sytA jsou ber- 
vena a modra. zavadu zjistime nejlApe 
na obrazci svislych barevnych pruhu. 


, Modul detektoru 
barevnych signilQ UM 2-2-1 

Tento modul plni v televizoru nAste- 
dujicl funkce: 

a) elektronicky prepInA nosnA barev. 

b) nosnA barev amplitudovA omezuje, . 

c) signAIy barev detekuje, ' 

d) koriguje nf zkreslenl tbchto signAIO, 

e) vypInA a zaplna kanaty barev, ■ 

f) formuje a demodutuje prod levy na. 
signAlech v dob A zpbtnAho bbhu rAd- 
kovAho . rozkladu, bimi zabezpebuje 
drove A bernA pro nasledujlcf obvody. 

Tyto funkce pin! dva shodnA integro- 
van6 obvody D1 a D2, dale pak 


emitorove sledovabe s tranzistory VT1 
a VT2 a klibovanA stupnA s tranzistory 
VT2 a VT3. kaidy u integrovanych 
obvodu tvofl polovinu elektronickAho 
pfeplnabe, omezujlci zesilovab a knriito- 
btovy detektor. 

Na' vyvody 10 a 6 integrovanAho 
obvodu postupuje ' z kontaktu 
4 a 1 modulu prlmy a zpoZdbny signal 
barev. Na vyvody 7 a 9 integrovanAho 
obvodu pfichAzejl z kontaktu 
7 a 8 modulu pravouhlb preplnad 
impulsy, jejichi polarita se fadek po 
fadku mbnl. Pri pravidelnb fAzi pfe- 
pinani elektronickAho pfeplnabe jde na 
vstup omezujlciho zesilovabe (vyvod 12) 
v IO D1 z vystupu pfeplnabe signal 
s informaci o fAdcich bervenbho barev- 
nb rozdflnbho signAlu (R — Y). Na IO D2 
pak postupuje signal s informaci 
o fAdcich modrbho barevnb rozdllnbho 
signaiu (B — Y). " 

Tyto dva zestlenb a amplitudovb 
omezene signaiy jdou daie na kniito^. 
btovb detektory. Obvod kmitobtovbho 
detektoru v kanAle R — Y tvorl LI, R2, 
C3 a C4; v kanAle B — Y pak L2, R4, 
C11 a C12. CIvky LI a 12 se podle 
pfedpisu nastavuji na 4,406 
a 4,25 MHz. 

Z vyvodu 2 integrovanych obvodu D1 
a D2 jdou oba barevnb rozdflovb 
signaiy pres obvod korekce nf zkreslenl 
(C33 a R18 pro R — Y;.C38 a R3t pro 
B —_Y) a pres filtry C16, L3, C34, C19, 
L4 a C37; potlabujlcl zbytky nosnych 
signaiu barev, na emitorovb sledovabe. 
Amplitudy obou rozdilovych signaiu se 
nastavujf potenciometry R32 (R — Y) 
nebo R34 (B.— Y) ; _. 

Barevne kahaly se vypinajl tak,* ze se 
jejich vystupy 13 spoji se zeml. Lze to 
realizovat bud* rubnb spfnabem pfipoje- 
nym ke kontaktu 12 modulu, anebo 
automaticky kllbovanym stupnbm 
s tranzistorem VT3. Kllbovany stupe A 
vyplna barevnb obvody pfi prljmu ber- 
nobllbho vysilbni a otevlra je po dobu 
tryAni zpbtnbho b6hu snlmkovAho roz¬ 
kladu. K tomu slouzt ftdici napbti, ktere 
jde na bAzi VT3 z obvodu identifikace 
(kontakt 10 modulu pfes R24). 2 kon¬ 
taktu 11 modulu prichAzejt pfes R26 
a C36 snimkovb impulsy zApornA pola¬ 
rity. Pfi bernobllbm vysIlAnl, kdy je f idicl 
napbti asi 4 V (pfedstavuje log. 1), je 
tranzistor VT3 otevfen a zkratuje vyvo¬ 
dy 13 na IO na zem. SoubasnA snlmko- 
vA impulsy zApornA polarity postupujici 
z kontaktu 11 modulu zavtrajIcI A/X3 (a 
tlm otevfraji kanAly barev) po dobu 
zpAtnych bAhu snlmkovAho" rozkladu. 
Pri pfljmu barevnAho vysIlAnl je fldicl 
napAtf jen asi 0,1 V a VT3 je uzavfen. 


Usporad&nf kontaktO na konektoru mo¬ 
dulu 

1 — vstup zpoidAnAho signaiu 
(ampl. IV), 

2 — zem, 

3— +12 V,. 

4 — vstup prlmAho signaiu 
(ampl. 1 V), 

5 — zem, 

6 — vystup signAlu R —* Y 
(ampl. 0,8 V), 

7 prepinaci impuls (ampl. 1 V), 

8 — prepinaci impuls (ampl. 3,6 V), 

9 — rAdkovy impuls (ampl. 3,2 V), .. 

10 — rldicl napAti, 

11 — snimkovy impuls (ampl. 4 V), 

12 -r vypInAnl bar. sig. (ampl. 1,2 V), 

13 — vystup signAlu B — Y, (ampl. 1 V), 

14 — zem. 

Z^vady modulu UM — 2-2-1 

Obraz nenf: barevny, pri zkratov£nf 
kontaktu lOrhodulu na zem se barevny 
obraz objevi • 

ZAvada je v rozdflovAm kanAlu bervenA 
barvy. Je treba kontrolovat IO D1 
a pfistuSnA soubAstky. Kontrolujeme 
emitorovy sledovab s VT1, rezistory 
v jeho kotektorovAm obvodu a L3. 

Obraz nenf barevny, pri zkratovAnf 
kontaktu 10 modulu na zem sebarevny 
obraz neobjevf 

Vadny VT2 nebo VT3, prtpadne D1 
nebo D2. MArlme napAti v bodu spojeni 
vyvodu 13 D1 a D2. V pflpadA vadneho 
tranzistoru VT1 nebo VT2 je toto napAti 
bllzkA. nule. Pokud zde namAfime asi 
1 V, rozpojlme spojku vyvodu 13 D1 
a D2 a mAfenlm zjistime, ktery IO je 
vadny. . 

V obraze chybf modra barva, pri vypriu- 
' tf barvondsn£ho kanAlu je uroveft bite 
zachovAna ■ " ^ 

Je vadny kanAI modrAho barevne roz- 
dllnAho "sigriaiu. Kontrola IO D2 
a soubAstek kolem nAho, emitorovy 
sledovab, VT4, rezistory v jeho emitoro- 
vAm obvodu a L4. 

BarevnA poruchy na dernobitem obra¬ 
ze, pfipojime-ii osdioskop ke kontak- 
tum € a 13 modulu, vidime Sum . 

Vadny VT2 nebo VT3, dAle 01 nebo D2. 
PferuSenA spojeni ^mezi vyvody 13 
tAchto 10 a kolektorem VT3. Pfi prijmu 
bernobilAho obrazu zde mA byt napAti 
1,4 V. Je-li menbl (pod 0,5 V) je vadny 
IO v tom kanAlu, jeho2 barva pfevtadA. 

Barevny obraz periodicky vypadAvA 
Na kontaktu 6 modulu je malA amplitu- 
da barevnA rozdllnAho signaiu. Po2a- 



dovanou amplitude) nastavime. poten 
ciometrem. < „ - 


Modul jasovdho sign4tu 
a matrice UM 2-3-1 

Tento modul pint nasledujtci funkce: 

a) oddaiuje jasovy signal, zesiluje jej 
: a zpoitfuje o 0,33 jis, , 

b) reguluje kontrast, jas a barevnou 
sytost, 

c) tvaruje barevne rozdOovy signal 
zelen6"E' G _Y’ 

d) zesiluje signify vSech tfi barev, 

e) obsahuje obvody pro udrieni urovna 
Cemd a pro omezeni proudu obrazov¬ 
ky. 

Obsahuje dva 10 a kli'Covaci obvod 
s . VT2. Uplny televizni; signal jde 
z kontaktu 1 modulu pres daiiC R1, R2 
a C8 na vyvod 3 DT. Pak pokracuje 
pres emitorovy sledovaC, ktery je sou- 
Casti IO, z vyvodu 1 D1 na zpozcfovaci 
linku ET1. TajeoboustrannC prizpuso- 
bena rezistory R19 a R29. Filtr L2 a C17 
potlaCuje vySSi harmonickou mf zvuku. 
Zesileny a zpozdCny signal jasu jde na 
vyvod 4 a 12 D2. Na yyvod 2 tdhoz IO 
prichazi barevna rozdilovy signal mod- 
r6 barvy a na vyvod 14 CervenC barvy. 
Oba tyto signaiy projdou v D2 obvody 
regulace barevna sytosti a postupuji na 
matrici rozdilovych signaiu vSech tfi 
barev. Barevna rozdilovy signal zelenC 
je'pfitom vytvaferT slozenim signaiu 
Cervendho a modrCho. Tyto signaiy se 
odebirajt z vystupu 10, T a d D2 a pres - * 
ochrannC rezistory R39, R42 a R44 jsou 
na vjrstupy modulu (kontakty 17, 18, 
a 20). ' 

Kontrast, jas i barevna sytost se 
regutuji stejnosmarnym napatlm. Pro 
regulaci kontrastu se na vyvod 7 D1 
privbdf napati asi 1,8 az 2,9 V. Pro 
regulaci jasu se na kontakt 4 modulu 
privddi ffdici napati z potenciometru 
a to pak pres daiiC R8. R14 a R16 
postupuje na vyvod 12 D1. Jasovy 
signer prichazi na vyvod 3. V tomto 10 - 
je tai automaticky udrzov&na uroveft 
Cerna. Nastavuje se tak, aby na 
vyvodech 1 a 15 10 bylo napati 3,2 V 
pomoci potenciometru R14. Regulator 
jasu na panelu televizoru musi byt 
pritom na maximu Barevna sytost se 
fidt zm&nou napati na vyvodech 3 a 13 
D2. 

Omezeni proudu obrazovky zajiCfuje 
10 D1. Na jeho vyvod 10 se privadi 
stabilizovan6. napati. Napati z bloku 
rozkladu na vyvodu 8 odpovida proudu 
obrazovky. Nastavfme-ii omezeni prou¬ 
du obrazovky na 900 jiA, pak musime 
zajistit, (u typu Rubin C 202;pofencio- v 
metry R13 a R23), aby napeti na vyvodu 
9 D1 bylo o 0,3 at 0,5 V vySCf nez na 
vyvodu 8. 

Obvod pro udrzovani urovna Cerna je 
rovnCi souCasti integrovanaho obvodu 
Dt. 

Uspor6d£nf kontaktu na konektoru mo¬ 
dulu 

1 — uplny televizni signal (ampl. 
1,5 V), 

2 — zem, 

3 — +12V, 

4 — regulace jasu, 

5 — zem, 

6 — omezeni proudu obrazovky. 


t 



7 — regulace kontrastu, 

8, — zapfn£ni filtru odlacfovaCu, 

9 — rezim omezeni, 

10 —prepinaci napeti, 

.11 — vstup signaiu R Y (ampl. 0,8 V), ; 

12zem, 

13 — vstup sign£lu B — Y (ampl. I V), 

14 — radkova impulsy (ampl. 5 V), 

15 — radkova impulsy (ampl. 4 V), . 

16 — regulace barevna sytosti, 

17 — vystup signaiu R (ampl. 9 V), 

18 — vystup signaiu G (ampl. 9 V), 

19 — zem, 7 

20 — vystup signaiu B (ampl. 9 V). 

Z&vady modulu UM 2-3-1 

Barevny obraz mi maty jas, okraje 
detailu jsou femov£ny dervenou, mod- 
rou a dernou . 

Pokud pri regulatory kontrastu naplno 
neni napCtina kontaktu 7 modulu, je 
zavada v obvodu regulace kontrastu. 
Kontrolujeme regulator kontrastu, na 
kontaktu 7 modulu se musi menit 
napati vrozmezi 2 at 5 V.Vadna muze 
byt tai zpoMovacf linka ET1, civka L2 
nebo D2. Odpor mezi vyvody zpoMo- 
vaci linky je 100 Q (bez vypajeni 
z desky), mezi vyvody a zemi 200 n, 
pokud je linka v pofadku. 

Kontrolujeme jeSta tranzistor VT2 a zda. 
neni zkrat mezi vyvody 4 a 12 integro- 
vanaho obvodu D2 a zemi. 

Maly kontrast, nefze ho regulovat 

Pri otadenf potenciometrem kontrastu 
se na. vystupu (kontakty 17; 18 a 20 
modulu) napati bud nemani, anebo 
mani jen. velmi maio. Z£vada je patrna 
v omezovaCi proudu obrazovky, tedy 
v D1. Kontrolujeme napati na kontak- 
tech 6 a 9 modulu, prifiemlna kontaktu 
9 musi byt napati o 0,1 V vat§i nez na 
6. Neni-li tomu tak, kontrolujeme Cl2. 
Je-li Cl2 v poPadku, vyrnSnime D1. Je 
vhodna zjistit, zda neni preruSen plo§ny 
spoj od rezistoru R3 na vyvod 9 D1. 

Mate sytost barevn^ho obrazu 

Pokud amplituda signaiu R, G, B na 
kontaktech 17, 18 a 20 neodpovida 
osciloskopick6mu prubahu, mohou byt 
vadna kondenzatory C21 a C22, nebo 
obvod D2. Kontrolujeme je§ta p?itom- 
nost barevna rozdflovych signaiu na 
vyvodech 14 a 2. D2. Pokud jeden z nich 
chybi, nebo je maiy, pfezkouSime C21 
a C22. Pokud jsou zde signaiy 
v pofadku, je vadny D2 ; 

Nedostatedn& ostrost > dernobtteho 
obrazu, pri barevn6mpbraze.se obje - 
vuje moard 

Vyzkoufiime moinost ostreni na jedno- 
barevnam rastru (pfi soufcasnam do- 
lacfovant kmitoCtu oscitatoru rutnim 
laddni kanaiovaho voli£e). NezlepSMi 
se ostrost, je zdvada zpusobena chy- 
bdjicim pfepinacim napStim pro odla- 
rfovade. Kontrolujeme toto. napati na 
kontaktu 8 modulu. Zavada muze' byt 
v D1, nebo mohou byt preruSeha civky 
LI 6i L3, Pokud pfi pfijmu fiernobiiaho 
obrazu neni na kontaktu 8 modulu 
napati v rozmezi 3,4 at 4 V, kontroluje¬ 
me, zda je v pofadku obvod barevna 
synchronizace ha modulu UM 2-1-1.* 
Muze byt tai pferuSen Oil, anebo 
zemni spoj zpozcfovaci linky.. 

Obrazovka m£ maty jas nebo nesvftf 

Kontrolujeme, zda jsou. na bazi VT2 
fadkove impulsy. MOJe byt vadny VT2, 
pftpadna C16 nebo C17. 


Po zap nutf televizoru se zvetsuje jas 
obrazovky a u Rubinu C 202 vypin£ 
etektronick£ ochrana 
Vadny je bucf D1, nebo CIO. 


Modul AFC UM 1-4 

Terito modul existuje ve dvojim pro- 
vedeni,'-vzajemna zcela zamannam. 
Slouli. k automatickamu dolacfovani 
osciiatoru kanaiovaho volite. Pfi pre- . 
pinani televiznfch kariaiu je kontakt 
1 modulu spojovan se zemij^tim se 
vyfazuje obvod AFC z Cinnosti asi na 
dobu 1,5 s. To je nutne proto, aby 
funkce AFC neovlivftovaia neprizniva' 
prelacfovani. Stejnosmarna napati 
odvozena z kmitoatove odchylky jde na 
kontakty 6 a 7 modulu. 

" 

Uspor6d£nt kontaktu na konektoru mo¬ 
dulu 

- ^ \- 

1 — blo.kovanf AFC, ' , 

2 — vstup signaiu, 

3 — zem, f 

4 — +12 V, 

5 — zem, 

6 a 7 - vystupy AFC. 

Zavady tohoto modulu i jejich lokali- 
zaci jsem podrobna popsal v pre- 
deSlych aiancich o sovatskych barev- 
nych televizorech (Rubin C 202) 

Modul Roncov6ho 
videozesilova£e M 2-4-1 

Modul plni v televizoru tyto funkce:. 

a) zesiluje tfi zakladni barvy, 

b) pfi prijmu £ernobfiaho signaiu pra- 
cuje jako zesilovad jasu, 

c) zajiSfuje druha fizeni urovna cerna 
v obraze 

Modul obsahuje dva emitorova sle- 
dovaCe (VT1 a VT4), dva zesilovace 
(VT3 a VT5) a klieovaci obvod (VT2) 
s obvodem pro udrzovani urovna Cer¬ 
na. Na emitor VT2-pfichazi z kontaktu 

7 modulu referenCnf napati a na bazi 
radkova impulsy v kiadnC polarite 
z kontaktu 4 modulu. ReferenCni napati 
se ffdi potenciometry mimo modul-tak- 
aby napati na katoda- obrazovky bez 
signaiu bylo 170 V (uroveh CernC). 

Uspoted&ni kontaktu na ' konektoru 
modulu 

1 — vstup signaiu (ampl. .1,5 V), 

2 — zem, 

3 — +12 V, 

4 — synchronizaCni impulsy 

(ampl. 3,2 V), 

5 — 220 V, 

6 — yypinani barvy,' - 

7 — nastaveni Orovna Cerna. ■ 

Z6vady modulu 

Obrazovka zbarvena jednou ze z£klad - 
nfch barev, na katodb obrazqvky pro 
tuto .barvu je mate napati (pod 10 V) 

Vadny jeden z tranzistoru VT2 at VT5. 

Chybi jedna ze z&kladnlch barev , 

Na kontaktu modulu X5 je napCtf 200 V 
a nelze je regulovat. Kontrolujeme 
tranzistory VT1 ai VT5, muze byt vadny 
tai C2 nebo R16. pvCfime, zda jsou na 
bazi VT2 fadkova impulsy. . 



Nelze nastavit Sedou 

Pokud nelze na kontaktu X5 modulu 
nastavit 170 V bez sign^lu, kontroluje- 
me C3 a pritomnost r£dkovych impulsu 
na b£zi VT2. Kontrolujeme t6z VT1 ai 
VT5. 


Modul synchronizace a fizern 
rddkov6ho rozkladu M 3-1-1 

Modul plni n&sledujici funkce: 

a) tvaruje a synchronizuje impulsy pro 
rizeni fadkov^ho rozkladu, 

b) odddluje impulsy ■ pro snimkovy 
rozklad. 

2 kontaktu 7 konektoru XI jde pres 
R1 a Cl synchronizadni smds na vyvod 
8 D1 a d£le na amplitudovy selektor. 

V selektoru jsou amplitudovd ofe- 
z&v&ny a za vyvodem. 7 se ddli na 
snimkov6 (R6, Cl8) a r£dkov6 (C8, R8). 
Snimkovd impulsy pokraduji na modul 
snimkoveho rozkladu a fadkove na 
obvod, kde se srovnav£ jejich kmitodet 
i fcize se signdlem generdtoru. Kmitodet 
gener£toru se nastavuje pomoci C9 ne¬ 
bo R21. 

Uspofed&ni kontaktu na modulu 

1 — +12 V, 

2 — zem, 

3 — vypin&ni autom. dolacfovani, 

4 — impulsy zp&tn6ho bShu, 

5 — snimkovd synchr impulsy 

(amp! 7 V), 

6 — zem, 

7 — vstup impulsu (ampi 1,8 V), 

X2 — vystup impulsu (ampi 10 V). 

Z6vady modulu M 3-1-1 

Obrazovka nesvfti, zvuk pouze ve Hi 
tei p£smu, pri vypnuti televizoru nenf 
sly set charakteristicke praskdni j 

Chybi vysokd napeti. Tyristor zpdtndho 
behu nedost&vd spouStect impulsy. 
kontrolujeme DI, VT1, VT2, muze b^t 
preruSena LI, vadny Cl7 nebo VD1. 

Obraz je srazen v prav6 6&sti obrazov- 
ky, detaily majf prodloutenf podobnd 
„duchum , ‘ f potenciometrem R19 nelze 
regutovat f£zi 

Kontrolujeme pritomnost impulsu zpdt- 
nych b§hu r£dkov6ho rozkladu na 
kontaktu 4 modulu i na vyvodu 5 D1. 
Kontrolujeme G12-a G13 a R19. 

Periodicky se vytrhcivaji r&dky 

Na vyvody £ a 5 DI pfifch&zeji synchro¬ 
nizadni impulsy' v pof&dku. Pak je 
vadny D1. 

Obraz nelze zasynchronizovat, dart se 
to fen kr&tkodob& 

* Kontrolujeme pritomnost synchroni- 
zadnich impulsu na vyvodu 6 D1. 
Pokud chybf, kontrolujeme R7, C7, C8 
a R8. Kontrolujeme impulsy- zpdtnj/ch 
bdhu na vyvodu 5 D1. Pokud je vse 
v pof£dku, vymdnime DI. 

Obraz nelze zasynchronizovat vubec 

Kontrolujeme zda se pri* regulaci R21 
mdni napeti na vyvodu 15 D1 v rozsahu 
3,9 az 4,6 V. Kontrolujeme take C4, R9, 
C6 a C9. Pokud je vge v por^dku, 
vyrndnime D1. 


VadnA snimkovd synchronizace 

Kontrolovat pritomnost synchroni- 
zacnich impulsu na kontaktu 5 modulu., 
Chybi-li, kontrolujeme R6 a Cl8 a take 
plo§n6 spoje. Pokud na kontaktu 
t5 impulsy jsou, kontrolujeme modul 
M 3-2-2. 

Pokrivend vertikAlrif linky 
Kontrolujeme C3, C6, C9 a C14. N 

Pr/ zapnuti televizoru vypne ochranny 
obvod (pouze Rubfn C 202) 

Je chybne delka, tvar, di kmit'ocet 
spouStecich impulsu. 

Kontrolujeme C14.C17, C21, R22, R24, 
VT2 a Di. 

HorizontUnt rozmdr zmenSeny 

Deformovany spouSteci impuls pro tyri- 
storzpetnych b£hu: Kontrolujeme C14, 
Cl6 a R21. Neni-li zde z&vada, je treba 
vymdnit DI. 

Synchronizace se poruSf ai po zahfdti 
televizoru 

Byv£ vadny C16. 

Modul. snimkoveho 
rozkladu M 3-2-2 

Tento modul je urden k tvarov6nt 
proudu, ktery vychyluje paprsky obra- 
zovky ve svisiem sm6ru. Skl&d£ se ze 
zesilovade a omezovafie snimkovych 
synchronizacnrch impulsu (VT1 a VT2), 
gener^toru (VT3 a -VT4), rozdilov6ho 
zesilovade (VT6 a VT7), paraf^zov^ho 
zesilova^e (VT8) a koncov6ho zesiio- 
vafie (VT9 ai VT11). 

Kmitodet snimkoveho rozkiadu se 
ridi potenciometrem R8 a to zm6nou 
fiasove konstanty vybijeni C4. Ke stre- 
d6ni obrazu slouii potenciometr R18, 
ktery je zapojen mezi zdroje kladn^ho 
a'zaporn^ho napeti. Kombinaci z^ipor- 
nych a kladnych zpStnych vazeb' je 
dosa^eno pozadovaneho prub&hu vy- 
chylovaciho proudu. Vychylovaci civky 
(snirhkov^) jsou zapojeny pres kontakt 
7 modulu ke kolektoru VT11, druhym 
koncem pak pres kontakt 2_modulu, 
korekci poduSkovitosti LI, vinuti 
4 a 3 transform£toru, T1, kontakt 
1 modulu a rezistor R39 na zem. 

Uspofidani kontaktu na konektoru mo¬ 
dulu 

1 —snimkove vychylovaci civky (ampi. 
4 V), 

■ 2 — snimkovy synchr. impuls (ampi. 
1,5 V), 

3 — zem, 

4 — zem, 

5 -18 V, 

6 — + 24 V,. , 

7 — snimkove vychylovaci civky (ampi. 
35 V). 

Z&vady modulu M 3-2-2. 

Ve stfedu obrazu tri ruznobarevne 
linky, pri regulaci sireddnf se neposou- 
^ vaji 

PreruSeny vn6jSi obvod mezi kontakty 
1 a 7 modulu. Kontrolujeme vychylova¬ 
ci civky pro svisly rozklad, kontakty 
a celistvost spoje mezi kontakty 
1 a2 modulu 3-4-1. 

Ve stredu obrazu vodorovn£ dara, na. 
regulaci stred&nf,nereaguje 


Je vadny stupefi s tranzistory VT6 az 
VT9 a -VT,11. Kontrolujeme \6z R17 
a R13 na desce rozkladu. . 

Obrazovka nesvfti 

Vyjmeme-li modul M 3-2-2, objevi se ve 
stredu obrazovky uzka cara. Z£vada je 
ve stred6ni. 

Po zahfetf televizoru .se poruSuje stre- 
dent obrazu 

Byva vadny tranzistor VT6. 

Regulace stredeni ovlivhuje linearitu 
Byva.vadny C8 nebo VD2. 

Obraz je svisle zmenSen, pri regulaci 
stred&nf se obraz pohybuje bucT jen 
nahoru, nebo jen dolu 
Kontrolujeme R22 a R26 

Obraz je mens! a shora .prelozen, nelze 
opravit regulaci linearity R16 

Kontrolujeme C19 (u typu C 202 na 
desce rozkladu), d£le R16,- Rllt VD2 
nebo VT9. . 

Obraz je menSi a dole prelozen, nelze 
opravit regulaci linearity R23 

Kontrola C29 (na desce rozkladu), 
pripadnS R23, VD2, VT11. 

Nestabilnl sntmkovA synchronizace , re¬ 
gal atorem kmitodtu se obraz sice za- 
stavi, ale neni stabUni 
Kontrolujeme VD3 (byv£ prerusena), 
plosny spoj mezi deskou rozkiadu 
(u typu C 202) a kontaktem 5 modulu 
AR 1 a kontaktem 2 modulu AR 2. 
Kontrolujeme tez tranzistory VT1 a VT2. 

Maly a neline^rni obraz ve svislem 
sm§ru ■ • , 

Vadny'C9. 

Obraz je prelozen zleva , vytv£ri svetly 
svisly p£s ^ 

Vadny C14. 

Obraz nestabilnt svisle, sk£6e 
Kontrolovat VD1, pripadnfe C16. 


ZAVADA ZVUKU 
TELEVIZORU SOLARIS 

U tohoto televizniho prijimade se po 
ndkolikaletdm bezporuchovem obrazu 
objevila porucha zvuku. Zvuk-podstatnd 
zeslabl a objevit se v nem sifovy brum. 

VyzkouSel jsem nf d^st televizoru a zjis- 
til, ze zde je v£e v por^dku. Postupoval 
jsem proto d^le.a.mdrjr napeti na 10201 
(MAA601), kde jsem na vyvodech 1 a 14 
zjistil pfibliznd polovidni.napeti, nez je 
udano ve schdmatu. Predpokl^dal jsem 
tedy z^vadu budf v tomto integrovandm 
obvod u anebo v kondenzatoru C214 
(elektrolyticky kondenzitor 2 |iF).Zduvo- 
du jednoduchosti jsem nejprve vymdnil 
tento kondenzator a zdvada byla odstra- 
n§na. Pro informaci jsem puvodni kon¬ 
denzator zmdril a zjistil jsem, ze jeho 
kapacita byla asi 30 nF. 

Protoze stejne usporadani pouzivaji 
i televizory Dukla, Bajkal; Kalina a Zobor, 
mohla by se i u nich po urdite dobd 
vyskytnout obdobna zavada. 

Ing. Karel Smoldas 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


ROB v zahranidi 

Mezinarodni mistrovstvi Belgie 


0 Belgii jsme toho zatim u nds v souvis- 
losti s rddiovym orientacnim bdhem mno- 
ho neslySeli. 0 to zajimavejsi je zprdva, ie 
14. zdFi lodskdho roku by to u belgickeho 
mdsta Koerselu uspordddno prvni mezi- 
ndrodni mistrovstvi Belgie v ROB. Zucast- 
nilo se ho 42 zdvodnikd ze ctyf zemi - 
z NSR, Nizozemi, Lucemburska a Belgie. 
Soutdiilo se podle pravidel, platnych pro 
mistrovstvi svdta, ov&em jen v jednd spo- 
lednd kategorii a jen v pdsmu 80 metru. 
Traf s pdti vysitadi vedla tesnatym terdnem 
a vzdudnou iarou mdFila 4,5 km. Absolut- 
rum vitdzem se stal u,nas znamy Jens 
Stein, DL8KAN, z NSR £asem rovnych 45 
minut. Za nfm nasledovalo daldich pdt 
borcu NSR a az na sedmehn mistd v cetko- 
vem poFadi se umistil belgicky mistr pro 
rok 1985, Victor Wouters, ON4AMY. Za- 
vodnici z Lucemburska (LXIRK a LX1YZ) 
obsadili 10. a 17. mtsto, zdvodnici z Nizo¬ 
zemi nebyli hodnoceni, nebof dobdhli do 
cile po limitu. 



Dva nejfepSi BeigicanS v ROB: vtevo Vic¬ 
tor Wouters, ON4AMY, vpravo Lode Ke- 
nens t ON6KL 


PFidti mistrovstvi Belgie se bude konat 
27. 9.1986. (Prei -dva) ON7YD 



XXXVII. Pblni den na VKV1985 

Zdvod probdhl za prumdrnych pod mi- 
nek SiFeni vtn na VKV a v desti kategoritch 
bylo hodnoceno celkem 421 stanic. Hod- 
nocenych stanic mohlo byt o ndkolik 
desitek vice, kdyby vedoucf operdtoFi ko- 
lektivnlch stanic nebo jimi povdFeni zd- 
stupci a operdtoFi stanic jednotlivcu, kteFi 
mdli na starosti yyplndnf soutdiniho deni-, 
ku, vice dbaii na to, co ddlaji, a vdnovali 
tdto prdci takovou pozornost, jakou si 
zastouii. Je az k neviFe, ie po mnoho let se 
opakuje stdte stejnd situace, kdy cely 
kolektiv vdnuje pFipravdm na VKV zdvod 
desftky ba i stovky hodin i Fadu mdsicu 
pFed jeho kondhim a pak stadi nedbalost 
toho, kdo md na starosti vyplndni soutdi- 
niho deniku, aby vdechna predchozi pri¬ 



ce priSla vnived, alespofi pokud se ttfde 
diskvalifikace, nebo nehodnoceni td kterd 
stanice v zdvodd. Domnivdm se, ze tato 
prdce, to jest vyplndni soutdiniho deniku 
a jehovdasnd odesldni, by nemdlafeiet na 
bedrech jedineho dlovdka kolektivni sta¬ 
nice, ale prdvd tak jako samotny zdvod 
i toto jeho definitivni zakondeni by mdlo 
byt zdlei itosti celdho kolektivu. Pokud jde 
o jednottivce, vdtdinou pofikodi jeden 
dlovdk sim sebe, ale v pFipadd kolektiv- 
nich stanic by ostatni dlenovd kolektivu 
nemdli byt thostejni k tomu, ze jeden 
jediny jejich dten znehodnotil prdci vdech 
tdch, kteFi se na ni podileti. Bylo by to 
opakovdni stdle stejnych pripominek ko- 
tem dokola a vidy se najde mnoho tako- 
vych, kteFi se domnivaji, ze je zbytednd 
kuprikladu vyplnit titulni list sout4iniho 
deniku tak, jak m^ byt vyplndn. Vidyt je to 
soud^sti ..VSeobecnych podmineksout^- 
l\ a z^tvodu na VKV**, kde se v odstavci 17. 
pravi, ie: „Sout6ini denik musi byt vypl- 
n6n pFesn^ a pravdiv4 ve v§ech rubri- 
k^ch ..atd. Pokud stile je$t6 n6kdo 
nevi, kde Ize tyto podmtnky zdvodu najit, 
pFipomindm, ie byiy zveFejndny v fiasopi- 
se Amatersk6 radio 6. 11 a d. 12 v roce 

1984 a rovndi v dasopise Radioamatdrsky 
zpravodaj 6.1 roku 1985. M§lo by byt takd 
samozfejmosti, ie volaci znadka stanice 
na titulnfm listd a dalSich listech soutdini- 
ho deniku musi byt uvedena v t£ formd, 
v jakd byla bdhem zdvodu pouifvdna. To 
znamend, pracovala-li stanice z pFechod- 
ndho QTH, musela bdhem zAvodu udcivat 
za svoji volaci znadkou /Pav pFesnS 
takovdto form6 musi byt znadka uvedena 
v soutdinim deniku, vdetnd titulniho tistu. 
Mohl bych zde uv^ddt mnoho daldich 
prikladu, ve kterych se chybuje pri vyplfio- 
v6ni soutdinich deniku, ale v§e bylo ui^ 
opakovdno ndkolikrdt, naposledy v os- 
mdm disle dasopisu Amatdrskd radio 1985 
'na strand 315 a 316 a pFedtim ve 2. disle 
dasopisu Radioamatdrsky zpravodaj roku 

1985 na strand 28. Zdleii tecf uz jenom na 
tdch, kteri maji zdjem byt hodnoceni 
v zdvodech, kterych se zudastnili, aby si 
duktadnd pFedetli opdt vde, co bylo ve 
vyde uvedenych vdtdch citovdno a tim aby 
zabrdnili zbytednym, diskvalif ikacim 
a znehodnocovdni prdce ceidho kolek¬ 
tivu. 

Strudnd vysledky 
XXXVII. rodniku Polniho dne 1985 

V kategorii i. 145 MHz zvitdzila stanice 
OK3KFF/P s 91 591 bodem, na druhdm 
mistd byla stanice HG6V/8 - 91 294 bodu 
a treti byla OK3KAP/P -’89 481 bodu. 
Hodnoceno 110 stanic." 

V kategorii //. 145 MHz zvitdzila stanice 
OK1KTL/P - 209 866 bodu, druhd byla 
OK1KRG/P-177 818atret( mistoobsadi- 
la stanice OKI KIR/P - 168 741 bodu. 
Hodnoceno 164 stanic. 

V kategorii ill 433 MHz zvitdzila stanice 
OK3CDR/P - 28 789 bodO, druhd byla 
OK1KE1/P - 28 000 a treti OK1KQT/P - 
27 826 bodu. Hodnoceno bylo 55 stanic. 

Vkategorii /K - 433 MHz zvitdzila stanice 
PA0PLY/A - 71 428 bodu, druhd byla 
OKI KIR/P - 59 001 a treti OK1DIG/P - 
34 026 bodO. Hodnoceno bylo 53 stanic. 

V kategorii V. 1296 MHz zvitdzila stanice 
PA0PLY/A - 29 225 bodO, druhd byla 
OKI KIR/P - 8137 a tFeti OKI KEI/P - 4432 
bodu. Hodnoceno celkem 32 stanic. 


Vkategorii VL-2320 MHz zvitdzilastani- 
ce PA0PLY/A - 3890 bodu, druhd byla 
OK1KIR/P,-1927 a tFeti OK1KKD/P -634 
bodO. Hodnoceno 7 stanic. 

Zavod vyhodnotii RK OK3KFV. 

OKI MG 



Kalendar KV zdvodu 
na £erven a fcervenec 1986 


14.6. GARTGRTTY contest 12.00-16.00 

14.-15.6. VK 11 Oceania RTTY DX contest 00.00-24.00 

14.-15.6. WW South America CW contest 15.00-15.00 

21.-22.6. Ail Asian DX tone 00,00-24.00 

27.6. TEST 160 m . ' 20.00-21.00 

28.-29.6. Summer 1,8 MHz RSGB 21.00-21.00 

1.7. Canada Day • 00.00-24.00 

5.7. . 6s. KV point den mISdeze 160 m 19.00-21.00 

5.-6.7. YVDX contest, tone (XJ.00-24.00 

12.-13.7.1ARU HF Championship -12.00-12.00 

19.-20.7. HK DX contest ' 00.00-24.00 

19.-20.7. SEANET CW 00.00-24.00 

19.-20.7. QRP Summer contest ' 15.00-15.00 

26.-27.7. YV DX contest, CW 00.00-24.00 

Podminky jednotlivych zdvodu: WW 
South America viz AR 5/84, All Asian DX 
viz AR 6/85, Summer 1,8 MHz viz AR 6/84, 
Canada Day viz AR 7/84, Cs. KV polniho 
dne mlddeie viz AR 6/85, SEANET:viz AR 
6/83. 

Podminky YV DX contestu 

Zdvod se porddd kaidorodnd ve dvou 
ddstech, ddst tone vidy prvni sobotu 
a neddli, tetegraficky vidy posledni sobo¬ 
tu a neddli v dervenci. Zdvodi se v pds- 
mech 3,5 ai 28 MHz, ve triddch: a) jeden 
operator, jedno pdsmo; b) jeden operator, 
vdechna pdsma; c) vice oper&torO, jeden 
vysilad; d) vice operdtorO, vice vysiladu. 
Vymdftuje se kdd slozeny z RS (RST) 
a poFadovdho disla spojeni podinaje 001. 
Navazuji se spojeni se vdemi stanicemi na 
svdtd, spojeni s vtastni zemi se bodovd 
nehodnoti. Spojeni mezi ostatnimi stani¬ 
cemi 2 body. Ndsobidi jsou YV diselne 
prefixy a zemd DXCC. Pri spojeni s 10 
stanicemi YV a 10 zemdmi DXCC ziskdvd 
kazdd stanice diplom, pokud spolu s deni- 
kem zadle 6 IRC. Denfky do mdsice na: RC 
Venezolano, P.O. Box. 2285, Caracas 
1010-A, Venezuela, nebo do 14 dn(Tna 
URK. _ OK2QX 

Podminky zdvodu 

IARUHF Championship 

V podminkdch tohoto zdvodu dodlo 
k ndkolika zmdndm, proto je zverejduje- 
me v podrobndm zndni (podle dasopisu 
QST): 

TFi hlavni zmdny jsou tyto: 1) Soutdini 
doba pro obd hlavni kategorie (single-op 
i multi-op) je 24 hodin. 2) Soutdii se 
v pdsmech 1,8 az 28 MHz (s vyjimkou 
pdsem 10, 18 a 24 MHz). 3) V soutdii 
mohou startovat specidlni stanice, rep re? 
zentujici dlenske zemd IARU, kterd budou 
platit za pFfdavnd ndsobide. 

Doba kondni: Vidy druhy cely vikend 
v mdsici dervenci, letos tedy .12. ai 13. 7. 
od 12.00 do 12.00 UTC. Vdechny stanice 
mohou soutdiit po dobu celych 24 hodin. 

Kategorie: A) Jeden operdtor-fone; je¬ 
den operdtor-CW: jeden operdtor-mix. B) 
Vice operdtoru - jeden vysitad (jen mix). 


Vsechny stanice must dedrzovat deseti- 
minutove pravidlo, s vyjimkou reprezen- 
tadnich stanic dlenskych organizaci 
IARU, ktere mohou vysil^t ve vice p£s- 
mech soudasnd (i obdma druhy provozu). 

Sout&inl k6d: Reprezentadni stanice 
clenskych organizaci IARU predAvaji re¬ 
port a ofici&lni zkratku svd radioamatdr- 
ske organ izace, napr.-tedy 599 RSGB. 
VSechny ostatni stanice predivajt report 
a dislo z6ny ITU, naSe stanice tedy napr. 
599 28. 

Bodovdni: S jednou stanici je mozno 
navazat v kazddm pAsmu dvd spojeni, ale 
kazde samozfejmd jinym druhem provo¬ 
zu. Neni dovoleno pri provozu v pAsmu 
SSB opakovat spojeni provozem CW. 
(Neplati spojeni CW navazand v pAsmu 
SSB). Za spojeni s vlastni zonou ITU a za 
spojeni se vSemi reprezentadnimi stani- 
cemi dtenskych organizaci IARU je jeden 
bod. Za spojeni s vlastnim kontinentem, 
ale s jinou zonou ITU, jsou 3 body. Za 
spojeni s jinym kontinentem je 5 bodu. 
Ndsobidi jsou zony ITU a jednotlivd repre¬ 
zentadni stanice dlenskych organizaci 
IARU v kazdem pasmu zvIaSf. Reprezen¬ 
tadni stanice nelze zapoditAvat jako niso- 
bid za z6nu ITU. Celkovy vysledek ziskAte 
vynasobenim. ceikoveho poctu bodu ze 
vdech p&sem celkovym podtem n&sobidu. 

Deniky: Musi obsahovat obvykld udaje; 
stanice, kterd navAiou vice nei 500 spoje¬ 
ni, must priloiit takd abecedni seznam 
stanic, se kterymi bylo navazano spojeni. 
Deniky must byt odeslany vyhodnocova- 
teli do 30 dnu po zAvodd. 

Diplomy: Diplom bude uddlen kazde 
vjtdznd stanici v kazdd kategorii, v kazde 
zone ITU a v kaidezemi DXCC (zapredpo- 
kladu. ze stanice nav&zata'alesport 250 
spojeni nebo ztskala 5d nasobidu). 

OK1A DM 

Poief potvrzenych zem i 
podle seznamu DXCC 
ceskoslovenskych stanic 
k 10.9.1985 . . 

(znadka stanice . podet potvrzenych zemi piatnych 
v dobS hfSSeni, poiet potvrzenych zemi ceikem) 


CW + FOWE 


CW 


OK3MM 

316/356 

OK3JW 

302/306 

OKI ADM 

316/347 - 

OK1TA 

297/303 

OK1MP 

316/347 

OKIMP 

297/300 

OK2RZ 

315/335 

OK3EY 

296/300 

OK1TA 

314/334 

OKI MG 

294/296 

OK3JW 

313/325 

OK3CGP 

284/289 

OK2JS 

.“313/324 

OK3BHV 

283/285 

OKI MG 

312/339 

OK3YX 

279/283 

OKI ACT 

311/329 

OK2BSG 

277/280 

0K3EY 

311/323 

OKHQ 

274/276 

FONE - 


RTTY . 


OKI ADM 

315/341 

OK1JKM 

193/194 

OKIMP 

315/341 

OKIMP 

156/158 

0K1TA 

311/326 

OK3KJF 

83/83 

OK2RZ 

310/326 

OK3KYR 

62/56 

OK1AWZ 

309/320 

OK1KSL 

56/56 

OK2JS 

309/319j 



OK3EY 

307/317 

SSTV 


OK3MM 

303/315' 

OK1NH 

29/29 

OK3CGP 

302/311 

OK1DWZ 

8/8 

OK3JW 

302/308 

OK1JCH 

. 5/5 

RP 


pAsmd 1,6 CflHz 

OKI-11861 

301/315 

OK3EY 

104 

OKI-19973 

290/293 

OK3CGP 

100 

OKI-12313 

284/286 

OK2BOB. 

, 99 

OKI-22309 

212/212 

OK3CQD 

88 

OKI-22310 

209/209 

OKI MG 

. 85 


pdsmo 3,5 MHz 
OK3EY 

248 

pAsmo 7 MHz 

OK3EY 

268 

OK1ADM 

245 

OK1ADM 

265 

OK3CGP 

231 

OK3CGP 

239 

OKIMP 

218 

OKIMP 

.231 

OK1AWZ 

212 

, OK1DDS 

218 


p68mo 14 MHz 


pftsmo 21 MHz 


OK1ADM 

315 

OKI ADM 

308 

OK2RZ 

312 

OK1TA 

306 

OK1TA, 

.311 

OKIMP 

294 

OK3JW 

308 

OK3EY 

291 

OK3EY 

307 

OK3JW 

286 

p£sfno 26 MHz 

OK1AOM 

264 

OK3CGP 

264 

OK1TA. 

OK3EY 

2§2 
271 ^ 

OKI tO 

261 


Hlasenie posielajte na moju novu adresu: OK31Q, 
Laco Oidecky, KyjevskA 2489/28,955 01 TopofCany. 


Laco, OK3IQ 


Zaji'mayosfi 

V. roce 198$ oslavuje mesto Thessalo¬ 
niki v Recku 2300 let od sveho zalozeni. 
K tomuto vyrodi bude 30 radioamatdru 
v Recku pouzivat prefix SW2 a za spojeni 
se tremi t&mito stanicemi se bude vyda- 
vat diplom (vlastni GSL + 10 IRC na 
SV2SV). 

Daldi pokus o uznAni nove zeme DXCC 
byl podniknut s vysilanim stanice TP2I - 
tato stanice vysilala z budovy tzv. ,,evrop- 
skeho parlamentu" ve Strasburku. Sance 
pro uznani takoveto ,,zeme" jsou vsak 
prakticky nulove - jiz poradni sbor DXCC 
odmitl uznani pomdrem15:1 hlasu s pou- 
kazem na bod 5b podminek DXCC. 

Ke stale diskutovandmu provozu 
v pasmu 10,1 MHz zaujala organizace 
IARU toto jednoznadnestanovisko: Do- 
porudeni k omezenemu provozu v tomto 
pasmu je dano malou 5IN pdsma a sku- 
tednostl, ie se jednd o pdsmo, kde 
radioamatdrsky provoz je povolen pouze 
na sekundami bazi a nesmi pusobit 
ru§eni primarnim uzivatelum. Jednd se 
tedy o trvalA, nikoliv dodasna omezeni. 

Max, PA3DDB, spolu se svou zenou 
odstartovali v lonskem srpnu na cestu 
kolem sveta, . ktera potrvi tri roky. Jejich 
jachta je dlouha 13,5 m a pro radioama- 
terska spojeni maji k dispozici transceiver 
IC720A. V letoSnim roce maji proplout 
Panamskym pruplavem, navStivit Galapa- 
gy, Markezske ostrovy, souostrovi Tu- 
amotu, Pfdtelske ostrovy, kralovstvi Ton¬ 
ga a Novy Z6land. 

Podle odpovedi 582 dotdzanych ra- 
dioamateru, zajimajicich se o DX provoz, 
chybi 83 % z nich spojeni s Albanii,79 % 
s Jemenem, 77 % s ostrovem Bouvet 
a 72 % s Andamanami. Je s podivem, ze 
v seznamu se jiz mezi 20 nejzddan6j§imi 
zem£mi vubec neobjevil ostrov Clipper- 
ton - bylo v§ak doUzano jen 30 Evropa- 
nu (podle casopisu Break-In). 

Od prosince lonskeho. roku pouzivajt 
stanice na Azorach nove prefixy (doposud 
CT2), podle jednotlivych ostrovu:CU1 - 
Santa Maria, CU2 - Sao Miguel, CU3 - 
Terceira, CU4 - Graciosa, CU5 - Sao 
Jorge, CU6 - Pico, CU7 - Faiai, CU8 - 
Fiores, CU9 - Corvo, CU0 - zvl&§tni 
stanice, jako prev&dece VKV ap. 

Majak DL0IGI v pasmu 10 metru zm£- 
nil kmitocty: staly kmitofcet je28 205 kHz, 
kazdou pulhodinu po dobu p£ti minut 
28 204 kHz. 

V systemu majAku v pasmu 20 metru na 
14 100 kHz se kazdou osmou minutu ozy- 
va nova stanice - LU4AA/B, nasledujici po 
vysilani ZS6DN/B. V nejblizsi dob§ byt 
spuStSna dalsi stanice v Kolumbii - 
HK4LR/B. U nas jsou v soucasne dobe 
podle podminek slySitelnesignaly majaku 
4X6TU, CT3B a ZS6DN/B. Podle doporu- 
ceni IARU nema byt kmito£et 14 100 kHz 
±1 kHz pouzivan k jinym ucelum. 


Predpoved* podminek stfeni KV 
na Cervenec 1986 

Ridici vliv na v^echno deni ve slunecni soustav^, 
v6etne zmen v ionosfefe Zem6, ma slunecni aktivita, 
kterd bude nyni v^inou nizka, bez velkych vykyyu. 
Magnetic^ pole Zeme bude v£t§inou klidne t\ jen 
mirng neklidne s malym poitem dnu, hodnocenych 
jako naru^ene. 

Zceia jinak tomu bylo v letoSnim unoru, kdy se 
defy v£ci jiz dele nevidane. 0 vykyvech slunecni 
aktivity sv^d£i i rada mereni slunecniho toku: 84,90, 
99,101,103,102,99,98,95,99,98,91,89‘, 90,82,73, 
70, 70, 70, 70, 67, 69, 69, 70, 72, 74, 77 a 79, 
s m§si6nim prumSrem 83,9. Mohutnost dusledku 
zvySene urovn& slunecni binnosti dokumentuji dob- 
re denni indexy A *: 5,6,8,6,8,15,83,196,106,8,22, 
20,23,19,6,6,10,14,11,24,30,33,42,22,20,29,20 
a 34. Pri£inou velkych geomagnetickych poruch, 
v6etn§ jedne z nejv§t§ich vubec za dobu jejich 
registrace, byly protonove slunetni erupce mezi 
3.-7. 2.. zejmena 4.2. od 07.35 UTC a 6.2. od s 06.16 
UTC. Dellingerovy jevy, ktere je (a nejen je) provaze- 
ty, vyfadily z pouiitelnosti vetSinu KV spektra na 
dobu & desitek minut, jako jsme toho byti nejednou 
svddky v ned^tvnych letech slunecniho maxima. 
Sondy na druzicich zaialy zaznamenavat podstatne 
zvy§eni intenzity slunecniho v§tru jiz od 6. 2., 
porucha zemskeho magnetickeho pole za6ala nej- 
prve 7.2. v 13.52 UTC, po ni n^sledovala polarni zafe, 
jiz predchfcela kladni to vyvoje s peknym otevre- 
nim desetimetrov6ho pAsma. DalSi a mnohem inten- 
zfvnej§i porucha se rozpoutala 8.2. v odpolednich az 
no^nich hodindch a tri to vyvoje polarni zare mezi 
13.00. az 02.00 UTC 9. 2. umoznily nejen rekordni 
spojeni v pasmech 2 m a 70 cm, ale i na 23 cm 
a dokonce i mezikontinent&lni Sfreni Evropa-USA 
vp^smu6m: - 

Podminky §Creni KV byly pritom do znacne miry 
nepouzitelne a.v nasledujicich dnech se ionosfera 
jen pomalu a neochotn^ vzpamatovavala. Da&imi 
peknymi dny jsme se mohli potent az okolo 21.2., 
ate to §lo op§t o kladnou fdzi dm he v§t§i pomchy. 
ZiepSeni mezi 16.-19.2. byla spise uzk§ az ojedin§ti. 

Pomchy behem dal§i otoikySlunce (6.-8:3.) byly 
.podstatnfc men§i a naopak .bleznove podminky 
Sireni mnohem prizniv§j$L 

A i kdyz cervenec bude podstatne klidn^jsi, prece 
jen pon£kud lep§i situaci muzeme odek&vat okolo 
poloviny mesice az po zadatek tfeti dekddy. Charak- 
teristika celkove situace je podobna dervnovemu 
vyvoji, takie zustdvd pouiitelnym mnohd z toho, co 
bylo na tomto mistd napsano pfed mdsicem. Pro 
dolni pdsma bude snad jeste vyznarrmej§i intenzita 
~QRN, pfi jehoz absenci muzeme byt prijemne pre- 
'kvapeni, mimo jind treba tez moznosti navazovant 
vnitrostatnich spojeni na sto§edesatce v denni dobd, 
coz plat! vicemend po cely rok a pridinou je radny 
chod v ionosfdricke obtasti E. 

Nasledkem dlouheho dne se moznosti komuni- 
kace i ria homich pasmech KV posouvaji do dasnej- 
§ich rannich ai dopolednich hodin pro smery jihovy- 
chodni az vychodni a do pozdnich odpolednich az 
vedemich hodin pro zapad az jihozdpad, pridemz 
velke kolisdni sily a nahle objevovani se a mizeni 
signdlQ ma na svddomi promdntivostvyskytu oblak 
sporadickd vrstvy E. Pri vzd&tenostech nad 2 az 3 
skoky prostorove vtny muzeme ale realrte pocitat 
s pasmem 14 MHz, v lepdich dnech i 18 MHz. 

Delka pdsma ticha bude kolisat v pasmu 40 m 
mezi 600 az 1400 km, na 30 m mezi 1200 az 2500 km 
a na dvaceti metrech od 2000 km vy§e, pridemz 
udaje plati pro vetdinu smeru krome jiznich, kde 
mohou byt i vyrazne niz^ipri jinak vdt^inou pravidel- 
nem vyvoji, smdrem ha sever je naopak chod 
promdnlivy. * OK1HH 





Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


0 radioamaterech v Polsku 

V Polsku byllortskeho roku ustaven 
„Klub manielek radioamaterO*. Predsed- 
kyni je SP8LNO, sekretAfkou SR80BF. 
Mimoto maji v PLR tak6 YL-SP klub; ktery 
vzdy 21. den v mfisici organizuje den 
aktivity YL operatorek a jehoi ktubovou 
stanicf je SPOPYL. 

6. prosince lortsk^ho roku oslavili polSti 
radioamat^ri 60 let existence radioama- 
tersk^hoyysOAniv polsku. 6.12.1925toti2 
varSavsky radioamat6r Tadeusz Heft man, 
pracujici pod znadkou TPAX, navAzal 
spojents NOPMradioamaterem, vysflaji- 
dm z Holandska. PouiitA d6lka vlny byla 
kolem 100 m, vysilad typu Hartley-triod a 
byla" napdjena pfimo stridavym. napStfm 
z transform&toru. Od roku 1929 pxacuje 
polsk6 QSL-byro a v temze roce zadal 
vych&zet i dasopis Krdtkofalowiec Polski. 

Daid zajimavosti z historie naSich se- 
vernlch sousedu je skutednost, 2e SP1YL 
byla prvni zenou. - radioamaterkou. na 
svfetfe, kter&.ztskala diptom WAC. 

- - ■ OK2QX 



Z radioklubu Mezindrodni telekomunl- 
kadnt unie ve Svycarsku dasto vy$it6 
Jako operator 4 U1 ITU Aki, JA7FEX. Doma 
se nechai vyfotografovat v samurajsk6m 
obleku a s SavM u svdho zafizeni. 

OK2JS 


Vysledky mezinarodmho 
ARRL DX contestu 1985 

Z£vod se jiz konai ve znameni velmi 
Spatnych podminek Stfeni, presto se sta- 
riici OK1ALW podarilo v telegrafm dasti 
umistit se.na 9. mfstd na svdte. . ' - 

fone - zde ds. stanice zavodily. pouze 
v kategorii pr4ce v jednom- p4smu 
a OK2FD ziskal. prvenstvi za 147 bodu 
v pAsmu 80 metru, OK1ALW za 97 008' 
bodu (688 spojeni)‘v p&sm u 20 metrtj. .'. 

64st telegrafm - pfi bohate udatsti 46 
stanic jednotlivcu a jednd stanice s vice 
oper&tory ziskal prveristvi v prAci ve viech 
p4smech OK1ALW za 957 870 bodu (1835 
spojenf) -tdsnd n4sledovan OK3CGP 
s 875 670 body. Prvenstvi v. jednotlivych 
pAsmech: 160 m - OL6BID - 792 bodO, 
80 m - OK2FD-24 045 bodu,*40.m - 
OK2BFN -35 784 bodu, 20 m -OK2BCI- 
97 524 bodu, *15^m •-= OK2PO - 14 043 
bodu. Jedinou stanici s vice operatorv 
byla OKI KNRs 20 511 body. * OK2QX 



Inzerci pfijima osobne a po§tou Vydavatelslvi NaSe 
vojsko, inzertni odddleni (inzerce AR), Viadislavova 
26.113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. 
Uzaydrka tohoto disla byla dne 3. 3.1986, do kdy 
jsme museli obdrzet iihradu za inzerat. Neopomente 
uvest prodejni cenu, jinak .inzerat, rieuverejnime. 
Text inzeratu piste citelnd.aby se predeSlo chybim 
vznikajicim z neditelnosti predlohy. 

PRODEJ 

Osazene desky Dolby-B (290) UHF do sov. tel. 
SK-D-22 (390), filtry EKG -10,7 (35), 2 ks displ. HP 
5082-7415 pitimistny (a 60), digitrony Z570M, INI 2A, 
IN17 (15), pi. Spoje L39, P08, T15, T16(20,20,25,15), 
KT809A (140) literatura - seznam proti znamce. I. 
Janria, tf. miru 752,382 41 Kaplice. i 

Tuner Kleopatra 2A Hi-fi SV1, 525-930 kHz,. SV2 
910-1605kHz,3x KV13/16,19,25,31,41,49 m. lx 
DV‘ lx VKV, 5 predvoleb, 2x ferit. ant 100% stav 
(2500). Jen pisemnd. B. Jakvid, Gottwaldova 6031, 
708 000strava-Poruba. 

Trafo 110-220 V100 VA/6,3-60-55-50-250 V (200); 
110-220 V 100 VA/5-5-29-2-2-2 V 2 ks (a 200), 
220-380*125 VA/36 V(200).dasov6 rele RTS610,5s- 
60 hod. 2 ks (a 600/900). motor 220-380 V/500 
W 2750 ot/min (250). F. Dvorak, Miidezniku 692, 
337 01 R’okycany. 

Int. obvod 1CL7136 (ekvivalent 7106) + LCD aostatni 
^soud. na zakl. modul DVM (650). R. Hubner;468 24 
Drzkov149. 

Tape deck Technics RS-M-04 (7500), radio T zesilO' 
vad TESLA 816A + repro ARS 918 (6000), barevny 
televizor s dalkovym ovl&danim uhl. 42 cm PAL- 
SECAM - zavada (schema k dispozici) (1200). V. 
Netfk, 2a radnici 67,517 01 Solnice. ' ^ 

Casovd reld RTs-61,0,6 s-60 hodin, polske vyroby 
(600). P. Vojir, V korytech 213,-106 00 Praha 10. • ■/ 
Sinclair ZX Spektrum 48 kB a ruzne programy cca 
' (7000). L. Kavan, Cvikovska 376,190 00 Praha 9, tel. 
88 1807. 

Radiopfijimad Philips z r. 1961 jako novy (1000). Dr." 
'J. Hendrych, Belohorska 140,169 00 Praha 6. tel. 
3518 530 po 18 hod. 

Tiskarnu Seikosha (8500). ZX Spektrum 48 k (7500),’. 
zesilovad 2x 60 W (2200) VKV iedn/s MOSFETy (600), ■ 


DRAM 411.6,4164 (95,150), ant. zesilovade (300). M. 
Cervinka, 28163'Kostelec n. t: L. 903, tel. 

0203 - 97453. .’ \ 4 * .. 

ZX 81 + 16 kB RAM s ttacitkovou klavesnicou. Vefa 
hier. (6500). A. Vargic, Zitavska 10,82107 Bratislava. 
Sindair ZX 81 (3800j;j. ftehofek.'J. Kotase 1,705 00 
Ostrava 3. \ ’ ' ' 

TV hrys IOAY*8610 (900)’zesilovacTexan 2 x 40 W, 
(1000). J. Matejka. Petrska 2, ,110 00 Praha 1, tel. 
22 96 383.; ' ; . !*' 

Repro 2 ks ARO 835 (a 350), 2 ks ART 481 + imp. traf a 
(4 200); 2 ks ARO: 667 (4 30).. 1. Malota. 763 02' 
Tedovice-152.. . 

Pamet 32.kB pro ZX 81 s portem (2900), ant. zesil. 
VKV, CCIR a OIRT 21 dB/1.5 dB, FET (290). Ing. M. 
Pfeucil; Libehska 132,181 00 Praha 8-Cimice’. 
Tuner.- stavebnice die Nemce AR 2 - 7/77 komplet ; 
+ mechanika a skfin (3900), 4 x ARN 567 (a‘105),* 
koupim profesionalnt 3 pasmove reprobedny40 W- 
nejradeji Technics (stribrne) - vymena mozna. P. 
Glocman, Letnanska 1/530,190 00 Praha 9. 

PC Tl 99/4 A, 16 kB, Basic, hry, joyst. prpgr. na kaz. 
(8000)! Hlavackova, Hajkova 2188.438 01 Zatec, * 
Tl-58.uprav. - pamet jako Ti-59, amat, minimgf. na ‘ 
zaznam pgm., moznost pfipojeni TV displeje.ev. el. 
psaciho strpje (schema dodam), servis dokumenta- 
ce, programy, vse (4500).' J.PichLTisovecka902,’ 
280 02 Kolin II. \ ‘ 

Grundig TK 27 L stereo, r. 1966 (600). MVDr. D. 
Zajicek, §meralova30,170 00 Praha 7, tel. 37 96 825. 
Oigitalni gramofon, hovy, nepouzity Technics SL- 
XP 7. Rozmdry 12 x 12 x 3 cm (15 500), Novinka. L 
Petakova, 140 00 Praha 4, Ciklova 21, tel. 43 39.022. 
PU 120 (600), UNI 11E (1300), ohmmetr Metra 
D x M (300). M. Kubista, Cukrovamicka 77,162 00 
Praha 6. 

Tov. TV hry color/PAL $ AY-3-8500 4* foto-puSka 
(1500), DU 20 (1000), SSSR tov. TV konvertor plynule 
lad. (500), ARZ 669,668 (* 90) ARN 664 (90). J. Sole, 
Gottwaldova 2229,390 Gt Tabor. 

Spidkovd ster. autoradio.Transair Elektronic, jap. 
vyr. digiL .stupnice, SV, VKV,,CCIR, 5 pfedvol.,. 
hodiny. prehravac autom. reverz, 2 x 20 W. + 2 rep¬ 
ro a panel S 120, cena (5000), Tuner Technics ST - 
G 5 v zaruce (6500), Mag. B-57.stereo na soucastky 
(400). P. Svoboda, U nadrazi 10,415 01 Teplice. 
Walkman SANYO M-G10 + sluchadte Sanyo (1500), 
stereo zosilnovac 2 x 10 W sin s indikaciou vybude- 
nia kanalov 2 x 13 LED (1500), FTV Elektronika LC 
430 chybny (VN - nasobid) (1800), vrak TV. Lotos 
(150), ARV 081 (30),. ARE 589 (30), ARZ 081 (a 15); 
AR V 261 (40), ARO 389 L40), ARE 689(60). I. Machata, 1 
F. Krala 19; 941 06 Komjatice. : 

Tuner 3606 (3800) novy - hrany asi 5 hod., Mikrofon 
AKAl ACM-50P 40- 25000 Hz. 600Q.73 dB (2800) - 


novy, vhodny pre.disco, zos.. ASO. 300.- upravy 
vstupov, VU-meter s LEDrOChrana repro, roziireny 
EQ 50 - 16000 Hz (2200)-vhodny pre disco, Music 
collor : rnix - velke mnozstvo efektov, frek. modiil. 
digi hudba,digiposuv,kombi-2x had, 1 x.husenka, 
lx stroboskop. 2x majaky;atd. +.svet. panely^ 
majaky, had, vykonovd jednotky + nahradne diety 
(5650) 1/2 povodnej ceny - vhodne pre disco, 18 * 
cievky MAXELL (a 30), BF963 0 100) G = 26 dB, 
NF= 1,5 dB, BF679 (a 80), F245 (a 55), MP 80 - 
, 60 mV, 150 A (a *80) - T nove, Halogen trubice HXJ 
1000 W (a 250)- nove. Far. z.-d.z. z..m. o,'(a 12). D. 
Macho, Pohotovostnd s. 755/23,92600 Serecf tel. 

1 2596. ** ' 

Obrazovku a vn trafo (900) do’televizoru Orion AT 
1651 nepouiite. F. Daniel,' 394 22 Ko$etice'43. 

Novy mV BM 384 (1000), jap. mf. 7 x 7 z; b. c. (100), 
pfip vym. za KV' (VKV) Rx, (TRx). M. Skoda, Na 
ohrade 433,392 01 Sobdslav tl, - . 

Cassete deck AIWA SD-L22E mini compo- 24 cm s, 
Cr0 2 25.- 16 000 H 2 ,' 60 dB Dolby, velmi tvrda 
permaiioyova hlava. ochrana proti pretrzeni pasku 
(14 800), A. Vesely, 67913 Sloup c. 182. 

ZX printer, (metaliz. papir §. 100 mm) 32 zri. na 
radek, pro ZX 80,81 Spectrum 16a 48 kBnepotrebu- 
jeintedace. (4000) vd.papiru: M. Bohanes, E Kras- 
nohorske 2093,738 01 Frydek-Mistek. 

Pfenosny BTV Elektronika C 430 (2000) nanahradnf 
dily i jednotlivd. F. Komomik, Riegrova 15, 35002 
Cheb. 

Rx" R 4 se zdrojem (1200) i vymenim. L Dekar, ^ 
Kvitkova 80/405 760 00 Gottwaldov, tel. 257 00. 
Etektronicky metronom (120), deratizator (90), bar. * 
hudbu na 3 z. (250).' I. Vodidka, Ddlnicka 305,373 81 
Kamenny Ujezd. 

Texas Instrument Tl 99/4AT6-bitovy mikropoditac 
+ Modul (Extended) roz&reneho Basicu + DatareT 
korder (Philips) 2 Joystick + Joystick Interface + 9 
orig. Modulu her + 10 kazet (cca.100 programu). 
-VeSkere nap. kabely, bohata odborna literatura. Jen 
spolecne. (14 900). A.; Stejskal, 9. kvdtna 131/V. 
380 01 Dacice. 

Cassete Deck TECHNICS RS M 24 (7800). Z. Kacir, 
Krenice 56,34013 Krenice. ' , - 

Receiver AIWA quarz stereo 2}x 60 W VKV CCIR 
(9500). M. .Chylik, Karlova 111. 397 11 PisekV 
Syntezator jednohlasy, kopie (12 000), perf. funkce 
i vzhled. Dr. Sirl, UKD 350/14,533 1 2 Chvaletice. 
Digitalny Multitester King - Opm KD 605 (2500), R; 
Skladan, Fudikova 27,937 01 Zeliezovce. ' 1 
Digitrony 2570 M (30), ZM 1020 (35), regulacni J 
autotrafo 0 - 270 V/10 A (350), MGT B 43 A - neh rajici 
- demontovany yyk. stupen (700),'MGT B4-vyborny; 
stav (800). ruzne T, D, 10. R-TR161 -3.C-REMIX- 
seznam zaslu. Simersky, 683 51 Holubice 256. 
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Vypocetni stredisko pro rizeni zasobovaciho procesu 
a rozvoje decentralizovanych vypocetnich systemu podniku 


prijme: 

- syst6mov4 programdtory 

- samostatn* programAtory 

- samostatnA techniky . 

- vedouci sm&n 







eleWrohjka^ 
vdAf koyAm^ 

' ^NSstup podte d6hody > 

’* inf?>tel>36 80^S1“4 ** " 


PlatovA zarazeni odpovidA il. etapA ZEUMSu a dAlce odbomA praxe. 
UbytovAni je zajiit&no. O dat&ich pracovni'ch podminkAch a soclAlnim 
programu se informujte na adrese: 


VODNI STAVBY 

vypodetnf stredisko 


DobronickA 635 

144 00 Praha 4*Libu§ - , 

Telefony: 47 13 511 a 41 02 256 



AR-A 74-84 AR-B 76-84 (580). Ing. J. Ma£uha f Febr. 
vifazstva 54,907 01 Myjava. 

Novy konc. zes. TW 077 KZ 2 x 15 W (350). Hledam 
navody na etektronicke TV hry. B. Boura, TyrSova 
547,289 03 MAstec Krilove. 

Universal, sov. mer. pf. C 4341 U, f -s$. stf.,/?, 
(beta) tranzist. (750). Koupim LED (i vetsi mnozstvi).. 
P. Rradka, 742 21 Koprivnice-MniSt 158. 

Rod. sdAL techn. 1964-85 (a 20), jednoti. c. ST (a 
3/1954-59, J982, 25 c. 1956-65 (vaz. 50), RK 3,4/ 
65,6/68,1,2,5,6/70,5/72,3/73,2/75 (a 4), inkurant 
el., stab., KV kond. ot. A. SivAk, 1. maja 16,91501 
Nove mesto nad VAhom. 

Amat. mikropocitac kopia INTEL SDK-85 (1900), 
B 43A stereo mgf. (1700) + pasy 540 m (a 100), stereo 
tun. ST 100 (1900), amat. zos. TEXAN (800), kalk. Tl 


Tape deck AIWA AD-M 700 E, 3 hi. sendust. 2 mot, 
MPX, Dolby, Bias Adjust, LM, Fe-Cr, Cr0 2 , metal. 
100 % stav (9400). P. Tovarek. 798 52 Konice 398. ‘ 
Barevny TV NEC SECAM-PAL uhlopricka 35 
(15000), REVOX A 77 + PAL - ovlada + 24 civek 
0 27 (22 000), Tl 59 (7000). L. Suidovsky, Visecka 
877,268 01 Hofovice. . 

TI-59 + 40 mg. stitkov + 6esky a nemecky manual 
(5300). B. Barta, MostnA 3.949 01 Nitra. 

SouAastky na zesilovafi TW 40G 2 x 20 W. (800). 
Kompletni. V. Ku5era, Vrchiickeho 240/1, 566 01 
Vysoke Myto. 

PL spoj. R101 - pr. AR 83 (60), Ak. kor. s A273,274D 
die AR 6/80 (250) a konc. zes. s MDA2020 - AR 5/81 
+ chladii (200). Koupim TR pro Zetawatt. Marek 
Krauze, Velka DIAika 15,750 02 Prerov. ' . 


buji ruzne miniatumi prepinace. Zd. Kofinek, Koren- 
skeho 3,400 03 Usti n. L. 

Dynam. RAM rychie, 64 kB, typ NEC 4164C3,'8 ks (a 
300) (u£tenka z Rak.). T. Hostinsky, Brezinova 46, 
61600Bmo. 

Sp&kovy cass. deck SONY TCK-81 s dalk. ovl. 
(14 (XX)), zesilovac SONY TAAX-3 (7800). Rodinne 
duvody.' Rozumek Pavel Masna 88, 470 01 Ceska 
Lipa. 

Prenosny. farebny teievizor SILELIS C-401 (2500). 
Vadna obrazovka. Mampjka O., Jilemnickeho 7/25, 
965 012iar nad Hronom. 

TCVR Mazak (2200). koupim konektory FRB a WK 
465 80, rele 12 V - male, izostaty, cuprextit, 10 
MDAC565,566, MAC111, MAC 0 1, MAC 0 8, X-taty 
8,15; 20,75; 19; 15,5; 12,4; 8,5; 4,5; 1,5; 5,5; 6.2 MHz. 


SR-56 (2500), casopisy NSR Elektronik roc. 82,83, 
84,85, CHIP (a 45), C520D (160), 8085 (250) a ine sue. • 
Ing. 0. Polacko, Za Luhami 3,031 OtL. Mikulai ' 
UNI 21 novy (1000), mechaniku SM 1 stereo, tisf. 
spoj, 95 %-souc. dokumentaci a kryty (1000); mikrof. 
MDO 21 WZ (120), MP 40 600 t iA (150), ARN 668 2 ks 
novy (a 100), j^dra El (a 15); ARA11/83,1/84 B 5/85 
(a 4); koupim ARA 1,2/81,10/83 Spektrum 48 kB. Jifi 
Bitrich, Kamycka 2,4l 2 01' Litom§r ice. 

Sinclair ZX plus (7500), zcela novy nepouiity. K tomu 
manual a prislusenstvL I. Rehor, Aloisina vysina 639, 
460 15 Liberec 15. 

Sirokopasmovy.zosilnovac 45 - 800 MHz s tranzis- 
tormi 2x BFR91, zisk 22 dB, 75/75 Q(500),zosilAo- 
vac VKV CCIR s MOSFET BF961, zisk 20 dB, 75/ 
/75 Q (300), vf tramistory BF479T (a 40). F. Ridarcik, 
Karpatska 1,040 01 Kosice. 


Nedokondeny monofonni syntezator FORMANT 
(Elektor 77). OzivenS desky: 2x VCA, 2x VCF 24 dB/ 
/okt, 4x ADSR, 3x LFO, NOISE, RING, MOD, S/H, 
kompletni klavesnice,3.okt. Komplet (3900). Cast 
mechaniky, tahove prepinace, otocne prepinace, 
tlacitka. Bohatou literaturu na toto tema.'Koncim. 
Ing. J. Kocurek, Plzeftsk^ 879.783 91 Unicov. 

Ci sti gramofonu ke stavbe - zakl. deska, setrvatnik, 
talir, motorek. RAM.s hydraul. zvedcickem, vlozka 
SHURE. Puv. ceny (120, 80, 35,175,870,650), v5e 
(1000). L. Haiuza, R. A. 313,696 82 Mor. Pisek. 

OU 10 (1000), gramo NC 130 (500), upraveny B 4 
(500), pfijima i DUETTO (1000), SPZ antena pro IV. - 
V. TV p. se svodem 75 Q (5(X)), osazena deska S 71 
(100), SFW 10,7 MA(50). P. Flidr, Jeremenkova2267, 
530 02 Pardubice. 

Nov6*C5200, VQB71, D147C (165,105,133), potfe- 


Pro nejmladfii a zadinaiici z4jemce o elektroniku, pro jednotlivee 
i radiokrouzky, doporucujeme 

TRANZISTOROVOU ZKOUSE^KU TZ 1. 

Pomuze vniknout do zakladu elektroniky, jednoduchych elektronickych obvodu, zkou§eni, 
pripadnA mereni elektrickych velicin. TZ 1 ^je mozn6 zakoupit v krajskych a vybranych 
prodejnach Mlady technik a ModeiAt 

za SMC 165 K£s. 












TESUfBlatnlk. p. 
Palackdho 644 
388 15 Blatn^ 


R. Paiowski P. O. Box 118,73514 Orlova-Lutyne. 
Tape deck AIWA AD 1800 Dolby B + DNL, 2HEAD - 
Ferit 11C, 62 transistor, 43 diod, 2 FET, 3 LEO Cr0 2 30 
- 17000 Hz, Fe-Cr 30 - 18000 Hz. Vrchni plneni, 
indikace, analog. §picku LED. Odstup 65 dB, pfed- 
magnet. Kvalitni. (50(X)). M: RameS, Po^ernicka 54, 
108 00 Praha 10. 

KFW16 A v6t5i mnozstvi nepouzite (a 55), VN trafo 
220/10000 V (120), H. Glombidek, Druzstevni 13, 
695 00 Hodontn. 

Hi-fi tuner 814 A (3000). J. Fiaia, 747 66 Dolni Lhota 
1008. . 

Zos. 40-800 MHz do anL krab. s BFR90 + 96, 


75/75 Q, 24 x 36 x 16mm + vyhyb.nap.(300),zdroj 
’ kzos. (100), amat. oscil. nasui. (499) vstup VKV, SQ 
dekod. Proxima (199, .249). Kupim KF525.4. Ing. 
Stefan Bartek, Sportova 5,947 01 Hurbanovo 1.' 
Obrazovku 43J1K35-M s civkami a uchycenim (400). 
iemlifika 281 26, Tynec n.'Lab. 374. ' 

Worid Radio TV Handbook (85,86), Vit. V. - Koci. J:: 
Televizni pfijem ve IV. a V. pasmu, katalogy pfijimaci 
a vysilaci techniky, BFR14A (B). §. Dobrota, A. Krbce 
3036,702 00 Ostrava-Fifejdy. 

Kuprextit (dm 2 5 jednostr., 8 obojstr.), diody 200 


A (120), halog. reflex. 1000 W (250), 10 K565PY2 (70), 
plechy a cievku nazvar. trafo (200 + 200). Z. Balu§tik,- 


29. aug. 44/6,972 51 Handlova. 


BFR 91 (80), BF900, BF961 (70),BF981 (60),MM5316 


(220), MM5369 (180), X-tal 3,579545, MHz (80), CA 
3140.(25). S. Svec, Na padesitem 1,100 00 Praha 10, 


tel. 78 12 339. 


KOUPE 


MG. hlavy na PHILIPS N 4418. M. Foltyn. Na 

Vysocine 577,251 61 Praha 10-Uhfineves. 

Tisk4rnu Epson MX 80 nebo obdobnou interface 
I pro ZX/Spektrum. 2elez£my Bil^ Cerkev, n^rodnt 
podnik, 338 42 Hradek u Rokycan 14. 
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prijme pro sy6 provozy v Praze 6-Jenerdlka 55, Praze 9-Hloub6tin, Praze 10-Vrsovice 

i pracovmky t&chto protest: 


kategorie D: 

elektromechaniky, instalat6ra, z£me£niky, mechani- 
ky, pracovnfka (ci) na mikrosifky, vak. ddinfky, 
berpace, vrtare, soustruzniky, brusifce, lisare (ky), 
fr6zafe, galvaniz6ry, nAstrojafe, skladov6 a manipu- 
lafcni dSIniky, pracovnfky na pffjem zbo^i, skladnika 
kovu, topic© (pevn& paliva, mazut), provozniho 
chemika, mechanika NC strojO, strdin6, kontrolni 
dSIniky, pomocn^ho dSInika, tech' skldre, provoznf 
elektromontery, obr&b££e kovu, brusifce skla, 


kategorie T: 

sam. technology, normovafce, tech, kontrolory, kon- 
strukt6ry, sam. vyrobnl dispefcery, prac. do TOR 
(GSO stroj., elektro., ekonom.), fakturantky, uSetnf, 
vedouctho normovAm, absolventy str. a vys. Skol 
— stroj., elektro/, ekonomick^ho zamfifehl, pl&no- 
vafce, referenty VZN, chemiky, absolventy str. Skoly 
i gymnAzia na pracovi§t§ mikrositSk, sam. ref. 
z&sobov£nl, mzdov6 ufcetni, sam. vyvoj. pracovniky, 
ref. OTft. 



Naborova oblast Praha. 


Casopis Amaterske radio rocniku AR, radu A, B, 
Sdelovaci technika od r. 1975 do r. 1985. Jednotne 
zemedelske druzstvo SVORNOST se sidlem ve 
Dzbanovb, 566 01 Vysokb Myto. 

ZX 81 min. 16 kB, ZX-Spectrum, cesky manual, prisl. 
programy, AY-3-8710,4011, MH74S87, ruzne 10. P. 
Novotny, Nerudova 1227,589 01 TfeSf. 
Reproduktory ART 481, ART 581, ART 582. J. Hnyk, 
468 45 VelkeHamry 210. 

TV hry AY-3-8610, uvedte cenu a stav. J. Navratil, 
Anenska 223,73802 Frydek-Mistek. 

10 AY-3-8610 - uvedte cenu. P. Nytra, Leninova 70, 
736 01 Havifov-MSsto. 

SFE 10,7. J. Zsolnai, Tr. SNP 17, 974 01 Banska 
Bystrica. ' , 

Vadne Spectrum, i vrak. Uvedte popis, cenu. Ing. T. 
Vecera, E. Voracicke 24,616 00 Brno. 

SAH 220 16 kusu, velke mnozstvi KA262, R, C, 10, 
tahove potenciometry 50 K 30 kusO. M. Borovy, 
' Belem 560,572 01 Policka. 

Osciloskopickou obrazovku 7QR20. P. Hajdl, Ho- 
ransk£ 253,289 14 Porifiany. 


Moduty: MT 442 125 (160), MD 442 125 (160). L. 
Malota, 763 02 Tecovice 152, 

ZX - Spectrum nefung., sefvis - navod BTV TESLA 
ST 100. J. Pichl, Tisovecka 902,280 02 Kolin. 
Casopisy Radioamater v dobrem stavu, rocm'k 
1930-1938. S. Vacek, Stfekovska 1344,180 00 Praha 
8, tel. 85 89181. 

Tuner, receiver jen kvalitni, nejlepe'digit. V. Licik, 
Zahradni 302,267 51 Zdice. 

AR robni'k 1964. Karel Jiricek, Na Zertvach 23,180 00 
Praha 8-Libeb. 

ZX Spectrum, vadny, na soucbstky. Pfipadne nalez- 
■ nu z^vadu. Ing. J. Blahut, Miletinska 248, 197 00 
Praha 9. 

Autopfehravac + repro. J. Jirousek, P. Jilemnicke- 
ho 1122,347 01 Tachov. . N 

Obrazovku 51LK2C. Cenu respektuji. J. Sojovsky,. 
Predmbrice.n. J. 207,294 74 Mlada Boleslav. 

14 prvkovu zahr. antenu na VKV, bezvyvodove kond. 
zosilovace pre dial, prijem, schemu televizora 7255 
EE JVC + obrazovku, btslicovky HA 1141 R alebo aj 
nase LQ a ploche LED, miniaturne rele, literaturu 


o druzicovej televizti, parabolicku antenu a adapter, 
pre druz. tel. Z. BaluStik, 29. aug. 44/6, 972 51 
Handlovl 

Knihu - Elektronicke hudebnl nastroje, a vsechny 
6a$. AR s touto tematikou, M. J. AR-A c. 11-12/81,1 
+ 6/82, Radiovy konstrukter 1972 6. 6. j. Vbelak, 
Mostek-Souraf 33,544 75 Mostek. 

Osc. obr. B7S2 nebo DG-7-132; BF245, BNC, WK 
533 44, SAA1058, SAA1070, ICL7107 + LED. L. 
Bernat. Kladska 41 500 03 Hradec Kralove 3. 

Fotodioda BPW-21 nebo TIL-77 a 2 ks ICL8007 ; J. 
Uhlir, 594 51 Krizanov266. 

Programy a prlslusenstvl pro SO RD M5. Ing. P. 
Cermak, 664 01 Rtcmanice 187. 

10 AY-3-8610, AY-3-8710, uvedte cenu. S. Beno, 
Dulov 88,018 52 Pov, Bystrica. 

CMOS 4030,4049,4060 A 277 D, C 520 D. VI. Brazdil, 
73912Celadna540. 

Konektor WK 465 80.1 ks.nebo FRB - TY 515 
popripade i FRB TX 516, daledyn. pamef 16 kB RAM 
proZX-81.P. Stoklasa, Jiraskova 35,792 01 Bruntal. 










BFT, BFR, BFX, BF, dvoufazove Mos-fety. LED, 
dasovace 555, prip. C. R i jinb T, 10 - nabidndte. Cat. 
abs. M. Loucky, VU 3252/D, p. p. 154,304 54 Plzen 
1-Slovariy. t 

Kalkulator TESLA OKU 202 a RP Melodic II alebo 
podobny. V akomkofvek stave. Dr. P.Polldk,SNP27, 
053 41 Krompachy. , 


>Z02v5zafm, 

^fsoisvpfev^ 

ber uskutodfYime osobne na faktu- 


PonuknHe 

: A£ 


' off. 


Specialty PAKETTES pro Ti-58 C/59 v oborech' 
Mathematics, .Statistical Testing, Astrology nebo 
dbbre zaplatim za kTatkodobe zapujdeni. A. Koma- 
rek, Castkova 47,301 59 Plzen. " 

ZX - Spectrum 48kB t novy, nabidnete cenu. J, 
Kucera, Na kopci 2684,738 01 Frydek-Mistek. 
Bektronky: UCH-21, UBL-21, UY1NS, EF-89, L. 
Bugna, ul. Nova d.5,966 22 Lutila. 


r 


Hornicky dum kultury ROH 
Sokolov 
odkoupi 

magnetofon B117 

Nabtdky naadresu 
Hornicky dum kultury ROH 
356 11 Sokolov. 
poStovni pfihrAdka 50 
tel. 229 19 nebo 243 68 - 


Kazet radicmgf. GRUNDIG C 6000 Automatic, jen 
perfektni. Udejte cenu. Ing. L. Pundochar, Jabton- 
skeho71,774 0001omouc. 

Pro Tl 99/4A Extended Basic i jinb doplnky a literatu¬ 
re nabizim spolupraci. J. Verte, Leninova 268. 
533 41 LAznd Bohdanec. 

Adapter SSB k pfijimadi GRUNDIG - Sateiit 2000. 
Kvalitni. R. Celechovsky, Irkutska 4,625 00 Brno. 
Soyet oscHoskop. obrazovku .6/10114. J. Skoia, J, 
Skupy 16 39,708 00 Ostrava-Poruba.. 

Tiadlaren SHARP CE126 P magnetofon SHARP CE 
152 + programy matematika statika. Pisomne na 
adresu J. Razus, CSA 34,977 01 Brezno, tel. 816 78 
mezi 6-14, 00 hod. 

ReprodukforyARZ369rM;AugustinrJemnickaT3r 
380 01 Dadice. 

Zes. SONY TA-AX-5, TA-AX44, hlavu do TC-FX44. 
J. Felkel, Vinafska 42,603 00 Bmo. 


Prilohu AR/75, A/76 c. 4,10, az 12. A/77 d. 1 az4,6,8 
az12,A/78d.1az7,10.12.A/81d.2,B/76d.1,2 I 4az 
6, B/77 c. 1.2,4 az 6, B/78 d. komplet. rocnik, B/79 d. 
3. P. Michalec, Druzstevni 1556. 688 01 Uhersky 
Brod. 

ST 70/6, 73/6, 1976/2, 4, 6, 7, 8, 9,11,12, 77/1-7, 
1979/3, 4, 1983/3, 5.. Po doplndni nabizim: ST 
70/1-5,J10; 12, 1971/1. 3-12, 1972/1, 3, 5/7-11, 
1973/1, 3, 4, 11,12, 1974/1, 3-12, 1975/1-3, 5-10, 
1978/9,1980/9,11,12,1981/1,7,8,10,11. Z. Haia- 
bica, Gen. HruSky 22,709 00 Ostrava-Mar. Hory. 
Citac,psaci stroj, cislicovky LED a LCD, T, D, Ty, C. 
(CL, SN, CD.MH..MAA atd. trimry R a C, TR151 -3, 
161 - 3, 191-3 Isostaty, pr, knofliky, CuL 0,5-1. J. 
Moravec, 345 26 8dl£ n./R. 310. 

Adapter FA-1 ke kaikuladce CASIO FX-501 P. Spe- 
cha. P. Petradek, 561 02 D, Dobroud 500. 

Dekoder PAL/SECAM, novy procleny. J. Kurka, 
Postovni 14,702 00 Ostrava 1. 

K> AY-3-8610 a 3 ks transistoru BF245. J. Umlaut, 
Formankova 1162,535 01 Pfeloud. 

Obrazovku B10S3, B10S1, B10S6, V. BoSek, Neru- 
dova 443,348 15 Plana uM. L. 

AR-A kompl. rod. 75-80 vaz. (420) nevaz. (300). 
Nabidndte, specha. F. Daniel/ 394 22 KoSetice 43. 
Sadu kvalitnich hlav pro z$znam a snimani dvou 
stop stereo na celou $ifi pasku 6,3 mm pro trihlavy 
magnetofon. F. Filandr, M. Gorkeho 1263, 434 01 
Most 

PamAli: 4116, 4164, 2716, 2732, 2764, 6116, yt? 
obvody: 8086 8041A, 8282,8284, 8286, 8288, 8257 
a jine. Konektory FRB 32 .a 62 pinu. Obvody 
SAA1070, SAC1058P, TIL701, TIL703, a libovolne' 
TTL - LS. F. Sauer. 56118 Ndmdice 29. 

ZX - Spectrum, novy do (8000). Snizek. I. J. §. Baara 
49,370 00 Ceske Budejovice. 

Tiskamu Seikosha SP800A, mechaniku pruzneho 
disku 5 1/4‘ - mozna vymdna za Commodore 
MPS80V. Ing. Pavel Zizala, Na Petrinach 85,162 00 
Praha 6, tel. 74 88 68. . 


rCjzne 




-1 Astronomic_ 










na obsazenf mist -odbomAlto pracovnika se zamdfenimvf radiotech- 
nika a digit&lnf technika, 2-8 let praxe v oboru - n&stup 1. 8. 1986 - 
odbomAho pracovnika - inzenyra radioelektroniky pro obor siunedni 
radioastronomie - ndstup ihned. 

Ptedpoklady: VS p?i$lu&n£ho sm$ru. Zafazeni podle Smernice 
SKVTIR fe. 5/84. Pracovi§t§ v pHslc§nych odd$lenfch observatore 
v OndPejov6. Byt nenf k dispozici, moznost udasti v druistevnt 
stabitizadni vystavt>§ v,8. pdtiletce. 

Astronomicky ustav CSAV 
RKPP 

. Budedska 6,120 23 Praha 2 


PHhIAAky zasitefte na: 


2eteznldni nemochice 
s poiiktlnikou v Osti n. tL 


/ samostatn^ho pracovnika - , ^ 

> / programAtora-anafytlka /V 

: kmifaiopoditadl SAfl 1; v 

/ Poiadavekyysoko5k6lsk6;vzd6l Anf 
^ a praxe. . V: 

. j - . > ; ■■ r 'dV /-{•> ■ * *■ ._**■ ■; - J; i - 

X ' Ptatov^^arazen (pod to p fatnych p fed p is d 
^ ; ? a vyhody pracovnika CSO> •' • r ^ 

' : - e V'.■ ''; 

; 24Klost{ zasn©jte nftiainHtovl ^ ‘ 

V F^idikwa 94/400 01 Oiu «. C, r 



Cetli 

JSME 


WadAm mafneTa SORD M5 + BASIC-G. Vymena 
programov a skusenosti. T. Kovac, 94634 Vojnice 
352. 

Kdo proda servisni zapojeni zesilovace Fender do 
100 W. B. Siwek, Zelena 43.701 (X) Ostrava I. 

HtedSm kontakt video system 8. R. Hofer, Vidoule 
45,158 00 Praha 5, tel. 52 7636.,; : 

Kdo zapui^i, popf. proda schema zapojeni magne- 
tofonu PC-G22, zesilovade SB-M22 a tuneru ST-S33, 

' ySe TOSHIBA. Vlad. Kuitvasr, 2ezicka 670/31.400 07 
. Ustin. Labem. 

Za TV hry $ AY-3-8610 dam schodisfovy automat, 
trafo 380/24 V a vybojky RVL-X, alebo predam 
a kupim. D. Purdek, TSK A-2/14,979 01R. Sobota. 

VYMENA 

Nebo prodam novy konvertor VKV FM OIRT/CCIR 
SENCOR S-801 za TV hry. L. Lengyel, K, Marxe 1470, 
356 05 Sokolov. 

-B115 - malo-jety + pasky BASF 18 (5800) r za kazet- 
stereo-radiomag. JVC, AIWA jen vyborny, pfip. do- 
: platek. Koupfm ARN 6604 2x, ARZ 4604 2 x, ARV 3604 
2x. M. Kuzel, 3. kvetna 1252,509 01 Nova Paka. 


Vlcek, J.: CO POeiTA POClTAC. SNTL: 
Praha 1885.144 stran, 38 obr M 5 tabulek. 
Cena broz. 14 Kds. 

Brozurka vysla jako sedmy svazek kniznice, vyda- 
vane na doporuceni VII. mezin&rodniho zasedani 
reditelu vedeckotechnickych nakladatelstvi socia- 
listickych zemi v cervnu 1975, na teto kniznici se 
podileji nakladatelstvi MLR, CSSR, SSSR aNDR. 
Kniha je urcena nejsirSimu okruhu gteniru bez 
speciaim'ch znalosti i teorie pocitadu, kteri vsak jsou 
schopni hloubdji se zamyslet nad problemy, kterd 
. jsou s pouzivanim poiita6u spojeny. 

. PodnStem k jejtmu vydani bylasnaha popularizo- 
vat kvalitativni podstatu automatizace pomoci poti- 
ta6u. Autor se mj. snaii ukazat soctAIni aspekty 
pouzivant poditacu a zamysli se i nad perspektivami . 
pouzivani pocitafcu v souvislosti se spolecenskym 
vyvojem/Text je pro oiiveni krome bdznych obrazku 
(schemat, grafu apod.) netradicn^ doplnbn i koiize- 
mi, ktere prispivaji k ..odlehceni" vyktadu, srpzumi- 
telne podaneho, ale narobn6ho pro siroky okruh ; 
btenafu. 

/ Tema je zpracovano ve dvou dastech. Zatimco ' 
prvnt z nich - Co muze pocttad pocitat -skladajici se 1 . 
ze tfi kapitol (Jaka je kvafita pocitace, Jaka je kvalita 
ovl&d&ni pocitade a Ulohy pro pocitat a jejich vyyoj) 
slouzt k Zf'skani podkladu pro hledAni odpovedi na 
otazku, danou titulem knihy," ve druhe casti - • 
Pfiklady - (s kapitolamiVyberprikladu'aZivery)se“ 

. autor na typickych aplikacich vypocetni techniky 
snazipfiblizit systemove zajiSteni, potrebne k resent 
uloh. Text knizky uzavira seznam literatury s 26 tituly 
prevaznd v deskem "jazyce (charakteristickb pro 
iiroky ,,zab4r“ autora pri psant knihy je i zafazeni 
Capkovy hry R. U. R. do tohoto seznamu). 

Kniha je rozhodne velmi zajtmavi a bude jiste 
pfijata se zajmem mnoha dten^fi. Je vdak tfeba si 
dobre uvedomit zneni definice vhodneho dtenarske- 
ho okruhu: Je urdena nejsirdimu okruhu ctenafu 
bez specialnich znalosti z teorie poditatu, avsak 
kien jsou schopni hloubdji se zamyslet nad proble¬ 
my, ktere jsou s pouzitim pocitacu spojeny." Vyklad 
\otii pfedpoklddd u dtenare dosti znacny pfehled 
■ znalosti jak v^eobecnych, tak j z matematiky, ekono- 
mie apod. Proto bude napf. pro mlade ctenife k 
vyklad obtizneji srozumitelny bez daisiho doplhko- I 
vehostudia Ba F 
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Funkamateur (NDR), c. 2/1986 

K 30. vyrofci Narodni lidov6 armcidy - Rozvoj 
techniky po&itacu v USA - N&cvik Morseovych 
znacek (2) - Z 28' vystavy technicke tvorivosti 
v Lipsku - Vysledky souteze na amaterske konstruk- 
ce iasoptsu Funkamateur - Casovafi BE555 a jeho 
vyuziti jako generStoru tonu (2) - U 205, modulovy 
transceiver s PLL (5) - Uprava UR .420/422 pro 
mobilni provoz - Informace o transceiver Teltow 
2150 (2) - Superhet pro prijem fiasovych znacek na' 
kmitoctu 77,5 kHz - Elektronicky regulator 6 V pro 
vuz Trabant - Nove integrovane regulatory napeti 
z NDR - Priprava a rtzenf vyroby pocitafi - UniverzSl- 
ni presn6 stopky s obvody CMOS - Jednoduchy 
dalnopisny doplnek k pocftadt AC-1 - Program RTtY 
k AC-1 - Programovani v jazyce BASIC (9). 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), i. 2/1986 

Analyza programoveho-vybaveni systemem pro 
logickou analyzu LAS 20 - Prijimad BTV Color- 
Vision - Zobra 2 em tepelnych pomdru televizni ter- 
mografii - Inkrementalni system k mfefeni delek 
s mikroelektronickym vyhodnocenim - Meric perio- 
dy s vnitrnim testem periodicity - Osmikan&ovy 
analogove Cislicovy prevodnik - Citac pro podita- 
cerri rtzene pohony pro nastavovani polohy- Basic 
pro analyzy. obvodu - Schema zapojeni prijimace 
BTV Color-Vision - MSric cetnosti chyb pri prenosu 
svdtlovodem - PracovistS pro jednodipovy mikropo- 
fiitac - PFizpusobovaci jednotka pro 10 U 881, U 882 

- Seriova stykova jednotka pro KC 85-2 - Mereni 
proudu zatSze integrovanych regulatoru napdti - 
.AES-2, system pro sbdr a zpracovini namerenych 
aerologickych hod not - Inteligentni stykova jednot¬ 
ka pro pruzne disky-Zkusenosti s bleskem N 128 C 

- Zjednodudeny n£vrh aktivnich clenuffC - Mereni 
dob behu programu - Zobrazeni iunkci s jednou 
zavislou promdnnou.- 


- Radio, Fernsehen. Elektronik(NDR), fc. 3/1986 


10 A1818D, zesilovac pro zaznam a reprodukci - 
10 A4100D,. obvod prijimace pro AM a FM - 
10 A4510D, stereofonn'T dekoder -10 B511N 
a B585N, dvojite nf vykonove zesilovace - Analyzy 
obvodu jazykem BASIC 3 - Pro servis - Seznam 
informal o pristrojich spotfebni elektroniky v RFE 
v letech*1981 az 1985- Informace o polovodicovych 
soucastkach 222 -10 UL7211D a UP7211D, obvody 
pro buzeni dispjeju s tekutymi krystaiy - SP104 a SP 
109, detektory za'reni -10 C500, system analogove 
cislicovych prevodniku - Vlastnosti a pouziti bipo- 
larnich pameti PROM - Analogove cislicovy prevod- 
nrk pracujici s mikropo6itacem - Kontrola programu 
provoznich systemu pracujicich v realnem case. 


Paskalev, i. B.:: ELEKTRONICKY HRY. 
SNTL: Praha 1985. Z bulharsk6Ko origi- 
ndlu Elektrorini igri; vydandho naklada- 
telstvim Drzavno izdatelstvo Technika 
' roku 1980, prelozil Ing. Todor Dacev. 128 
stran, 93 obr., 39 tabulek. Cena broi. 

12 Kds. - 

Tenka broiurka, vydana v lonskem roce jako _ 
sedmy svazek kniznice Popularni eiektronika, prina* 
si vserh zajemcum o aplikace fiislicovd techniky 
y zabavni elektronice Fadu zajimavych namdtu.. 



Radio (SSSR),c. 1/1906 

Elektronicky mSric prutoku kapaliny -Cislicovy 
indikator velkych rozmeru se zarovkami - Vypocet 
okamziku vychodu a zapadu siunee - Fazovy detek- 
tor pro system, s AFS kmitoctu - Radiove spojent 
signalem s FM - Prenos pomoci infrafiervenych 
paprsku - Moderni kazetovy magnetofon - ..Otevre- 
ni*‘ amplitudov6ho diodoveho detektoru - Ochrana- 
pristroju spotrebni "elektroniky pred ylhkosti - Sy¬ 
stem dalkoveho : ovladanl bytove apafatury - Selga * 
309, pfijtmac s jednim 10 - Cislicove efektoye 
zarizeni pro hudebniky - Ova m^rict pristroje s 10 - 
Na pomoc radiokrouzku'm - Graficke symboly sou- 
castek - Ze zahraniti - Tabulka ekvivalentu sovgt- 
skych a zahranicnich' tranzistoru - Prerioska. 


Radio (SSSR), c. 2/1986 


Na prahu digitalni televize - KR5801K80A v ama- 
terskem displeji - Funkcnt celky moderntho trans- 
ceiveru pro KV - Zlepseni stabiliz&oru nap§ti - 6 b 
TVP\ Foton-234 - Programovani v jazyce BASIC - 
Stereofonni dekoder s oscilAtorem rizenym krysta- 
iem - Nf generator - Tangencialni ramenko prenos¬ 
ky - Elektronicka zarizeni, zlepsujici' ekonomiku 
spotreby el. energie - Graficke symboly spuc&stek - 
Pouziti 10 serie K176 - Tranzistorove optoelektro- 
nickevazebni cleny.' 


Radioelektronik (PLR), c. 2/1986 


Z domova i zezahranici-SyntezatorMGW-532-A 
- Kytarovy doping DUOTON - Zlepseni,funkce 
obvodu ULY7741N - ZAklady' mikroprocesorove 
techniky (7) - Osobni pocitafc Commodore C-64 - 
Konvertor OIRT-CCIR - Cislicovy elektronicky za- 
mek - Impulsni zesilovace-Technicke udaje polo¬ 
vodicovych sou6astek. CEMI, (serie MCY74...N) - 
Elektronicky preruSovafi pro automobil - Slovnicek 
techniky hi-fi a video (22) - Vystava prumyslove 
elektroniky' t ie-85* - Signalizace prerusent vykono- 
veho obvodu! z : 


Autor v ni uvadi cetkem ctrnict her (s mincemi, cisly, 
kostkami, kartami apod.), ktere Ize realizovat elek¬ 
tronicky ^ logickymi obvody TTL. Nektere z her jsou 
u nas b6zn6 zn8me, jin6 budou pro ctenare novin- 
kou. Pro zajemce uvadim jejich nazvy: hra s dvema; 
mincemi; uhodnuti tisel odO do 1000; hraNuzky-pa- 
pir-kcimen; hra Kdo prvni; lira s cislicemi 1, 2 a 3; 
serazeni osmi karet; hleda 1 se dvojciferne fiislo; 
dvouprstovA mora; hra s 32 kartami;.hra s Cislicemi 
1, 2, 3, 4, a 5; hra Kreps; hra Nim; hra Skin; hra 
Czajnsidzi. 

Kazde z her je venovana jedna kapitola. V jejim 
uvodu jsou nejprve kratce popsana pravidla hry, pak . 
je uveden jeji algoritmus. Z n6j vychazi navrh 
zapojeni s logickymi obvody, kterym Ize prisluSnou f 
hru realizovat. Na ZciyCr textu zaradil autor dodatek, 


Radiotechnika (MLR), c. 3/1986 


Specialni 10 (39), budic LED UAA180- Mikroperi- 
ferie (6) - RozSireni ZX-81 pameti EPROM - SSTV 
(15) - Transceiver DUNA-40}8) - Esperanto (6) - 
Trip&smova antena typu Ground Plane-AmatCrska 
zapojeni: Krystalem rizeny vysilaC QRP; VFO pro 
transceiver - Videotechnika (28) - PFizpusobovaci 
zesilovac pro video - Maly syntezdtor s 10 SN76477 
Strojovy jazyk na pocitaci PC 1500 (PTA-4000) (4) 
SvetelnA signalizace. vyzvaneni telefonu - Levne 
skrinky na pristroje- Ridici program proC64-Ucme 
se BASIC sC-16 (3). 


Radio-amater (Jug), c. 1/1986 


Zajimave vyrobky ve svCte - Zesilovac pro 
432 MHz se souosym rezonatorem - Prepinac nf 
signalu, rizeny napetim - ZkouSeni integrovanych 
obvodu - Experimental^ vysilac VKV - Anteny pro. 
nCkolik pasem (2) - System'C-MAC pro druzicovy'* 
prenos TV - CSV - Kontrola automobilovych svetel 
- Antenrit zesilovaCrano'Ci ne? (2).- Ochrana 
zarovek - Modul pro rizeni rotatoru - Koder a TV 
modulator PAL - Programy pro Spectrum - Ekviva- 
lenty obvodu CMOS. 


Radio-amater (Jug.), & 2/1986 


KV transceiver SSB-CW - Konvertor 145/27 MHz 
-Digit6lni multimetr- Menic pro neonovoutrubici- 
Prepinani zarovek v osvetlovacich telesech-Indika¬ 
tor mono-stereo - Schmittovy klopne obvody CMOS 

- MCreni CSV (2) - Navrh transformatoru pocitaCem 

- Elektronicky kliC Morse - Automaticky nabijec aku- 

mulatoru NiCd - Tabulka ekvivalentu optoelektro- 
nickych soucastek-Program kurcovAnivzdalenosti 
a sm6ru na pocitaci - Prepinac, reagujfci na zm§riu 
napeti - Stabilizator napeti, vhodny pro impulsni 
charakter zAtCze.. \ 


shrnujici nCktere technicke udaje integrovanych^ 
obvodu, pouzitych k realizaci .popisovanych her 
Jedna se o obvody TTL; jsou uvadena zapojeni. 
vyvodu, strueny popis funkce obvodu, popr. tabuiky- 
charakterizujici jejich Cinnost, a Casove diagramy. 

Cely text knihy uvadi autor struenou vseobecnou 
uvahou o hrach, jejich oblibe; pfavidlech, motivaci 
hracu a jejich strategii. V tomto uvodu* je take 
^z^kladni rozdelent - klasifikace - her. Autor v n§m 
^takd vysvetluje svuj zamer, s kterym pristoupil 
k psani knihy. . ^ 

Publikace je urCena §irokemu okruhu Ctenaru; 
zajimajicich se o Cislicovou techniku, a muze po- 
skytnout uzitefinC podnCty konstrukterum logickych 
systCmu. Jeji vydAni nepochybnC uvitaji i amaterSti- 
zajemci o hry a jejich elektronickou realizaci. . JB 










